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STS-01
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
KOD CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytgcza wodociggowego PE
100 SDR11; DN 63 wraz z robotami ziemnymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru rurociggu przytacza wodnego do budynku i wszelkimi koniecznymi robotami ziemnymi.

wytyczenie trasy przylacza,

ziemne roboty — wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
montaz przytacza wodnego z rur o PE 100 SDR 11; DN 63,

wykonanie wpigcia do istniejacej sieci wodnej w90,

montaz uktadu odcinajaco-pomiarowego z wodomierzem,

wykonanie podsypki gr. 10 cm i obsypki rur piaskiem $rednioziarnistym gr. 15 cm,
oznakowanie trasy wodociggu,

inwentaryzacja geodezyjna przytacza,

wykonanie préb szczelnosci,

dezynfekcja rurociagu,

roboty ziemne — zasypanie wykopu wraz z rozplantowaniem nadmiaru urobku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Wymiary wykop6éw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiardw przylacza wodnego w planie, sposobu ich wykonania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopéw. W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzglednié w
szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej. Swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem powinna wynosic nie mniej niz 0.8 m.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j (
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne,
wowczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0,20. Warstwa ta
powinna by¢ usunigta recznie bezpo$rednio przed utozeniem rurociggu po wypompowaniu wody naptywajacej z wykopu. W
przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu
posadowienia przez naniesienie zwiru na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonania rob6t ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopdw na czas zimy w gruntach wysadzi
nowych lub drobnoziamistych nalezy zabezpieczyC podtoze gruntowe przed zamarznigciem lub usungé zamarzniety
warstwe gruntu przed wznowieniem robét.



Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowaé ostabienie lub zniszczenie naturalnej struktury gruntu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

e rury wodne PE 100 SDR11; DN63 z ksztattkami,

e  zesplt przylaczeniowy do sieci wodociggowej (nasada rurowo-kotnierzowa DN8O/DN50, zasuwa kotnierzowa
DN50, tuleja kotnierzowa D63/50, kotnierz stalowy D63/50, 4 kolana 45°),

e  zestaw wodomierzowy z wodomierzem dn32 i zawor antyskazeniowy dn50,

e  piasek do podsypki i obsypki.

3. SPRZET

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie koparka podsiebierng i recznie. Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

e  Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase przebiegu rurociagu,

o Wykopy nalezy wykonywa¢ koparka podsiebierng na odkfad. W miejscach ewentualnych kolizji, oraz w poblizu
rurociggu do ktérego bedzie wpinane przytacze wykopy te nalezy prowadzi¢ recznie

o Nawyréwnanym dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa zgodnie z dokumentacjq

e  Przylacze wodne nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR11; DN63 wodnych.

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byC gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa;
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaftki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementdw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koficowek do wiasciwej temperatury i
dociéniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Pofaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktdre zaciskane sg na koAcdwkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatdw wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek kotnierzowych
(adapterow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure kotnierz z
zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncdwka rury z PE z kotierzem oraz uszczelkg musi znalezé sig
wewnatrz ztacza.



Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub bezposrednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mieé
zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gltadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie
nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.
Whpiecie przylacza wodnego do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca opaski z nawiertkq i zaworem
odcinajacym.
Wpiecie do sieci nalezy zleci¢ wtasciwemu przedsiebiorstwu wodociggowemu.
Do zaworu odcinajacego przytacza nalezy zamontowac sztyce teleskopowa, oraz skrzynke zaworu.

e W kottowni nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace wraz z armaturg pomiarowg (wodomierz DN32 i zawor
antyskazeniowy DN 50)

e Zamontowany wodomierz z aktualng legalizacjq nalezy zgtosi¢ do zaplombowania wtasciwemu przedsigbiorstwu
wodociggowemu.

e Zmontowane przytacze wodne od punktu wpiecia do sieci, az do wejscia do projektowanego budynku nalezy
poddac prébie cisnieniowej przeprowadzonej w obecnosci dostawcy wody.

e Na okoliczno$c¢ ta nalezy spisa¢ protokdt odbioru préby.

e Zmontowane i utozone przytacze wodne nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie w celu naniesienia przebiegu trasy
przytacza na aktualne mapy geodezyjne.

o  Wykonane przytacze wodne nalezy obsypac i zasypac piaskiem i zagescic.

e Na zasypce piaskowej nalezy utozy¢ taSme znacznikowg z drutem stalowym w celu tatwej lokalizacji przebiegu
przytacza wodnego.

e Zmontowane i zainwentaryzowane przytacze wodne nalezy zasypa¢ rodzimy gruntem zageszczajac kolejne
warstwy ziemi.

e  Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji i wpiecia do sieci wodociggowej recznie.

o Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ , badz wywiez¢ na przygotowane uprzednio miejsce.

e Zmontowane i zasypane przytacze wodne nalezy zdezynfekowaé¢ podchlorynem sodu lub innym dopuszczonym do
tych celdw $rodkiem dezynfekcyjnym. Zdezynfekowane przytacze nalezy przeptukaé.

o Wode z przytacza nalezy przebadac pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna przebiega¢ w sposdb ciagly ze sprawdzeniem nalezytego spadku, jako$ci wykonawych
potaczen i wykonania podioza wraz z przysypaniem przytacza.

7. OBMIAR

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w 1 mb utozonego przytacza wodnego ze studzienkg wodomierzowa. Roboty ziemne
towarzyszace liczone sgw 1 m3.

Jednostkami obmiaru sa;

- wykonanie przytacza wodnego — 1 mb

- wykopy i zasypka - m3,

- umocnienie $cian wykopdw —m2 ,

- wykonanie podioza — m? (lub m3 i grubos¢ warstwy w m).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ probe cisnieniowa przytacza z ktérej nalezy spisa¢ protokdt.



Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuije:

wyznaczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza przytacza,

wykonanie i zasypanie wykopu mechaniczne i recznie,

wykonanie i rozebranie oszalowania $cian wykopu,

utozenie rur z podsypka i zasypka,

montaz armatury zaporowo-pomiarowe;,

przeprowadzenie proby szczelnosci i wpiecie do sieci,

wykonanie badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody pochodzacej z przytacza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydanie lll ITB.

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podziat, symbole i opis gruntéw.

3) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

4) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

5) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6) PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
7) PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

8) PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

9) PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

10) PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 5: Armatura regulujgca

11) PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z  elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

12) PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

13) PN-EN 12201-1:2004  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

14)Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty ogéinobudowlane. Wydanie I
ITB.

15)Instrukcje techniczne producenta.



STS-02
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytacza kanalizacii
sanitarnej wraz z robotami ziemnymi towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér
rurociggu kanalizaciji sanitarnej z przytaczem do budynku i wszelkimi koniecznymi robotami ziemnymi.

wytyczenie geodezyjne trasy przytacza kanalizacyjnego,

roboty ziemne — wykopy mechaniczne i reczne,

przytacze kanalizacji sanitarnej z rur o Dn 160mm PVC,

montaz studzienki kanalizacyjnej tworzywowej,

wykonanie podsypki gr. 10 cm i obsypki piaskiem $rednioziarnistym gr. 30 cm,
préba szczelnosci kanalizacji,

oznakowanie trasy kanalizaciji,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

roboty ziemne — zasypywanie wykopu i rozplantowanie nadmiaru urobku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przytacza kanalizacji sanitarnej w planie, sposobu ich
wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia $cian
wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej. Swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.8 m.

Wykonanie wykopdw odbywaé sie bedzie mechanicznie koparkg podsiebierng lub w miejscach kolizji i przy zbiorniku
bezodptywowym recznie.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy odpoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;j (
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne, telekomunikacyjne) albo niewybuchy lub inne
pozostatoci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0,20. Warstwa ta
powinna by¢ usunigta recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu po wypompowaniu wody naptywajacej z wykopu. W
przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu
posadowienia przez naniesienie zwiru na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonania robét ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopdw na czas zimy w gruntach wysadzi
nowych lub drobnoziamistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub usungé zamarznietg
warstwe gruntu przed wznowieniem robét.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem archeologa. Jezeli zajdzie potrzeba na polecenie Inzyniera
nalezy dokona¢ ostroznego oczyszczenia wykopu a wydobytg ziemie przesia¢ stosujgc wytyczne archeologa. wszelkie



relikty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, przeprowadzi¢ inwentaryzacje . O wszelkich obiektach znajdujgcych sie w ziemi
nalezy powiadomic Inzyniera i wykona¢ wydane polecenia w tym zakresie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
e rury kanalizacyjne z PVC Dn 160 z ksztattkami,
e studzienka rewizyjna tworzywowa dn600,
e  piasek Srednioziarnisty do podsypki i obsypki.

3. SPRZET

Wykopy nalezy wykonaé recznie i mechanicznie. Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

e Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytyczyé geodezyjnie trase przebiegu kanalizacji, wraz z
miejscem na studzienke rewizyjna,

o  Wykopy nalezy wykonywac koparkg podsiebierng na odkiad, a w miejscach ewentualnych kolizji recznie,
Na wyréwnanym dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg zgodnie z dokumentacjg,
Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV 160.

Rurociagi beda taczone metodg wciskowg na uszczelke.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkdw. Na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PCV nalezy dokonaC ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byC gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebieh i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach

e  Studnia rewizyjna gotowa tworzywowa dn600 posadowiona na ptycie podstawy.

e  Przykrycie studni wykona¢ pokrywa betonowg zbrojong z wtazem cigzkim. Studnia powinna by¢ wykonana w taki
sposob, aby byta catkowicie szczelna.

e W przygotowanej studni rewizyjnej nalezy wykona¢ kinety zgodnie ze zmiang kierunku rurociggu.

e Zmontowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci na kolejnych odcinkach miedzy
studzienkami.

e Na okoliczno$c¢ tg nalezy spisa¢ protokét odbioru préby.

o  Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w celu naniesienia przebiegu trasy i rzednych
dna rurociggu na aktualnej mapy geodezyjne;.

e Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy obsypac i zasypac piaskiem i zagescic.

e Nazasypce piaskowej nalezy utozy¢ taSme znacznikowa,

e Zmontowane i zainwentaryzowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zasypac rodzimy gruntem zageszczajac
kolejne warstwy ziemi. Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji i wpiecia do
studzienki recznie. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢, badz wywiez¢ na przygotowane uprzednio miejsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna przebiegac w sposéb ciagty ze sprawdzeniem nalezytego spadku i wykonania podioza wraz z
przysypaniem kanalizacji sanitarnej i studzienek.

7. OBMIAR

Jednostkami obmiaru sg;

- wykonanie przytacza kanalizacyjnego — 1 mb

- wykopy i zasypka - m3,

- umocnienie $cian wykopow —m2

- wykonanie podtoza — m2 (lub m3 i grubo$¢ warstwy w m).



8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuije:

wyznaczenie geodezyjne osi wykopu i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
wykonanie i zasypanie wykopu mechaniczne i reczne,

wykonanie i rozebranie oszalowania $cian wykopu,

utozenie rur z podsypka i zasypka,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

montaz rurociggdw i studzienek rewizyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydanie Ill ITB.

2)PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podziat, symbole i opis gruntow.

3)PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
4)PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

5)PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6)Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogoInobudowlane.
Wydanie Il ITB.

7)Instrukcje techniczne producenta.



STS-03
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | P.POZ

KOD CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej i p.poz..

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
instalacji wody zimnej, cieptej i p.poz.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami Technicznymi oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg (budowlang i wykonawcza) ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
e rury PE dn16-40 taczone zaprasowanymi ksztattkami mosieznymi do wody zimnej i ciepte]
rury stalowe ocynkowane dn32 do instalacji hydrantowe;j
hydrant wewnetrzny dn25 z wezem potsztywnym 20 m
armatura kulowa odcinajaca
podgrzewacz c.w.u. typu Vitocell V-100 poj. 160 | lub réwnowazny
podgrzewacz c.w.u. typu Vitocell V-100 poj. 750 | lub réwnowazny
elektryczne podgrzewacze c.w.u. 3,5 kW typu EPS Twister firmy KOSPEL lub réwnowazne w WC zewnetrznych
armatura odcinajaca i zabezpieczajgca podgrzewacze
izolacja termiczna rur i podgrzewaczy
zawory ¢wiercobrotowe do podtgczenia baterii stojacych

3. SPRZET.

Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

Otwory w Scianach nalezy przewiercac wiertnica.

Bruzdy w Scianie nalezy wykonywac po uprzednim nacieciu granicy bruzdy tarczg diamentowa.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

Transport po budowie powinien odbywa¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Materiaty moga by¢
przewozone odpowiednimi do asortymentu Srodkami transportu.

Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
e wytyczenie tras w budynku,
e wykonanie pionow i poziomdw instalacji wody zimnej, cieptej i p.poz. w bruzdach lub na posadzce z odpowiednim
mocowaniem,
montaz podgrzewacza wody wraz z armaturg odcinajaco-zabezpieczajaca,
wykonanie tulei ochronnych dla rur przy przejsciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne,
ocieplenie poziomow i pionéw instalacji wody zimnej, cieptej przy pomocy izolacii cieptochronnych,
otynkowanie bruzd po przej$ciach piondw instalacji,
wiaczenie przyboréw do sieci rur oraz zamontowanie zawordw odcinajacych,



e napetnienie i sprawdzenie szczelnosci instalacji facznie z przyborami - proba na zimno,
e proba instalacji na goraco - préba cisnieniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakoSci robét powinna przebiega¢é w sposob ciagly ze sprawdzeniem wiasciwego podigczenia do przyborow,
rozdzielaczy, prawidtowego przejscia przez Sciany i stropy. Rozpoczecie robot i zakoriczenie z oceng jakosciowg rob6t
powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie na wykonanie 1 mb. instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz, montaz podgrzewaczy na szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koricowych.

Jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jesli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena obejmuije:
e  Pelne wykonanie robét ujete w punkcie 5.
e  Zatwierdzenie wykonania robét przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1) Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$¢ ll-instalacje sanitarne i przemystowe.
Roboty budowlano-montazowe MBiPMB Wydanie 11-1997r.



STS-04
WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

A. PRZEWODY ODPLYWOWE - POZIOMY KANALIZACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rurociggébw z rur
kanalizacyjnych z podej$ciami odptywowymi wewnafrz budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
odbioru rurociggéw kanalizacyjnych z rur PCV z podej$ciami odptywowymi wraz z wszystkimi ksztattkami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z nazewnictwem podanym w obowigzujgcych i odpowiednich normach.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.
Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami Technicznymi oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa ( budowlang i wykonawcza) ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

e rury kanalizacyjne z PVC Dn 50-160 z ksztattkami,
e  piasek $rednioziarnisty do podsypki i obsypki.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

Transport po budowie powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw $rodkami transportu

Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu

5. WYKONANIE ROBOT

wyznaczenie przebiegu pozioméw i piondw kanalizacyjnych wraz z podejéciami,

wykopy pod istniejacymi fundamentami z ewentualnymi przekuciami w  $cianach fundamentowych z betonu,
wykucie bruzd w $cianach na odcinkach pionowych z pézniejszym zamurowaniem,

utozenie rur w wykopach wraz z ksztaltkami , rewizjami (przy przejsciach przez fundamenty lub pod fundamentami
w tulejach ochronnych wypetnionych masg plastyczna,

wykonanie podej$¢ odptywowych pod piony zakoriczone rewizjg,

wykonanie piondw odpowietrzajacych wraz z rurg wywiewna,

wykonanie podej$¢ odptywowych pod przybory, urzadzenia , wpusty podtogowe,

wykonanie szczelnej izolacji przy przejsciach przez Sciany lub posadzki,

wykonanie préb szczelnosci,

podtaczenie utozonych rur do studni kanalizacyjnej na zewnatrz budynku,

zasypanie wykopu ziemig warstwami co 20 cm wraz z zageszczeniem gruntu,

préba szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna przebiegaé w sposdb ciggly ze sprawdzeniem nalezytego spadku, wykonania podtoza,
utozenia rur i wykonania proby szczelno$ci, nalezytego obsypania piaskiem rur. Wszystkie elementy instalacji kanalizacyjnej
muszg by¢ wykonane z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych z zachowaniem wiasciwych dla tworzyw warunkéw montazu.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rozpoczecie robét i zakonczenie z oceng jakosSciowg robét powinno
by¢ zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR

Obmiaru iloSciowego dokonuje sie w [mb] utozonego rurociggu z doktadnoscig do 0,10 m  zgodnie z normami w tym
zakresie. Na 1 mb utozonych rur sktada sie montaz ksztattek, rur ochronnych, wykopy, przekucia, zasypanie wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuije:
e  Pelne wykonanie robét ujete w punkcie 5.
e  Zatwierdzenie wykonania rob6t przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-92/B-10725 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesc Il — instalacje sanitarne i
przemystowe. Roboty budowlano-montazowe MBiPMB WYDANIE II' 1997,

3) Wytyczne wykonawstwa instalacji z rur tworzyw sztucznych opracowanych przez centralny O$rodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

4) Instrukcije techniczne producenta,

5)  Aktualne normy i przepisy, rowniez BHP.

B. PRZYBORY | URZADZENIA SANITARNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu i odbioru kompletnych przyboréw wraz z
kompletnymi urzadzeniami sanitarnymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz i odbior
kompletnych przyboréw z armaturg i kompletnych urzadzen sanitarnych z armatura.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Okreslenie kompletne przybory sanitarne czy kompletne urzadzenia sanitarne oznaczaja: umywalki, zZlewozmywaki, miski
ustepowe, pisuary odpowiednio zamontowane na $cianach czy przegrodach lub na szafkach z bateriami czy zaworami
$ciennymi lub stojacymi. Ponadto obejmujg wszelkie dodatkowe zawory do cieptej i zimnej wody z syfonami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami Technicznymi oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg ( budowlang i wykonawczg) ST i poleceniami Inzyniera. Materiaty stosowane w instalacjach



kanalizacyjnych, montazu przyboréw i urzadzen powinny odpowiadaC wysokiemu standardowi, wysokiej jako$ci i
wymaganiom odnosnych norm i wytycznych producentéw. Do podstawowych urzadzen sanitarnych zaliczamy urzadzenia
sanitarne jak : umywalki, miski ustepowe, pisuary i zlewozmywaki. Urzadzenia stosowane powinny cechowac¢ sprawnos$¢
techniczna, wytrzymato$C na intensywne uzytkowanie, estetyka, tatwo$¢ w utrzymaniu odpowiedniej czystosci oraz
dogodnos$¢ zwigzana z montazem i demontazem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé materiaty o wysokiej jako$ci i wysokim standardzie:

e  Miski ustepowe stojace lub wiszace z dolnoptukami typu kompakt,
e Miska ustepowa j.w. dla osoby niepetnosprawne;,
e  Umywalki z porcelany biate z postumentami, syfonami i bateriami stojgcymi,
e Umywalka j.w. dla osoby niepetnosprawne;j,
e  Pisuary z porcelany biate wiszace, z syfonami i bateriami $ciennymi,
e Zlewozmywak dwukomorowy z blachy kwasoodpornej z syfonem i baterig (w pom. kuchennym),
e Brodziki natryskowe z syfonami, bateriami.
3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajacego wymagania BHP i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.

Transport po budowie powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw Srodkami transportu

Nalezy zadbaé o wtasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz kompletnych przyboréw nalezy wykonaé po robotach posadzkowych, oktadzinach $ciennych i malarskich.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna przebiega¢ w sposéb ciaglty ze sprawdzeniem nalezytego wykonania podioza , montazu i
utozenia przyboréw sanitarnych wraz z syfonami, bateriami i stotami i wykonania préby cisnieniowej. Wszystkie elementy
instalacji kanalizacyjnej musza by¢ wykonane z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych z zachowaniem wia$ciwych dla tworzyw
warunkéw montazu. Kompletne przybory sanitarne powinny by¢ wykonane starannie zgodnie z normami i wytycznymi
producenta. Wszystkie materiaty i przybory musza uzyskaé pozytywng akceptacje Inzyniera. Roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem. Rozpoczecie robot i zakoczenie z oceng jakosciowg robét powinno by¢ zapisane w dzienniku
budowy.

7. OBMIAR

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie jako komplet zamontowanego przyboru sanitarnego z syfonami, bateriami, stotami i
innym osprzetem niezbednym do eksploatowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:
e Pelne wykonanie robdt ujete w punkcie 5.
e  Zatwierdzenie wykonania rob6t przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-92/B-10725 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze,
2)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cze$é Il - instalacje sanitarne i
przemystowe. Roboty budowlano-montazowe MBiPMB WYDANIE Il 1997,



Wytycznymi wykonawstwa instalacji z rur tworzyw sztucznych opracowanych przez centralny O$rodek Badawczo -
Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL,

Instrukcje techniczne producenta,
Aktualne normy i przepisy, rowniez BHP.



STS-05
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacii c.o.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
instalacji ¢.oj.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z normami PN i Warunkami Technicznymi oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg (budowlang i wykonawcza) ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
e rury PE dn16-25 faczone zaprasowanymi ksztaltkami mosigznymi
e armatura kulowa odcinajaca
e  grzejniki stalowe dwuptytowe z glowicami termostatycznymi

3. SPRZET.

Sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inzyniera.

Otwory w Scianach nalezy przewiercac wiertnica.

Bruzdy w Scianie nalezy wykonywac po uprzednim nacieciu granicy bruzdy tarczg diamentowa.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw i urzadzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Materiaty mogg by¢
przewozone odpowiednimi do asortymentu Srodkami transportu.

Nalezy zadba¢ o wiasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenistwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

wytyczenie tras w budynku,

wykonanie pozioméw instalacji ¢.0. uktadanych w posadzkach i podej$¢ do grzejnikow,
montaz grzejnikéw ptytowych z zespotem zaworowym odcinajacym i glowicg termostatyczna,
wykonanie tulei ochronnych dla rur przy przej$ciach przez Sciany konstrukcyjne,

napetnienie i sprawdzenie szczelnosci instalacji facznie z przyborami - proba na zimno.
préba instalacji na goraco - proba cisnieniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci robdt powinna przebiega¢ w sposéb ciagly ze sprawdzeniem wiasciwego podtaczenia do przybordw,
prawidtowego przejscia przez Sciany. Rozpoczecie robét i zakonczenie z oceng jakosciowa rob6t powinno by¢ zapisane w
dzienniku budowy.

7. OBMIAR
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie na wykonanie 1 mb. instalacji c.o., zawordw i grzejnikéw na szt., gtowic termostatycznych
na kpl.



8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jesli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena obejmuije:
e  Petne wykonanie robot ujete w punkcie 5.
e  Zatwierdzenie wykonania robdt przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes$¢ ll-instalacje sanitarne i przemystowe.
Roboty budowlano-montazowe MBiPMB Wydanie 11-1997r.

2) PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

3) PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze



STS-06
KOTLOWNIA | INSTALACJA GAZOWA
KOD CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych w zakresie:
. Kottownia gazowa o0 mocy N= 60 kW;
. Instalacja gazowa

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robét wymienionych w punkcie 1.1 i obejmujg
wykonanie oraz odbior kottowni i instalacji gazowe;j :

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen w kottowni

- montaz urzadzen gazowych

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

- préba szczelnosci instalacii

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane na budowie powinny mie¢ certyfikat lub deklaracje na zgodno$¢ z Polskg
Norma lub aprobatq techniczna.

1.41 Kottownia o mocy N = 60 kW
W kottowni zamontowane bedg nastepujace urzadzenia:

Nascienny kociot gazowy kondensacyjny typ Vitodens 200W o mocy 60 kW lub réwnowazny
Podgrzewacz c.w.u. stojacy typ Vitocell V-100, V=160 | lub rownowazny
Podgrzewacz c.w.u. stojacy typ Vitocell V-100, V=750 | lub réwnowazny
Rozdzielacz — wykonanie wtasne

Naczynie wzbiorcze Reflex typ N 501, 6 bar lub rownowazne

Naczynie wzbiorcze Reflex typ REFIX 12DD, 6 bar lub réwnowazne
Naczynie wzbiorcze Reflex typ REFIX 33, 6 bar lub rownowazne

Pompa obiegu c.o. typ Grundfos Magna 25-60 lub réwnowazna

Pompa obiegu wentylacyjnego typ Grundfos UPS 25-60 lub rGwnowazna
Pompa obiegu c.w.u. typ Grundfos UPS 32-60 lub réwnowazna

Pompa cyrkulacyjna typ Grundfos UP 15-14 B lub réwnowazna

Zawdr mieszajacy tréjdrozny dn25 z sitownikiem

Zawoér bezpieczenstwa kotta typ 1915 %" SYR, 3 bar

Zawor bezpieczenstwa wymiennika c.w.u. typ 2115 %2” SYR, 6 bar
Zawor bezpieczenstwa wymiennika c.w.u. typ 2115 %” SYR, 6 bar

Filtr mechaniczny do wody typ F 76 S %" HONEYWELL lub réwnowazny
Potaczenie elastyczne dn20

Wodomierz dn15 1,5 m3/h

Zmiekczacz wody typ Cosmo WATER Standard lub réwnowazny
Regulator pracy kotta typ Vitotronic 200 z ptytkg HK1 lub réwnowazny
Armatura p. pozarowa GAZEX lub réwnowazna — instalacja gazowa



Przewody w kottowni:

. Rury stalowe czarne instalacyjne bez szwu spawane wg PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-
2:2000.
. Rury stalowe ocynkowane do rozprowadzania wody, taczone za pomoca gwintowanych ocynkowanych tacznikéw

(ksztattek) z zeliwa ciggliwego, uszczelniane taSma teflonowa,

Pozostate urzadzenia: - wg wykazu urzadzen w projekcie.

Armatura w kotfowni:

. zawory odcinajace kulowe i zwrotne $rubunkowe i kotierzowe, zawdr spustowy, zawdr antyskazeniowy,
odpowietrznik automatyczny, manometr, neutralizator skroplin wg wykazu i lokalizacji w projekcie.

Montaz urzadzen i armatury powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-02414:1999 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

Automatyka: sterowanie pracy kotta przy pomocy regulatora typ Vitotronic 200 z ptytkg HK1 lub réwnowaznego.

1.4.2 Kanat spalinowo-powietrzny

Kanat spalinowo-powietrzny DN 80/125 montowa¢ w kominie dymowym ¢120 np. Schiedel AVANT 12+W lub réwnowaznym.

143 Roboty budowlane towarzyszace

Tuleje ochronne w przejsciach rur C.O. i gazowych przez Sciany, otwory w stropach oraz kanat wentylacji nawiewnej w
kottowni nalezy wykona¢ w ilosci i rozmiarach wynikajacych z projektu z zastosowaniem mas ognio- i dymoszczelnych.
Roboty budowlane w kottowni wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

14.4 Instalacja gazowa

Urzadzenia:

e Nascienny kociot gazowy kondensacyjny typ Vitodens 200W o mocy 60 kW lub réwnowazny
e  Kuchenka elektryczno-gazowa

Przewody instalacji gazowej:

. Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PE-EN 10208-1 : 2000 - ,Rury stalowe
przewodowe do mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A" jako spawana.

. Potaczenia gwintowane dopuszcza sie jedynie do podigczenia gazomierzy, aparatow gazowych i armatury
odcinajace;.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura:
. Jako armature odcinajaca nalezy stosowac¢ kurki gazowe ¢wiercobrotowe teflonowe -kulowe.
2 MATERIALY

Do realizacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny:

o by¢ nowe i nieuzywane;

. by¢ materiatem gatunkowym, aktualnie produkowanym:;

. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz innych,
niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow;

. mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

Materialy i urzadzenia takie, dla ktérych dokumentacja lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw (innych
producentow niz to przyjeto w dokumentacji) mogg by¢ zmienione, ale wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zmianie.
Zaakceptowana zmiana nie moze by¢ ponownie zmieniona bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ ich zastosowania.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie


http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10224%3A2003
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10210-1%3A2000
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10210-2%3A2000
http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10210-2%3A2000

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje kierownika
budowy.

4 TRANSPORT

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu i przetadunku rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Transport urzadzen gazowych powinien odbywaé sie krytymi samochodami. Urzadzenia powinny byé zapakowane w
oryginalne opakowania i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
uszkodzenie.

5 SKLADOWANIE

Rury, ksztaltki, ztaczki i inne materiaty nalezy sktadowa¢ w uporzadkowany sposéb wg zasad podanych przez producenta.
Ksztattki, ztaczki, armature, przybory i urzadzenia sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w opakowaniach wtasnych,
na regatach. Otaczajace powietrze musi byé wolne od sktadnikéw Zzracych, cuchnacych, powodujacych niszczenie
elementdw. Mierniki zabezpieczy¢ przed statymi drganiami i wstrzasami.

Otuliny i ksztattki izolacyjne magazynowa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych przechowywac w pozyciji lezacej w stosach
do wysokosci 2m.

Materialy, aparaty, urzadzenia i urzadzenia elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp., nalezy
sktadowaC pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem koroziji.

Narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych,
nalezy je odpowiednio zakonserwowa¢ przed dziataniem korozji.

6 WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot ST.

Rozpoczecie rob6t nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze projekt odpowiada warunkom BHP do
prowadzenia robét instalacyjnych.

6.2. Prowadzenie i mocowanie rur

6.2.1. Montaz rurociggdw

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PE-EN 10208-1 : 2000 - ,Rury
stalowe przewodowe do mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A" jako spawang. Potgczenia gwintowane dopuszcza sie
jedynie do podtaczenia gazomierzy, aparatéw gazowych i armatury odcinajace;.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ specjalnymi tasmami teflonowymi. W przej$ciach przez stropy i Sciany, przewody
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajagcych po minimum 2 cm po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem
szczelnie materiatem nie powodujacym ich korozji.

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wod.-
kan., elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umoZliwiaé wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm, powyzej innych przewodow
instalacyjnych.

Rurociagi gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

Wytyczne montazu:
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace

powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,



e przecinanie rur,

e  zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

6.2.2. L aczenie rurociagdw

Spawanie rurociggéw i badanie ztaczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031 Sprawdzenie potaczen -
spawdw nalezy wykona¢ metodg ogledzin zewnetrznych. Wszystkie ztacza spawane nalezy wykonywaé SciSle wg
opracowanej przez wykonawce technologii, ktéra powinna zawiera¢: -ogoine zasady organizacji robét,

-wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania, -wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy, - karty
technologiczne spawania i obrébki cieplne;

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociggéw klasy jakosci 4
dopuszcza sie spawanie elementdw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od 5 °C pod warunkiem
zabezpieczenia ztacza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem. Wszystkie ztacza spawane nalezy
poddac ogledzinom zewnetrznym.

6.3. Wykonanie proby szczelnos$ci
Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu
sprawdzenia instalacji gazowej, ktéra polega na:

. kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami
. ocena jako$ci wykonania
. sprawdzeniu szczelno$ci instalacji powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa (370 mmHg).

W czasie minimum 30 minut ci$nienie préby nie moze obnizy¢ sie.

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu proby szczelno$ci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ farbg podktadowg
antykorozyjng i pomalowac farbg nawierzchniowa z6ita.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb rurociagi nalezy oczy$ci¢ z rdzy i kurzu oraz odttusci¢, nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Gruntowanie - dwukrotnie pomalowa¢ farbg olejng zywiczng przeciwrdzewng cynkowg 60% szarg
metaliczna.

Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 — drugi stopieA czysto$ci powierzchni.
Powierzchnia chropowata - nierdwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczg 80 mikrondw. Przygotowanie
powierzchni za pomocg 0czyszczania pneumatycznego strumieniowo-$ciernego. Rurociagi pomalowac zestawem

malarskim. Wszystkie farby muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢
grubo$¢ suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowa¢ i zagruntowa¢ do takiej samej jakosci po spawaniu.

6.5. Izolacje termiczne

Rury C.O0. w posadzkach nalezy montowa¢ w rurach ostonowych peszla. Rury w pomieszczeniu kottowni nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg opisu technicznego w projekcie i zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 25
mm na zasileniu i 20 mm na powrocie. Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-B-02421/2000 ,|zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

Montaz izolacji cieplnych mozna rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu musi by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong powtokq antykorozyjna. Materiaty izolacyjne powinny by¢
suche, czyste i nieuszkodzone.

Otuliny i ksztaltki naktadaé na izolowang powierzchnie po uprzednim jej oczyszczeniu, w przypadku rur stalowych do 2
stopnia czystosci. Materialy naktada¢ bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane muszg by¢ doktadnie dopasowane do
ksztattu izolowanego elementu, a jesli odrebna instrukcja nie przewiduje inaczej — spoiny wzdtuzne i poprzeczne pomiedzy
poszczegolnymi wyrobami powinny by¢ od zewnatrz doktadnie wypetnione kitem trwale plastycznym. Do mocowania izolacji



stosowaé opaski z drutu stalowego ocynkowanego i tasm. Opaski rozmieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz co 300 mm.
Do izolacji armatury stosowac ksztattki dwu- lub wielocze$ciowe.

Zakonczenie izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomocg specjalnych rozet z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-
1,0 mm. Rozety montowac za pomoca opasek z blachy stalowej lub taSmy z tworzyw sztucznych.

6.6. Montaz urzadzen gazowych.

Gaz doprowadza sie do urzadzer :

. Nasciennego kotta gazowego kondensacyjnego typ Vitodens 200W o mocy 60 kW lub réwnowaznego.

. Kuchenki elektryczno-gazowej.

Powyzsze urzadzenia muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak bezpieczenstwa ,B". Urzadzenia
nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem za pomocg Srubunku.

Urzadzenia gazowe nalezy montowa¢ zgodnie z zatgczonymi do nich Instrukcjami montazu i uzytkowania.

6.7. Montaz zaworu gtéwnego i gazomierza.
W szafce gazowej o wym. 85 x 75 x 25 cm na zewnatrz budynku nalezy zamontowaé¢ zawor gtéwny gazu i gazomierz G6.

6.8. Montaz armatury.

Jako armature odcinajacg nalezy stosowa¢ kurki gazowe ¢wiercobrotowe teflonowe — kulowe. Rurociagi taczone bedg z
armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé
za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e  sprawdzenie dziatania zaworu,

e wkrecenie potsrubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

e  skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0§ przewodu.

Zawory na pionach nalezy umieszczaé¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.
Zawér odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane urzadzenie
gazowe, w miejscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od krééca przytaczeniowego.

6.9. Wentylacja i odprowadzenie spalin.

W pomieszczeniu, w ktbrym montowany bedzie kociot gazowy jest projektowany kanat wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w
systemowym kominie SCHIEDEL lub réwnowaznym o przekroju 14x14 cm.

Powietrze potrzebne do spalania gazu bedzie czerpane przez komin powietrzno - spalinowy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé nastepujace badania zgodnosci z:

. dokumentacjg projektowa: sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robét z dokumentacjq projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacii projektowej i ST, w tym:

. na podstawie dokumentow okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST, oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania pofaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci instalacji: podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawié¢ uszczelnienie, a w przypadku niemozliwo$ci — oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie
do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg, a w szczegdlnosci:

. zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres zmian;

. protokoty z préb montazowych.



8 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wszystkich instalacji jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla kazdej uzytej ksztattki,
ztaczki itp. Jednostka obmiarowa, uzbrojenia i armatury jest komplet lub sztuka zamontowanego urzgdzenia dla kazdego
typu.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem (rury w posadzce).

9 ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw cze$ciowych;

. protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci catych przewodow;

. $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentéw materiatow.
W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac:

o uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia;

prawidtowo$¢ wykonania potaczen;

jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych;

wielko$¢ spadkéw przewodow;

odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych;
prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen;

prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami;
prawidtowo$¢ ustawienia armatury;

prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii;

prawidtowo$¢ zainstalowania urzadzen;

szczelnos¢ instalacji gazoweyj;

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze robét izolacyjnych nalezy sprawdzi¢:

. wykonanie ptaszcza ochronnego;
o grubo$¢ wykonanej izolacji;
. zacisniecie montazowe;j izolacji.

10 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

11  ODBIOR POGWARANCYJNY

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.

12 PPRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o0 gestosci wzglednej mniejszej niz I"

2) Warunki techniczne wykonywania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

4) PE-EN 10208-1 : 2000 - ,Rury stalowe przewodowe do medidéw parnych - Rury o klasie wymagan A".

5) BN-76/8860-01//0I /03 ,Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy mocujace rurociagi.
Zawieszenia do rur, cze$ci".

6) PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali nisko weglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

7) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

8) PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty do spawania i napawania stali.

9) PN-79/H-97053 ,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne".
10)PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine".

11)PN-71/H-04651  Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.
12)PN-71/H-04653  Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobdéw metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.



13)PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.

14) PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogoine wytyczne.

15) PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

16) PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.



STS-07
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | GRAWITACYJNEJ
KOD CPV 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji
wentylacji mechaniczne;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacii
wentylacji nawiewno-wywiewnej w obrebie przedmiotowego budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
. montaz przewoddw wentylacyjnych i izolacji termicznej
montaz wentylatoréw kanatowych nawiewnych i wywiewnych
montaz czerpni Sciennych i central wentylacyjnych nawiewnych w przebieralniach
montaz nagrzewnic wodnych kanatowych nad salami $wietlicy
montaz wentylatoréw dachowych nad salami Swietlicy
montaz nawiewnikdw cisnieniowych w oknach
montaz kratek wentylacyjnych i anemostatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienie zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;
dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw i elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci producenta odnoszacq sie do aktualnej aprobaty
technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne

2.1.1.Instalacja mechaniczna nawiewna i nawiewno-wywiewna wykonana bedzie z przewodéw wentylacyjnych wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym

Przewody nalezy faczyC ze sobg w sposéb szczelny za pomocq tacznikéw elastycznych lub opasek zaciskowych z
podktadkg gumowa,



Izolacja przewoddw z wetny mineralnej o grubosci 30mm.

2.1.2.Dostarczone na budowg powinny byé¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.1.3.Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spetiaé wymagania §153 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2.2. Urzadzenia

2.2.1. Elementami wywiewnymi wentylacji grawitacyjnej sa;

e  kratki wentylacyjne
e kanaly z rur SPIRO zakonczone wywietrznikami ZEFIR 150 lub réwnowaznymi

2.2.2. Elementami wywiewnymi wentylacji mechanicznej sa:
e wentylatory dachowe V=1000m3/h
e wentylatory tazienkowe kanatowe o wydajnosci 50 m3/h

2.2.3. Elementami nawiewnymi wentylacji mechanicznej sg :
o  Wentylatory kanatowe firmy SYSTEM AIR KVK 315M V=1000m?3/h lub rGwnowazne
o  Centrale nawiewne typ TLP160/2.1 firmy SYSTEM AIR V=200m3/h lub réwnowazne

2.2.4. Elementami nawiewnymi wentylacji grawitacyjnej sa;
e nawiewniki okienne cisnieniowe

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Transport zgodnie z STO ,Wymagania ogolne" pkt 4. Do transportu materiatdw nalezy uzyé nastepujacych Srodkow
transportu: samochdd skrzyniowy, samochéd dostawczy.

5.Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Elementéw peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywacé.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie dopuszczajac do bezposredniego
kontaktu przewodu z przegrodag

Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia przewodow
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw
zaizolowanie elementéw wentylacyjnych
ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodow
podwieszenie przewoddw i innych elementow wentylacyjnych
potaczenie elementoéw wentylacyjnych

5.2. Wentylacje nawiewno-wywiewng grawitacyjng zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach za wyjatkiem
pomieszczen z wentylacjg mechaniczna,

Nawiew powietrza zewnetrznego bedzie sie odbywat przez:
e nawiewniki okienne, ciSnieniowe 0 wydajnosci 20-50m3/h wbudowane w gérng cze$¢ oscieznicy okna



e W pomieszczeniu kuchni poprzez nawietrzak podokienny o przekroju min. 200 cm?
Nawiew powietrza wewnetrznego bedzie sie odbywat przez:
e  Kratki drzwiowe o wymiarach 452x92mm

Wywiew powietrza bedzie sie odbywat przez projektowane przewody wentylacyjne z zaizolowanych rur kotowych SPIRO
dn160, wloty w suficie poprzez wentylacyjne kratki bez zaluzji.

5.3. Przewody wentylacyjne

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym. Przewody
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni poddasza (sale $wietlicy) oraz pod stropem pomieszczen (przebieralnie). Przewody
wentylacji powinny odpowiada¢ klasie A szczelnosci.

Nalezy je mocowa¢ do przegréd budowlanych w sposob trwaty, uchwytami w odstepie 3-5m, w sposob elastyczny,
zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

5.4. Badania instalacji

Przewody wentylacji powinny by¢ szczelne i wykonane z materiatéw niepalnych.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé/zakonczy¢ po zakoriczeniu montazu przewodow wentylacyjnych, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

e maty termoizolacyjne przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy doine;.

o  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robot

e Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont roli jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest:
o dla nawiewnikdw — szt

e dla przewoddw i izolacji — m2
e dlawentylatoréw - szt
e dlakratek — szt
o dla centrali wentylacyjnej - szt
e dlaczerpni- szt

8.0dbior robot

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz PN-64/B-10400.
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robot i elementow
do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego
instalaciji.
Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

e Dziennik budowy,



o dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacii.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w STO Ogélna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikaciji technicznej.

Cena robdt obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze

zakup materiatow

transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw
montaz wentylatoréw

montaz central wentylacyjnych

montaz przewodow wentylacyjnych wraz z izolacjg przewodéw
montaz kratek wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie rusztowan

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwigzane

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna budownictwie.

BN-88/8865-04 Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane oraz ich potaczenia.
Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych

Wymagania wytrzymato$ciowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
Arkady, Warszawa 1988.



