SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO—SANITARNYM
PRZEDWOJOW — GMINA KAMIENNA GORA, DZ. NR 174/4 | 175/2
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opaska odwadniajgca szer. 60 cm /

7 kostki bet. 20x10x6 na podsypce
cem.—piaskowej 1.4 grub. 5 cm
i podbudowie zwirowej grub. 30 cm

ogrodzenie
(brama B1)

lynk cienkowarstwowy strukturalny organiczny Sc

tynk kamyczkowy

siatka z wtokna szklanego w masie zbrojgces siatka z widkna szklanego

w masie zbrojqce/
polistyren extrudowany grub. 5 cm

styropian EFS /0 grub. 12 cm na klej i dyble

SCIANA ZEWN.
"U" = 0,204 W/m2K

Sciana z bl. gazobetonowych 24 cm
lub cegly kratowki 25 cm
lynk wewn. wapienno—cementowy 1,5 cm

kostka brukowa betonowa prostokgina 6 cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4 3 cm

podbudowa ttuczniowa 15 cm

warstwa odsqczajqca z piasku 10 cm

zageszczone podtoze gruntowe

COKOL

izolacja pionowa

sciana betonowa 25 c¢cm

antyposhzgowa posadzka zywiczna

beton B—15 5 cm zbrojony siatkq

chudy beton 10 cm

zaggszczone podtoze zwir.—piask. gr. 20 cm

3!

plytki gres na kleju

beton B—15 5 cm zbrojony siatkq

polistyren extrudowany 8 cm

7 x folia izolacyjna

chudy beton 10 cm

zaggszczone podfoze zwir.—piask. gr. 20 cm
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