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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJlI ELEKTRYCZNYCH WEWN ETRZNYCH

BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIO-
WO-SANITARNYM ORAZ INFRASTRUKTURY PRZEWIDZIA-
NA DO REALIZACJI NA DZIALKACH NR 174/4 1 175/2, PRZEZ

DZIALKI NR 173/10,174/3 1 321/1 WE WSI

PRZEDWOJOW

1.1. Zakres opracowania.

-- zasilanie ;

-- rozdzielnie gtowne;

-- wewrgtrzne linie zasilajce;

-- instalacje odbiorcze;

-- instalacja paiczen wyrbwnawczych;

-- ochrona przed pataniem

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$
- uzgodnienia z inwestorem
— istniegce warunki przydczenia TWP 1552/2008z dnia 08.12.2008r. wydane przez
Energia Pro Grupa Tauron S.A. oddz. w Jelenieg&0

- uzgodnienia oraz obogaujace przepisy i normy.



2.1. Zasilanie

Zasilanie budynku w energilektryczr, zgodnie z TWP wykonanalezy od projektowanego
ztacza kablowego ZK-1 zaprojektowanego na granicy dziatkit€yb przyhcza naley utozy¢

kabel zasilajcy typu YKY 5x16mm2 do rozdzielni RG.

Schemat zasilania przedstawiony jest na rys nr.4 Zgodn\P Zasilanie budynku projektuje
sie linig kablowy nn w ukfadzie TN-S.

2.2. Rozdzielnie gtdwne i wewgirzne linie zasilajgce

Projektuje s} rozdzielng RG z uktadem pomiarowymi z licznikiem beZpadnimi 10/63 oraz
zabezpieczeniami nadmiarowaagowymi typu S303 C 63A déwietlicy wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnymprojektuje s przewodem YDY 5x16mmZasilanie rozdzielni ko
ttowni RK zaprojektowano przewodem YDY 5x6mm2ioWwadzenie wiz w budynku projek-

tuje st w bruzdach pod tynkiem. Trasy w.l.z. pokazanoysaNr 1.

llos¢ obwoddw w obu rozdzielniach zaprojektowano wg. #s.

2.3. Instalacja odbiorcza

W budynku z RG wychodaastpujace obwody :
» obwody gwietleniowe
» obwody gniazd wtykowych
» obwody gniazd wtykowych do pomieszaagc
» obwody zasilajce central wentylaciji

Instalacg gniazd wtykowych projektuje siobwodami otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mMm

w tynku. Instalagj oswietleniowy zaprojektowano przewodami YDYp 3 i 4x1.5mnPoziome
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prowadzenie przewodow przewiduje sia wysokdci 2.2m. Wyhczniki oswietleniowe naley
montowa& na wysokéci 1.4m od strony klamek drzwiowych.
Gniazda w fazienkach zasilinalezy osobnymi przewodami YDYp3x2.5nminGniazda w ta-
zience musz by¢ umieszczone w odlegioi poziomej wikszej niz 60 cm od prysznicéw.
Gniazda zamontowapodwajne, zasiti je przewodem YDYp 3x2.5mfi umiesci¢ na wyso-
kosci 0.2m. Instalag gniazd wtykowych projektuje siobwodami otwartymi przewodem
YDYp3x2.5mnt.

Typy opraw umieszczone sa rys. 2.

2.4. Instalacja pohczen wyréwnawczych

W budynku projektuje si zainstalowanie szyny wyrownawczej. Wyeliminuje to aiiosci
wystapienia r@nicy potencjatow przekraczgjej bezpieczne wargoi napkcia dotykowego
miedzy umiejscowionymi na state exiami przewodzcymi. Szyre wyrGwnawcza nalezy wy-
kon& z ptaskownika Fe/Zn 40x4mm i zainstalofwa pomieszczeniu gospodarczym. Do szyny
tej nalezy podhczye metalowe czsci konstrukcji budynku, wyposania instalacyjnego, iin. i
potaczy ja z przewodami ochronnymi w RG.

Przyhkcza instalacyjne wprowadzane do budynku powinng pszylaczone do szyny wyrow-
nawczej maliwie jak najblizej wprowadzenia. We wszystkich tazienkach i ubikacjacleiyal
wykona: potaczenia wyréwnawcze miejscowe. Naygakze zbocznikowa wodomierz ptasko-

wnikiem Fe/Zn 40x4 mm i przygzy¢ go do szyny wyrOwnawczej.

2.5. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako dodatkowyrodek ochrony przed potaniem projektuje gi SZYBKIE WYL ACZENIE.
Instalacje elektryczne nalgwykona zgodnie z PN-ICE -60364-4-41" Instalacje elektnez
w obiektach budowlanych - ochrona przeciwgeraowa”.

Przewody neutralne oraz ochronne na catej ddagpowinny r&ni¢ si¢ od przewodéw fazo-
wych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasitgych, jak réwnie w instalacji odbior-
czej gwietleniowej i sitowej. Przewod ochronny w catej instalatie maze posiadé zadnych
zabezpieczeani wylacznikow. Przy wykonywaniu szybkiego vagzenia wszystkie e¢&ci me-
talowe jak: konstrukcje stalowe , kotki ochronne gniazdketyych i osprzt zeliwny lub bla-
szany nalgy polaczy¢ metaliczne z przewodem ochronnym. Wszystkieappénia przewodu

ochronnego i neutralnego wykana sposob zapewnigy pewnd¢é zestyku.
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Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtdwnej peogyc nalezy szyre wyrdwnawca , do ktorej
nalezy przylaczy¢ instalacg wodochgows, wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji
oraz wszystkie agci przewodzce jednoczénie dosgpne uradzen statych .

- czesci przewodzce dostpne

- czesci przewodzce obce

- przewody ochronne wszystkich adzer w tym rowniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dagine zbrojenia budowlane

W rozdzielni gtébwnej nalgy wykona& rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na prze-
wod ochronny PE oraz neutralny N. W catej instalacji elekdnej w budynku nie mona w
zadnym miejscu przewodow tych powtdrnie patyc. W tazienkach nabey wykona miejsco-

we pohczenia wyréwnawcze, ktdre powinny obejmawaszystkie czsci przewodzace jedno-
czesnie dostpne (instalag wodochgowa, wyposaenie metalowe oraz przewod ochronny in-
stalacji elektrycznej). Patzenia te natey wykona: przewodem DY4mrh Przewdéd ten nalgy
podkczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielniach..

Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczanergacznikami r&nicowopadowy-

mi o czutagci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdoalezy uwag; aby zachowawyma-
gane odlegtéci przy instalowaniu ospegu elektrycznego w odpowiednich strefach (wg normy
PN-91/E-05009/701).

Po wykonaniu instalacji szybkiego wgzenia naley odpowiednimi pomiarami sprawdzsku-

teczndc¢ szybkiego wydczenia.

3.1. Uwagi kaicowe do instalacji wewtrznych

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi rob6t
budowlano montaowych czs¢. V Instalacje elektryczne” oraz zgodnie z PrzepisBudowy
Urzadzen Energetycznych.

Szczegoty wykonawstwa nalena roboczo uzgodéiz RE Jelenia Goéra.

Po zakaczeniu robot wykonapomiary rezystanciji izolacji, skuteczéw szybkiego wydczenia

Protokoty dodczy¢ do odbioru robot.

Projektant:
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mgr inz. Andrzej Zawadzki



