OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

umowa o dzieto z dnia 09 lipca 2008 r. i aneksy do umowy nr 1inr 2;

decyzja nr P/11/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.11.2009 r. wydana

przez Wéjta Gminy Kamienna Géra;

kilkakrotne wizje lokalne;

wytyczne funkcjonalno-uzytkowe okreslone przez Zamawiajacego;

kilkakrotne narady uzgadniajace kolejne zmiany koncepciji projektowych;

uzgodnione ostatecznie przez Zamawiajacego rysunki z uktadem funkcjonalnym pomieszczen

budynku;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133, z pdzn. zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1240);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126);

B Rozporzadzenia dot. ochrony ppoz. przywotane w p. 11 niniejszego opisu;

W normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany cze$¢ architektoniczna budynku $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym — w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Projektowany obiekt to budynek
uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi.

Stan istniejacy, lokalizacja budynku

Wg opisu w Projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowany program i rozwiazanie funkcjonalne

Projektowany budynek podzielono na dwie odrebne czesci (zespoty uzytkowe) : Swietlicowg i szatniowo-
sanitarng, ale potaczone wewnetrznym przejSciem. Zaprojektowano obiekt o charakterze uzytkowania
catorocznego, z ogrzewaniem wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.



Nie przewiduje sie jednoczesnego uzytkowania czesci Swietlicowej i szatniowo-sanitarnej, za wyjatkiem
wykorzystania pomieszczen sanitarnych w czesci szatniowo-sanitarnej przez uzytkownikdw czesci
Swietlicowe.

Gtownymi pomieszczeniami w czesci $wietlicowej sg dwie sale wielofunkcyjne na 50 oséb kazda,
przeznaczone na zebrania wiejskie, zajecia typu szkolnego lub zabawy i gry (dla spoteczno$ci wiejskiej,
mtodziezy i dzieci), mozliwe do potaczenia w szczegolnych przypadkach w jedng sale na 100 oso6b. Z sal
prowadzag wyjscia bezposrednio na zewnetrzny taras wypoczynkowy. Zaplecze Swietlicy stanowig :

- hall Swietlicy w wydzielong wneka na szatnie samoobstugowg (wieszaki);

- magazyn przeznaczony na przechowywanie drobnego sprzetu Swietlicowego i sportowego;

- pomieszczenie kuchenne umozliwiajace przygotowanie cieptych napojow (herbata, kawa), podgrzanie
dostarczonych potraw w jednorazowych pojemnikach i naczyniach (catering) oraz przechowywanie
suchego prowiantu;

- magazyn napojow na napoje w butelkach z tworzywa sztucznego (w opakowaniach z folii) lub butelkach
ze szkta (w skrzynkach);

- dwa zespoty sanitarne (w.c.) przeznaczone dla 30 mezczyzn i 20 kobiet (uzytkownikow pojedynczej sali
Swietlicy).

W przypadku jednoczesnego uzytkowania obydwu sal $wietlic bedg dodatkowo wykorzystywane
pomieszczenia w.c. w cze$ci szatniowo-sanitarnej. W kazdym przypadku, niezaleznie od liczby
uzytkownikéw Swietlicy, dla oséb niepetnosprawnych dostepne bedzie pomieszczenie w.c. z natryskiem w
czesci szatniowo-sanitarnej.

Drugim zespotem uzytkowym jest czes¢ szatniowo-sanitarna sktadajaca sie z dwdch zespotow
przebieralni z natryskami i w.c. (kazdy dla 12 zawodnikéw druzyny pitkarskiej). W tej czesci przewidziano
rowniez pomieszczenie wielofunkcyjne (dla obstugi, sedziéw i lekarza w trakcie zawoddw sportowych).
Ponadto w czesci szatniowo-sanitarnej zaprojektowano dwa w.c. dla widzéw, dostepne bezposrednio z
zewnatrz i uzytkowane jedynie w okresie nie wymagajacym ogrzewania tych pomieszczen, w trakcie
zawodow sportowych na sasiednim boisku.

Wejscie do cze$ci Swietlicowej budynku poprzez wiatrotap prowadzi na lewo do hallu, z ktorego
przewidziano wejscia do obydwu sal oraz pomieszczen zaplecza Swietlicy. Przy hallu zaprojektowano
wneke na szafe ze sprzetem porzadkowym dla pomieszczenia kuchennego.

Wejscie do dwoch zespotéw sanitarnych (w.c.) Swietlicy z wydzielonego korytarza dostepnego poprzez
wiatrofap.

Do czesci szatniowo-sanitarnej prowadzg od zewnatrz z podcienia dwa odrebne wejscia, kazde do
niezaleznego zespotu przebieralni z natryskami i w.c., do jednego z zespotéw (z pomieszczeniem
sanitarnym dla niepetnosprawnych) prowadzi réwniez wewnetrzne przejscie.

Wydzielonym pomieszczeniem technicznym jest kottownia gazowa, dostgpna od wewnatrz z jednej z
przebieralni.

Uktad pomieszczen przedstawia rysunek rzutu parteru nr 1/arch, aranzacje i wyposazenie pomieszczen
rysunek nr 2/arch.

Rozwiazanie architektoniczne, kolorystyka

Bryta i architektura projektowanego budynku nawigzuje do istniejacych, wybudowanych w pierwszej
potowie XX wieku obiektow Swietlic wiejskich na terenie Podsudecia.

Budynek o rzucie w ksztaicie litery ,T". Poziom parteru wyniesiony $rednio 30 cm ponad teren, od strony
wejécia wyniesienie nie przekracza 15 c¢cm. Dwuspadowe dachy o spadku potaci 30° (58%), z
rozrzezbieniem w postaci daszku nad wejSciem do czesci Swietlicowej i naczétkéw nad czescig
szatniowo-sanitarng oraz kalenica gtéwna (dtuzsza) réwnolegta do nieprzekraczalnej linii zabudowy,



zachowujgce warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego okreslone w decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego. Zaprojektowano mocno wysunigte okapy (ok. 70 cm plus rynna). Wejscie do
czesci Swietlicowej zaakcentowano daszkiem dwuspadowym wspartym na dwdch okragtych stupach
(kolumnach), wejscie do cze$ci szatniowo-sanitarnej gtebokim podcieniem stanowigcym wneke z jedng
kolumng w linii $ciany. Taras wypoczynkowy o ksztatcie potowy oSmiokata foremnego wyniesiony ponad
teren okofo 10-15 cm.

Kolor dachu zielony, nawigzujacy do okolicznych tak i pastwisk, kolorystyka Scian rdzawa, jako element
rozpoznawczy Swietlic realizowanych na terenie gminy Kamienna Gora. Cokdt budynku z tynku
kamyczkowego (mozaikowego) w kolorze zielonym. Stolarka okienna i drzwiowa biata, widoczne
elementy drewniane w kolorze rdzawym, elementy blacharskie i metalowe w neutralnym kolorze szarym.
Szczegdty dot. kolorystyki poszczegdlnych elementow wg rys. 6'/arch. Kolorystyka wnetrz (sale Swietlicy)
wg rys. 4'/arch, kolorystyka pom. szatni i sanitarnych wg rys. 13/arch.

Charakterystyczne parametry techniczne i dane ogdlne

UWAGA : POWIERZCHNIE | KUBATURY OBLICZONO WG NORMY PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowy (z podcieniem, bez zadaszen) - 402,31 m?
Powierzchnia tarasu wypoczynkowego (z murkami) - 52,90 m?
Powierzchnia catkowita budynku - 402,31 m2
Powierzchnia netto pomieszczen (bez podcienia) - 328,06 m?
wtym:

Powierzchnia uzytkowa - 319,51 m?

Powierzchnia ustugowa (kottownia) - 855m?

Kubatura brutto - 1 900,00 m?

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku kondygnacii
nadziemnej do gérnej ptaszczyzny ocieplenia stropu (sufitu) nad parterem = 4,65 m
Budynek ze wzgledu na wiw wysokos$¢ zaliczony do budynkoéw niskich

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu przy budynku do poziomu kalenicy = $rednio 6,40 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Dtugos¢ budynku 32,29 m

Max. liczba uzytkownikdw (jednoczes$nie) - do100 oséb

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI

Wymagana klasa odpornosci ogniowej D. Gtéwna konstrukcja posiada klase odpornosci ogniowej
R 30, $ciana zewnetrzna El 30. Sciany wewnetrzne i strop wydzielajace kottownie gazowa z kottem
0 mocy cieplnej 60 kW posiadaja klase REI 60, drzwi do kottowni REI 30. Wszystkie elementy z
materiatéw nierozprzestrzeniajacych ogien.



1. Wykaz pomieszczen (powierzchnia netto wg PN-ISO 9836:1997)

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m2 Rodzaj posadzki
1 2 3 4
CZESC SWIETLICOWA
1/01 PRZEDSIONEK SWIETLICY 6,02 m2 pytki gres
1/02a | HALL SWIETLICY 17,52 m? ptytki gres
1/02b | SPRZET PORZADKOWY 0,58 m2 pytki gres
1/03 SWIETLICA — SALA 1 76,56 m? wykt. rulonowa
1/04 SWIETLICA — SALA 2 76,56 m? wykt. rulonowa
1105 MAG. SWIETLICY | SPRZ. 6,22 m2 wykt. rulonowa
SPORTOWEGO

1/06 POM. KUCHENNE 13,53 m2 pytki gres
1/07 MAGAZYN NAPOJOW 5,34 m2 pytki gres
1/08 KORYTARZ 5,50 m2 ptytki gres
1/09 WC KOBIET 3,30 m2 pytki gres
110 WC MEZCZYZN 5,17 m2 pytki gres

Razem pow. netto cz. Swietlicowej 216,30 m?

POM. TECHNICZNE

111 | KOTLOWNIA GAZOWA | 8,55 m? | plytki gres

Razem pow. netto pom. techniczne 8,55 m?

CZESC SZATNIOWO-SANITARNA

1/12 PRZEDSIONEK SZATNI 1 8,22 m2 pytki gres
113 POM. GOSPODARCZE 2,09 m2 pytki gres
1/14 KORYTARZ 3,64 m2 pytki gres
1/15 WC + NATRYSK (NPSP + K) 6,15 m2 pytki gres
1/16 PRZEBIERALNIA 1 16,33 m2 pytki gres
117 UMYWALNIA + NATR. Z WC 6,26 m2 pytki gres
1/18 WC 1 (KOBIET) 5,95 m2 pytki gres
1/19 PRZEDSIONEK SZATNI 2 4,98 m2 pytki gres
1/20 KORYTARZ 4,15 m2 pytki gres
1/21 WC 2 (MEZCZYZN) 5,95 m2 pytki gres
1/22 PRZEBIERALNIA 2 15,52 m2 pytki gres
1/23 UMYWALNIA + NATR. Z WC 8,95 m? pytki gres
1/24 POM. WIELOFUNKCYJNE 7,78 m2 wykt. rulonowa
1/25 WC WIDZOW (MEZCZYZN) 3,62 m? ptytki gres
1/26 WC WIDZOW (KOBIET) 3,62 m? ptytki gres

Razem pow. netto cz.

szatniowo-sanitarnej 103,21 m?

POW. NETTO OGOLEM 328,06 M2




Opis robot budowlanych

Fundamenty Zelbetowe. Sciany fundamentowe monolityczne betonowe lub z bloczkéw betonowych M8,
Sciany nadziemia z cegty kratowki lub z bloczkéw gazobetonowych PGS. Wience i podciagi zelbetowe
monolityczne, nadproza Zelbetowe prefabrykowane L-19. Nad niektorymi pomieszczeniami (kottownia,
podcien wejSciowy, skrajny trakt czesSci szatniowo-sanitarnej) stropy zelbetowe monolityczne. Wiezba

Komin w kottowni systemowy SCHIEDEL AVANT 12+W (do kotta kondensacyjnego) z lekkiego betonu

Sciany zewnetrzne - styropian EPS70 lub réwnowazny grubosci 12 cm wbudowany w konstrukcje

Izolacja pionowa $cian fund. — powtokowa bitumiczna (emulsja asfaltowa na zimno).
Nad wszystkimi pomieszczeniami folia paroizolacyjna pod ociepleniem sufitu i dachu.

Scianki dzialowe wykonaé z cegly dziurawki grub. 6,5 cm na zaprawie cem.-wap marki 5,0 MPa i 12 cm
na zaprawie cem.-wap marki 3,0 MPa, ze wzgledu na ich wysoko$¢ zbrojone bednarkg co 4 warstwe.

Przegrody pomiedzy natryskami i ostony pisuarow murowane z cegty dziurawki 6,5 cm wykonczone

Pomiedzy salami 1i 2 Swietlicy w otworze 4,50x2,70 m zaprojektowano $ciane sktadang dwucze$ciowa, 6
elementowa, umozliwiajacg po rozsunigciu potaczenie dwdch sal w jedna. Konstrukcja Sciany stalowa,
prowadzenie goérne, parkowanie segmentow o szeroko$ci 75 cm w osi prowadzenia, obudowa z
laminowanej pityty w kolorze jasny buk. Proponuje sie Sciane ,Faltina Plan” firmy SOWAN lub

8.1.  Opis elementéw konstrukcyjnych
dachowa drewniana.
Szczegoty wg czesci konstrukeyjnej projektu.
lub rownowazny.
8.2.  Opis izolacji i elementéw wykonczeniowych
8.2.1. lzolacje termiczne
docieplenia wykonanego w dowolnej technologii ,lekkiej mokre;”.
Dach — wetna mineralna grubosci 25 cm.
Posadzki na gruncie - polistyren utwardzony (ekstrudowany) grubosci 8 cm.
Sciany cokotowe — STYRODUR 3035 CS lub réwnowazny grubo$ci 3 cm.
8.2.2. lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacja pozioma fundamentow i Scian - 2 x papa asfaltowa nr 500 na lepiku.
Izolacja pozioma posadzek na gruncie — 2 x folia polietylenowa.
8.2.3. Scianki dzialowe
Scianka oddzielajaca kotlownig od sasiednich pomieszczen z cegly petne;.
ptytkami ceramicznymi.
rownowazng o dzwiekoszczelnosci min. Rw= 34 dB.
8.2.4. Posadzki i podtogi

Posadzka podcienia z zywicy epoksydowej o wykonczeniu antyposlizgowym - np. w systemie posadzek
UNI HARZ - Harz EP 10 (grunt) + posypka piaskowa (warstwa antypo$lizgowa) + Harz KVN (powtoka
zamykajgca w kolorze RAL 6021) lub w systemie rownowaznym.

Zaprojektowano w wigkszosci pomieszczen budynku posadzki z gresu szkliwionego o fakturze
antyposlizgowej OPOCZNO lub réwnowaznego uktadanego na kleju. Wymiary ptytek 30 x 30 cm.

W pomieszczeniach bez oktadzin $ciennych ceramicznych cokoliki przy$cienne z odpowiadajacych
posadzce ptytek cokotowych.



W salach Swietlicy zaprojektowano podtogi z wyktadziny rulonowej heterogenicznej TARKETT SOMMER
TAPIFLEX grub. 3,45 mm lub rbwnowaznej w kolorach uzgodnionych w ramach nadzoru autorskiego.
Warstwy posadzek i podtdg wg opisu na rysunkach przekrojow nr 3/arch, 4/arch i 5/arch.

Zaprojektowano dach wentylowany z pokryciem gontem bitumicznym ICOPAL Gonty Orfa (,0gon bobra”)
w kolorze zielonym lub rownowaznego. Gonty uktada¢ na papie podktadowej P/64/1200 lub réwnorzednej
i poszyciu z ptyty OSB-3 grub. 25 mm. Ponizej kalenicy zamontowa¢ wywietrzniki wentylacji potaciowe;
wg rys. 2/arch. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Warstwy dachu
oraz jego poszczegolne elementy wg opisu na rys. nr 3/arch, 4/arch i 5/arch.

Na Scianach murowanych wykonac tynki wapienno- cementowe kat. 1.
Sufity z ptyt GKF 12,5 mm lub réwnowaznych na ruszcie z profili ocynkowanych podwieszonym do
dachowej konstrukcji drewnianej, spoinowane i wzmacniane tasmg na stykach, a nastepnie

8.2.5. Pokrycie dachowe, obrébki blacharskie
8.2.6. Tynki wewnetrzne $cian, sufity

szpachlowane i szlifowane pod malowanie.
8.2.7. Okladziny $cienne

W pomieszczeniach sanitarnych (w.c. z przedsionkami i natryskach) oraz przebieralniach wykonaé
oktadziny $cian z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci sufitu. W pom. kuchennym oraz pom.
gospodarczym (porzadkowym) i pom. wielofunkcyjnym ptytki uktadaé na $cianach z urzadzeniami
wodnymi do wysokosci 1,50 m. Ptytki uktada¢ na klej do glazury.

Proponowane plytki inwestycyjne Pastele TUBADZIN lub rownowazne o wymiarach 20 x 20 cm uktadane
wg zasad okreslonych na rys. nr 13/arch.

8.2.8. Malowanie

Malowanie sufitow w kolorze biatym farbg dyspersyjna.
Sciany pomieszczen bez oktadzin ceramicznych malowa¢ do sufitu farbg dyspersyjng zmywalng

(emulsyjnag).

.2.9. Okna

8.2.9

Wg zestawienia okien rys. nr 11/A.

8.2.10. Drzwi

8.2.10.

Wg zestawienia drzwi rys. nr 12/A.

Slusarka rézna

8.2.11.

Wycieraczki zewnetrzne 60x30 z drobnym podziatem (w kratke), stalowe ocynkowane ogniowo,
wpuszczone w posadzke podcienia.
Siatka aluminiowa zabezpieczajaca wloty otworéw nawiewnych wentylacji dachu w podniebieniu okapu.

Elewacje, kolorystyka zewnetrzna

Cokét budynku z tynku kamyczkowego (mozaikowego) w kolorze zielonym — np. StoSuperlit K 2,0 nr 827
lub réwnowazny. Tynki organiczne cienkowarstwowe malowane farbami elewacyjnymi w kolorze
jasnoterakotowym z opaskami i wigkszymi ptaszczyznami Scian w kolorze jasnobezowym. W podcieniu
kolorystyka ,w negatywie”. Zastosowane materiaty oraz ich kolorystyka wg opisu na rys. nr 6'/arch.
Widoczne elementy drewniane wiezby oraz podniebienia okapéw z desek sosnowych 19 mm struganych



jednostronnie, zaimpregnowane $rodkami ogniochronnymi i malowane bejcg do drewna w kolorze
rdzawego brazu.

8.2.12. Wentylacja pomieszczen
Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng wyprowadzong ponad dach budynku,
zespoty sanitarne i sale Swietlicy wentylowane mechanicznie wg opisow w czesci sanitarnej projektu.
8.2.13. Ogrzewanie pomieszczen
Wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem dwdch sezonowych WC uzytkowanych jedynie w lecie (pom. nr
1125 i 1/26) ogrzewane bedg za pomocg wodnej instalacji c.0. zasilanej z witasnej kottowni gazowe;.
Szczegoty wg czescei instalacje sanitarne niniejszego projektu.
8.2.14. Elementy wyposazenia
Wyposazenie pomieszczen budynku swietlicy okreslono w zatgczonym do projektu zestawieniu.
8.2.15. Roboty zewnetrzne
Wokdt budynku zaprojektowano opaske odwadniajacg szer. 60 cm z kostki betonowej grub. 6 cm na
podsypce piaskowej ze spadkiem 2% od budynku.
Pozostate roboty zewnetrzne wg opisow i rysunkéw w projekcie zagospodarowania terenu.
8.3.  Opis projektowanych instalacji
8.3.1. Instalacje sanitarne
Szczegoty wg czescei instalacje sanitarne niniejszego projektu.
8.3.2. Instalacja elektryczna
Szczegoty wg czesci instalacje elektryczne niniejszego projektu .
9. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednos$cia energii
9.1.  Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Sciany nadziemia, strop pod nieogrzewanym poddaszem (sufit) oraz dach opisano na rysunkach
przekrojow nr 3/arch, 4/arch i 5/arch.

Przegrody zewnetrzne posiadajg nastepujace wartosci :

1/ Sciany zewnetrzne nadziemia przy t >16°C — U = 0,204 W/m2K < Uk (max)

2/ Dach wentylowany nad ogrzewanymi pomieszczeniami i strop (sufit) pod nieogrzewanym poddaszem
nieuzytkowym przy t > 16°C — U = 0,139 W/im2K < Uk (max)

3/ Podtogi na gruncie na catej powierzchni — R = 3,139 m2K/W > Rmin

4/ Okna pcv jednoramowe z profilu pieciokomorowego 2-szybowe z wewnetrzng szyba niskoemisyjng U =
1,0 Wim2K i wktadka termo posiadajg wspotczynnik przenikania ciepta U =1,3 W/im2K

5/ Drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili PCV przeszklone oraz drewniane petne ocieplone posiadajg
wspdtczynnik przenikania ciepta U = 1,5 W/im2K



9.2.

Powierzchnia okien oraz przegrdd szklanych i przezroczystych

Ao = 49,23 m2 (wyliczone wg rysunkdw architektonicznych)

2 = 388,48 m?
Ay =0m?
Aomax = 0,15 x 388,48 m2 + 0,03 x 0 = 58,27 m?
Ao < Aomax
10. Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych
Przewidziano dostepnos¢ sal $wietlicy oraz jednego w.c. z natryskiem i szatni dla o0s6b
niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich. Wijazd z poziomu terenu zapewniajg mate spadki
chodnikéw. Niepetnosprawni korzysta¢ mogq rowniez z tarasu wypoczynkowego, poniewaz wysokos¢
progu w drzwiach zewnetrznych wynosi 2 cm.
Pomieszczenie w.c. dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w uchwyty do umywalki, sedesu, natrysku i drzwi.
11. Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej
11.1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami);
- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137);
- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 poz. 563);
- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 121 poz. 1139);
- normy budowlane zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,
11.2. Przedmiot opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku $wietlicy wraz z
zapleczem szatniowo-sanitarnym objetego projektem budowlanym.
11.3. Dane o budynku
- pow. netto - 328,06 m2
- kubatura brutto - 1900 m3
- ilo$¢ kondygnacii / wysokos¢ bud. do kalenicy - 1/6,20m
- max liczba uzytkownikow - do 100 oséb
11.4.  Obciazenie ogniowe

Obcigzenie ogniowe ustala sie dla potrzeb wyliczenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego -
przyjeto 1000 MJ/m2. Zgodnie z PN-70/B-02852 wzgledny czas trwania pozaru wynosi 1 godzine.
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/sek.



11.5.  Kwalifikacja pomieszczen i obiektéw do kategorii zagrozenia ludzi (ZL)
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami
przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sdb).

11.6. Zagrozenie wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.7. Podziat na strefy pozarowe
Cato$¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
jednokondygnacyjnych budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 10.000 m2 i warunek ten jest
zachowany.

11.8. Okreslenie klas odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcyjnych
Dla budynku jednokondygnacyjnego kat. zagrozenia ludzi ZL | ustalono klase¢ odporno$ci pozarowe;
budynku ,D”.
Projektowane elementy budynku posiadajg nastepujacg odpornos¢ ogniowa :
- Sciany konstrukcyjne przyziemia z gazobetonu z Zelbetowymi elementami grub.25 cm — R 240

(wymagana odporno$¢ R 30);
- $ciany zewnetrzne przyziemia z gazobetonu z Zelbetowymi elementami grub.25 cm - El 120
(wymagana odpornos¢ El 30);

- sufity z 1 warstwy ptyt GKF 12,5 mm na ruszcie z ocynkowanych — nie stawia sie¢ wymagan;
- nad budynkiem dach konstrukcji drewnianej, (elementy z drewna sosnowego) po zaimpregnowaniu
preparatem Fobos M-4 A lub réwnowaznym - nie rozprzestrzeniajgce ognia (wymagane nie
rozprzestrzenianie ognia).

11.9.  Okreslenie stopnia rozprzestrzeniania ognia w elementach konstrukcyjnych
Wszystkie elementy konstrukcji z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia. Palne oktadziny i
wyktadziny nie wystepujg w budynku. Podsufitki okapdw z desek sosnowych zaimpregnowane
preparatem Fobos M-4 A lub rbwnowaznym - nie rozprzestrzeniajace ognia.

11.10. Warunki ewakuacyjne
Wszystkie drzwi stuzace ewakuacji w budynku otwierajg sie zgodnie z wymaganiami przepisow o
ewakuacji oraz posiadajg szerokos¢ w swietle oScieznicy co najmniej 90 cm.
Wymagana szerokos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych wynoszaca min. 0,90 m dla 100 (max) oséb mogacych
przebywac jednoczesnie w budynku zostata zapewniona.
Min. szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych 1,40 m i wysokos¢ 2,20 m jest zapewniona.
Dopuszczalne dtugo$ci przejs¢ 40 m oraz dojScia ewakuacyjnego 10 m (przy jednym dojsciu) nie sq
przekroczone.
Z sal Swietlicy przeznaczonych dla 50 os6b przewidziano po 2 wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie >
5m.

11.11. Ewakuacja oséb niepetnosprawnych
Ewakuacje o0sob niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich przewiduje sie tymi samymi wyjSciami
ewakuacyjnymi co dla pozostatych uzytkownikow.

11.12. Oznakowanie i o$wietlenie na potrzeby ewakuacji

Oznakowanie kierunku i wyjécia ewakuacyjnego za pomocg znormalizowanych piktogramdw.



11.13.

Wymagania dla instalacji

Przewody wentylacji grawitacyjnej przechodzace przez pomieszczenia wykonane z materiatdw
niepalnych, obudowa kominkéw ponad dachem wetna mineralna + tynk.

WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJE WODOCIAGOWE - ze wzgledu na pow.
uzytkowa > 200 m2 zaprojektowano instalacje hydrantowg z hydrantem dn25 wyposazonym w 20 m waz
potsztywny. Hydrant zamontowany w skrzynce hydrantowej w korytarzu taczacym obie czesci budynku.

Zgodnie z przepisami dla 1 strefy pozarowej o powierzchni netto 328,06 m? wymagane jest co najmniej 8
kg (lub 12 dm3) Srodka gasniczego. Przyjeto 3 gasnice pianowe lub proszkowe po 5 kg, umieszczone po

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowi istniejacy hydrant ppoz. o wydajnosci 10 dm3/sek,
usytuowany na sieci wodociggowej po drugiej stronie drogi krajowej nr 5, w odlegtosci ok. 100 m od

Dojazd dla samochoddéw Strazy Pozarnej z drogi krajowej nr 5 zjazdem publicznym na plac z parkingiem
0 utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcym manewrowanie, w odlegtosci 12 - 40 m od projektowanego

11.14. Urzadzenia przeciwpozarowe
INSTALACJA SYGNALIZACYJINO-ALARMOWA - zgodnie z przepisami nie jest wymagana.
STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE - zgodnie z przepisami nie sg wymagane.
URZADZENIA ODDYMIAJACE - zgodnie z przepisami nie sg wymagane.
11.15. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
1 szt w pomieszczeniach : hallu $wietlicy oraz dwoch przedsionkach czesci szatniowo-sanitarnej.
11.16. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
projektowanego obiektu.
11.17. Drogi pozarowe
budynku swietlicy.
12. Charakterystyka energetyczna (na nastepnych stronach)

UWAGA : Powierzchnia uzytkowa i kubatura okreslona w charakterystyce energetycznej wynika z
podziatu budynku na strefy obliczeniowe i nie jest rbwnoznaczna z danymi w projekcie architektonicznym.
Powierzchnia uzytkowa liczona jest tacznie ze Scianami i Sciankami wewnetrznymi wystepujacymi w
strefie, zawiera tez powierzchnie kottowni, dlatego jest wieksza niz w projekcie. Kubatura Ve za$ jest
kubaturg ogrzewana, bez przestrzeni poddasza nieuzytkowego, dlatego jest mniejsza niz kubatura brutto
w projekcie.

Rowniez liczba uzytkownikow (24 osoby czyli 2 zespoty zawodnikdw po 12 o0s6b) okreslona w
charakterystyce nie pokrywa sie z danymi w projekcie architektonicznym, poniewaz przyjeto jg dla
wyliczenia zuzycia cieptej wody uzytkowej w czeSci szatniowo-sanitarnej, gdzie zuzycie bedzie
najwigksze.

Projektant :
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