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oraz infrastrukturg przewidziang do realizacji na dziatkach nr 174/4 i
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Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc:
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SPIS TRESCI

o OPIS TECHNICZNY

« RYSUNKI

Rys. nr 1/zp - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZJAZD PUBLICZNY 1:500

Rys. nr 2/zp - SYTUACJA - PB ZJAZDU PUBLICZNEGO 1:250

Rys. nr 3/zp - PROFIL ,I-I” ZJAZDU - PB ZJAZDU PUBLICZNEGO 1:100

Rys. nr4/zp - PROFIL ,II-II” ROWU | PRZEPUSTU - PB ZJAZDU PUBLICZNEGO 1:100

Rys. nr 8/zp - PRZEPUST POD ZJAZDEM | NAWIERZCHNIA ZJAZDU - PB ZJAZDU PUBLICZNEGO 1:50



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

B umowa o dzieto z dnia 09 lipca 2008 r. oraz aneksy: nr 1 z dnia 10 grudnia 2008 r. i nr 2 z dnia 30
pazdziernika 2009 r.;

B projekt budowlany $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz projekt zagospodarowania
terenu;

B decyzja nr P/11/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.11.2009 r. wydana

przez Wéjta Gminy Kamienna Géra, uprawomocniona dnia 03.12.2009 r.;

wykaz wiascicieli i wiadajacych z dnia 29.09.2009 r.;

wyrys z mapy ewidencji gruntow obrebu Przedwojéw w skali 1:5000;

aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 terenu inwestycj;

postanowienie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z dnia

08.09.2009 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy;

opinia Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu Rejon Watbrzych z dnia

16.11.2009 r. pozytywnie opiniujgca lokalizacje zjazdu z drogi krajowej nr 5;

B decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z dnia 18.12.2009 r.
zezwalajaca na budowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 5;

B Ustawa prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 z pozn. zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz.
430);

W normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

W wstepne uzgodnienia.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 5 (dz. nr
546 obr. Przedwojow) na teren dziatek nr 174/4 i 175/2 we wsi Przedwojow gmina Kamienna Gora.

Stan istniejacy

W miejscu projektowanego zjazdu droga krajowa posiada nawierzchnie asfaltobetonowg, bez
kraweznikéw, z poboczem ziemnym poro$nietym trawa. Spadek podiuzny drogi (krawedzi jezdni od
strony projektowanego zjazdu) wynosi okoto 3,5%. W pasie drogowym znajduje sie réw przydrozny o
szeroko$ci ok. 3,0 m i gtebokosci okoto 0,7 m, przylegty bezposrednio do pobocza. Nachylenie skarp
rowu ok. 1:1,5. Krawedz rowu od strony dziatki nr 175/2 znajduje sie ok. 0,8 m wyzej od krawedzi rowu
od strony drogi. Powyzej projektowanego zjazdu roénie na poboczu drogi jesion o piersnicy ok. 90 cm
oraz znajduje sie przy nim istniejacy zjazd na dziatke nr 174/4.

Nad skarpg rowu wzdtuz granicy z dziatkg nr 175/2 przebiega napowietrzny kabel telefoniczny.

Zakres robot

a) Wyciecie rosngcego na ptd-zachdd od projektowanego zjazdu na poboczu drogi krajowej drzewa
ograniczajgcego widoczno$¢ wraz z usunieciem karpy (pniaka i korzeni);
b) Likwidacja istniejacego zjazdu wraz z przepustem w sasiedztwie w/iw drzewa;



c) Budowa przepustu rurowego dtugosci 15,0 mb o Srednicy wewn. 500 mm wraz ze $ciankami
czotowymi i oraz umocnieniem wlotu i wylotu na odcinku 3,0 m z kazdej strony (skarp i dna rowu);

d) Pogtebienie rowu przydroznego (poza przepustem) na dtugosci ok. 28,60 mb wraz ze zmiang
nachylenia skarp rowu do 1:1,25;

e) Wykonanie zjazdu o nawierzchni asfaltobetonowej na dtugosci ok. 9,25 mb (w osi) i szeroko$ci 5,0 m,
wraz z tukami o promieniu 9,0 m umozliwiajacymi wjazd i wyjazd autokaréw oraz jezdniami szer. 4,00 m
rozdzielonymi wysepkg malowang na nawierzchni, obstugujacy jeden kierunek ruchu (wytgcznie
prawoskrety);

f) Naprawa uszkodzonych poboczy i nawierzchni jezdni drogi krajowey;

g) Ustawienie naprzeciwko zjazdu po drugiej stronie drogi krajowej lustra drogowego wypuktego;

h) Ustawienie niezbednych znakéw drogowych na drodze krajowej i zjezdzie, wynikajacych z projektu
docelowej organizacji ruchu oraz uzupetnienie istn. podwdjnej linii ciggtej w osi drogi w miejscu
likwidowanego zjazdu.

Opis robot

5.1.

5.2.

5.3.

Budowa przepustu

Projekt przewiduje budowe przepustu rurowego. Rury z polietylenu PECOR OPTIMA typ DV 500/591 lub
rownowazne, tgczone w uktadzie kielich — bosy koniec wraz z uszczelkag gumowa, co zapewnia
szczelno$¢ potaczen. Rury posadowione na tawie fundamentowej 80x20 cm z betonu B20, uktadaé na
tawie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5MPa. Spadek rur przepustu jak spadek krawedzi
drogi krajowej i wynosi 3,47%.

Wiot i wylot przepustu ze $ciankg czotowa i skrzydtem skosnym pod katem 450 od strony pobocza drogi
krajowej. Beton klasy B 25. Scianki nalezy zabezpieczyé przed dziataniem wody agresywnej przez
wykonanie izolacji pionowej od strony zasypki.

Na wlocie i wylocie przepustu przewidziano umocnienie dna i skarp rowu na dtugosci 3,0 m. Dno rowu
umocnione korytkami betonowymi, a skarpy ptytami azurowymi. Plyty azurowe ECO grub. 8 cm lub
rownowazne utozone w dwdch rzedach liczac od dna rowu. Przy skrzydtach Scianki czotowej — od strony
pobocza drogi ptyty azurowe utozy¢ do wysoko$ci krawedzi pobocza na dtugosci 1 ptyty, zabezpieczac
to bedzie przed rozmywaniem pobocza i podmywaniem skrzydta przepustu przez wode sptywajacq z
nawierzchni drogi gtowne;j.

Pogtebienie rowu

Konieczno$¢ pogtebienie rowu przed i za projektowanym zjazdem wynika z budowy przepustu, ktorego
zagtebienie wynosi okoto 32 cm ponizej dna rowu istniejgcego. Spadek podtuzny rowu od wylotu
przepustu zaprojektowano 1%. Od strony wlotu spadek podtuzny rowu jest zmienny, na dtugosci
umocnienia spadek 3,47% (tak jak spadek samego przepustu), a dalej na dtugosci okoto 12,0 m spadek
6,55%.

Po wykonaniu pogtebienia rowu nalezy uformowa¢ skarpy i pobocze drogi. Pobocze drogi winno mie¢
spadek 2-5% w strone rowu, a szerokos¢ 1,20-1,50 m. Skarpy rowu winny mie¢ pochylenie zblizone do
1:1,25 przy umocnionym wlocie i wylocie przepustu oraz 1:1,5 na pozostatych odcinkach.

Geometria i nawierzchnia zjazdu

Zjazd zaprojektowano jako skrzyzowanie niepeine — jednostronne z drogg gtéwng pod katem 900 i
tukami kotowymi o promieniu 9,0 m z rozdzielonymi srodkowg wysepka jezdniami o szerokosci 4,00 m,
obstugujacymi wytgcznie jeden kierunek ruchu (prawoskrety). Nawierzchnia asfaltobetonowa na dtugosci
9,25 m liczac od krawedzi jezdni drogi krajowej, przechodzi nastepnie w nawierzchnie placu
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manewrowego parkingdw swietlicy z kostki brukowej betonowej. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni zjazdu
ograniczona kraweznikami betonowymi. Na szerokosci pobocza drogi powiatowej kraweznik ,zatopiony”,
a na dalszej dtugo$ci ,podniesiony” — przekroj uliczny. Krawezniki ustawiane na tawie z betonu B 15. Na
styku z krawedzig jezdni drogi krajowej utozy¢ kraweznik drogowy na ptask, wytwarzajgc tagodny w
przekroju wodosciek.

W odlegtosci 9,25 m od krawedzi jezdni drogi krajowej (to jest ,rozjazdu tukowego” o promieniu 9,0 m)
przewidziano przetamanie niwelety zjazdu. Na tym odcinku pochylenie podtuzne wynosi 2,13% w
kierunku drogi, a na pozostatym odcinku pochylenie podtuzne 2,05% w kierunku drogi.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu przewidziana jest pod obcigzenie o ruchu kategori KR1 (mata
intensywnos¢ ruchu) na podtozu gruntéw watpliwych G2 o przecietnych warunkach wodnych.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego ukfadana w dwdch warstwach 4+5 cm na podbudowie z kruszywa
kamiennego mechanicznie zageszczana o warstwie dolnej grubosci 14 cm, warstwie gornej 6 cm.

Grunt stabilizowany cementem na gteb. 20 cm.

Lustro drogowe
Z uwagi na brak wymaganej widocznosci pojazdéw nadjezdzajacych od strony wsi (z lewej strony

pojazddéw wyjezdzajacych na droge krajowa) naprzeciwko zjazdu po drugiej stronie drogi przewidziano
ustawienie lustra drogowego wypuktego (o max. odlegto$ci miedzy uzytkownikiem i lustrem 25 m).

UWAGA : roboty wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia z uwagi na kabel telefoniczny biegnacy
nad skarpa rowu przydroznego i znajdujacy sie w sasiedztwie zjazdu drewniany stup
napowietrznej linii telefonicznej.

Projektant :
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