STB-10

PODLOGI Z WYKLADZIN
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych na
podtogach z wyktadzin elastycznych w budynku Swietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
e pokrycie podtdg wyktadzinami elastycznymi z polichlorku winylu, ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykiadzin przy uzyciu klejow przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny
poditozy, wykonanie wyktadzin podtogowych wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami podanymi w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i pole-
ceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania ogoine" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych z wyktadzin elastycznych z polichlorku winylu powinny
miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wykladziny

Wyktadziny powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
e  PN-78/B-89004 - Materialy podiogowe z wyktadzin z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izola-
cyjnej. Arkusze i ptytki.
Rodzaj wyktadzin i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.



2.2.3. Kleje
Kleje do mocowania wyktadzin muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

o listwy przyScienne z polichlorku winylu,

e sznur spawalniczy,

o Srodki do usuwania zanieczyszczen,

o $rodki do konserwacji wykfadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty technicz-
ne.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine" pkt 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia zgodny z instrukcjg producenta zastosowanych
wyktadzin.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transpor-
tu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Wyktadziny nalezy transportowac i skladowa¢ w pozycji pionowej (zapakowane na
paletach) lub w pozyciji poziomej (utozone na powierzchni réwnej i ptaskiej, maksymalnie w trzech warstwach).

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

1)  Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoficzone:
e wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych iizolacji podtog,
e  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szcze-

gdblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

e wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykorficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzy-
mywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykfadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny powinna stanowi¢ wylewka z samopoziomujacej masy szpachlowej grub. minimum 2 mm na pod-
ktadzie betonowym.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.
Minimalna grubos$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e  podktady zwigzane z podiozem - 25 mm

o  podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

e  podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.



Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wy-
petnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin elastycznych z polichlorku winylu ma zastosowanie bezpo$rednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje
jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie podtogi nie powinna by¢ nizsza niz15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
kleju.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony. Podktad anhydry-
towy oraz gipsowy nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim gruntownikiem.

Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen,w ktorych beda stosowane,
€0 najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wyktadzina powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze i luzno utozona na podkfadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szer. 2-3 cm.

W jednym pomieszczeniu podtoga powinna by¢ wykonana z wyktadziny z tej samej serii produkcyjne.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podktadu catg powierzchnig przy uzyciu klejow odpowiednich do rodzaju
wykfadziny (zgodnie z instrukcjg producenta kleju). Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni podiogi nalezy nie-
zwlocznie usungg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére bedq
wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy - wyktadziny, kleje, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$é
wtasno$ci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubyt-
kow i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,
e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,
e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac po-
miaréw szerokosci i prostoliniowosci
o sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kleju oraz innych robét
,Zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych



wykfadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonaw-

czej,

o  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

o  prawidtowosci przygotowania podiozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

o  prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiég powinien obejmowac:

e  sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia wykfadzin; utozenie wyktadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wi-
zualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu oraz wzorcem wyktadzin,

e  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réz-
nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktad-
noscig do 1 mm,

e  grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslo-
na na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzien-
niku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
e cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla kto-
rych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
e  cala powierzchnia pod wyktadzing powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci),
e grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugo$ci 2 m) nie po-
winno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $Swietle Scian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw
wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktyczne-
go.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt 8.
8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi byé
dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z do-
kumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgto-
szenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoinie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).



8.3.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem korcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewidu-
je.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e projekt budowlany,
dokumentacje powykonawcza,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
protokdty odbioru podtoze,
protokéty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:
o jezelito moZliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny zamawiajacy mo-
Ze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w sto-
sunku ustalerh umownych,
e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wykfadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powi-
nien zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego ditugo$¢ jest okre$lona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykony-
wanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potra-
cen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykona-
nych wyktadzinach .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Roboty bedg rozliczane wedtug zasad zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w umowie mie-
dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z wyktadzin z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne
bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki.

PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Wykfadziny elastyczne heterogeniczne TARKETT - Instrukcja instalacji wykfadzin
- Wyktadziny elastyczne heterogeniczne TARKETT - Instrukcja konserwaciji i czyszczenia wyktadzin



