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Spis tresci

Podstawa i zakres opracowania

Warunki techniczne na przetozenie sieci gazowej nr TTB-11a/4346/2008z 18.11.2008 r.
Warunki techniczne dostawy gazu Nr-11a/104346/2008 z 25.11.2008 r.

Wypis uproszczony z ewidencji gruntow

Mapa do celéw projektowych

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu
Kategoria geotechniczna

Klasa lokalizaciji

Projektowane przetozenie sieci gazowej niskiego cisnienia
Projektowana budowa przytagcza gazu niskiego cisnienia
Potgczenie projektowanego gazociggu z istniejgcym
Witaczenie przytgcza do sieci

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Materiaty

Koordynacja i kolejno$¢ wykonania robot

Préba szczelnosci

Wymagania w zakresie odbioru

Transport i sktadowanie rur przewodowych i ostonowych
Zestawienie projektowanych gazociggéw wg srednic i nawierzchni
Wptyw inwestycji na $rodowisko

Informacja bioz

Uwagi ogélne

Wykaz uzgodnien i opinii

Warunki techniczne na przetozenie sieci gazowej nr TTB-11a/4346/2008 z 18.11.2008r.
Warunki techniczne dostawy gazu Nr-11a/104346/2008 z 25.11.2008 r.

Mapa ewidencji gruntow.

Wypis uproszczony z ewidencji gruntdw.

Opinia ZUD.

Uprawnienia

Czesé rysunkowa

— projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
— profil podtuzny sieci i przytacza gazu n/c skala 1:100/500
1:100/250

— wlaczenie proj. sieci DN160, PE do istn. gazociggu DN150, stal ~ ------
— wigczenie proj. przytgcza DN63 do proj gazociggu DN160, PE~ ------
— punkt redukcyjno — pomiarowy e
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przetozenia istniejgcej sieci gazowej dn150, stal kolidujacej
z budynkiem (Swietlica wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym) zlokalizowanym na
dziatce nr 174/4 oraz budowe sieci gazowej n/c PEZ160
ha dz. nr 174/3, 174/4, 173/10 wraz z budowa przytagcza gazu PEQJ63
na dz. nr 174/4 w m. Przedwojow, Gmina Kamienna Gora.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zzlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
- wizja lokalna

- warunki na przetozenie istniejgcej sieci

- warunki przytgczenia do sieci gazowej

- wypis uproszczony z ewidencji gruntéw

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przetozenie istniejgcej sieci gazowej
dn150, stal kolidujgcej z budynkiem (Swietlica wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym)
zlokalizowanym na dziatce nr 174/4 oraz budowe sieci gazowej n/c PEZ160, na dz. nr 174/3,
174/4, 173/10 wraz z budowg przytagcza gazu PEZ63 na dz. nr 174/4 w m. Przedwojéw,
Gmina Kamienna Goéra, zgodnie z warunkami przetozenia istniejgcej sieci oraz warunkami
przytaczenia do sieci gazowe;.

Tabela nr 1 Wykaz uzgodnien z wtascicielami dziatek

Nr L
Lp | gziaki Wiasciciel Adres Uzgodnienie
1 2 3 4 5
Dybiec Jozef ul. Szkolna 3/2

58-530 Kowary

Przedwojéw 41,
58-400 Kamienna Géra

) . Ul. Tkaczy Slaskich 38/8
1 174/3 | Dybiec Wojciech 58-400 Kamienna Géra

Ul. Tkaczy Slaskich 32/4
58-400 Kamienna Géra

) Przedwojéw 50,
Nachman Rozalia 58-400 Kamienna Géra

. Al. Wojska Polskiego 10,
2 174/4 | GMINA KAMIENNA GORA 58-400 Kamienna Gora

Koczur Adam Ul. Lipowa 5/20
3 17310 |---m-mmmmmm e 40 5_ 8_-_4‘:(}9_}5@@_63_@5_1 _G_E)_I’ a
Koczur Danuta UL. Lipowa 5/20

58-400 Kamienna Géra

3. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja to obszar zabudowany. Projektowana
sie¢ przebiega¢ bedzie w dziatkach prywatnych oraz gminnych, na ktére uzyskano stosowne
uzgodnienia (dz. 174/4, 174/3, 173/10). Projektowany gazocigg bedzie znajdowat sie w terenie
zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji. Pas terenu, w ktérym realizowana bedzie inwestycja to
tereny gruntowe.
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Gaz dostarczany bedzie do celéw grzewczych, wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz
przygotowania positkow dla budynku tj. Swietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
zlokalizowanym na terenie dz. 174/4 oraz docelowo do projektowanych budynkéw w m.
Przedwojéw.
Infrastrukture podziemng na terenie inwestycji stanowi:

- sie¢ gazowa

- sie¢ energetyczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec wodociggowa

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U Nr 126, Poz. 4595 z 24.09.1998 r.) i wg PN-B-02479 Geotechnika.
Dokumentacje geotechniczne - projektowane obiekty zaliczone sg do | kategorii
geotechnicznej.

5. KLASA LOKALIZACJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U Nr 97, Poz. 1055
z 30.07.2001) - zaprojektowany gazocigg znajduje sie w pierwszej klasie lokalizaciji.

6. PROJEKTOWANE PRZELOZENIE SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CISNIENIA

Zgodnie z warunkami technicznymi przetozenia istniejgcej sieci gazowej DN150, stal
kolidujgcym budynkiem na dziatce nr 174/4 w miejscowosci Przedwojéw zaprojektowano nowy
odcinek rurociggu gazowego wykonany z rury przewodowej Dn 160x9,1 szereg PE, SDR 17,6
klasa PE100 o dtugosci L=91,0m, ktére zostanie potgczony z istniejacg siecig w punkcie
zaznaczonym na rys. PZT jako GO i G5 za pomocg ztgczki rurowej PE/stal kotnierzowej
160/150. Odcinki przewodéw wykonane z rur PE100 SDR17 wykonywa¢ zgodnie z Normag
Zaktadowg ZN-G-3150 PGNIiG — ,Rury polietylenowe — wymagania i badania”.

PROJEKT UWZGLEDNIA LIKWIDACJE ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU N/C DN150, STAL
- NA ODCINKU O Dt. L=71,50 M

Materialy zastosowane do wykonania gazociagéw PE powinny posiada¢ swiadectwo
odbioru 3.1.B wg PN-EN10204+A.

7. PROJEKTOWANA BUDOWA PRZYLACZA GAZUNISKIEGO CISNIENIA

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci gazowej urzadzenh i instalacji grzewczych
dla budynku uzytecznosci publicznej — $Swietlica z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
Przedwojéw, dz. nr 174/4 zaprojektowano odcinek przytacza gazu wykonany z rury
przewodowej Dn DN63x5,8 PE szereg SDR 11 klasa PE80 o dtugosci L=5,0m, ktére zostanie
potgczony z istniejgca siecig w punkcie zaznaczonym na rys. PZT jako G3 za pomocg tréjnika
siodtowego Dn160/63, PE. Odcinki przewodéw wykonane z rur PE80, SDR 11 wykonywac
zgodnie z Normg Zaktadowg ZN-G-3150 PGNIG — ,Rury polietylenowe — wymagania i badania”.
Przytacze gazu zakonczone zostanie podejsciem stalowym DN63, L=1,5 m do szafki gazowe;
umieszczonej na zewnetrznej Scianie budynku zlokalizowanego na Dz. nr 174/4.
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- przytacze gazu niskiego cisnienia — z rur DN63x5,8 PE szereg SDR 11 klasa PE80 —
1 szt. powinno spetnia¢ wymagania normy zaktadowej PGNiG-ZN-3150 ,Gazociagi.
Rury polietylenowe. Wymagania i Badania”.

- Przejscia na rury stalowe wykona¢ 1,5 m przed budynkiem. Nalezy zastosowac
gotowe podejscie wykonane z rur stalowych, spetniajgce wymagania normy
zaktadowej PGNiG-ZN-G-3101 ,Gazociggi. Rury przewodowe kl. B ze stali
niestopowe;j i niskostopowej.”

Materialy zastosowane do wykonania gazociaggéw PE powinny posiada¢ swiadectwo
odbioru 3.1.B wg PN-EN10204+A.

8. POLACZENIE PROJEKTOWANEGO GAZOCIAGU Z ISTNIEJACYM

Potaczenie projektowanego gazociggu @160 PE100 SDR17.6 z istniejgcg siecig gazowa
@150(stal), wykonaé za pomoca ztgczki rurowej PE/stal kotnierzowej 160/150 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Potgczenie z rurociggiem istniejgcym moze byé
wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych,
oraz zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w Zaktadzie Gazowniczym Zgorzelec.

9. WLACZENIE PRZYLACZA DO SIECI

Przytacze DN63 wigczy¢ do projektowanego gazociggu PE DN160, stosujgc tréjnik siodtowy
DN160/63.

10. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarski z dnia 30 lipca 2001 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055)
ustala sie strefe kontrolowana dla projektowanego gazociggu o szerokosci 1m. Linia srodkowa
strefy pokrywa sie z osig gazociggu.

Strefe kontrolowang ustala sie na okres eksploatacji gazociagu, w ich obszarze nie
nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ statych sktadéw, magazynow, sadzi¢ drzew; nie powinna
by¢é podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci gazociggu w czasie
eksploatacji. Dopuszcza sie urzgdzanie parkingbw na gazociggiem, lecz wymaga to zgody
operatora sieci.

Dla gazociggdéw uktadanych w pierwszej klasie lokalizacji rbwnolegle do podziemnego
uzbrojenia odlegto$¢ powierzchni zewnetrznej gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosic:
¢ Nie mniej niz 40cm,

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach — nie mniej niz 20cm
Dopuszczalne jest zmniejszenie tych odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych
srodkoéw zabezpieczajgcych

11. Materiaty

Rurociagi

Rury i ksztattki z materialu PE szereg SDR11 klasa PE80 oraz SDR 17.6 klasa PE100
spetniajgce wymagania normy zaktadowej PGNiG-ZN-3150 ,Gazociggi. Rury polietylenowe.
Wymagania i Badania”.

Rury stalowe spetniajace wymagania normy zaktadowej PGNiG-ZN-G-3101 ,Gazociggi. Rury
przewodowe Kl. B ze stali niestopowej i niskostopowej.”
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Uszczelki

Materiaty stosowane na uszczelki nie powinny zawiera¢ azbestu oraz substancji szkodliwych
i oddziatujgcych korozyjnie na stal.

Materiat uszczelek powinien by¢ odporny na oddziatywanie gazu, temperatury pracy
-30°+ +160°C.

Wymiary uszczelek i odchytki wg PN-87 / H-74374 / 02; PN-1,6 MPa.

Materiaty izolacyjne izolacji rurociagow stalowych

Materiaty izolacyjne do izolacji rurociggéw stalowych na zimno - tasmy izolacyjne powinny
spetniaé wymagania normy DIN-EN 12068 klasa izolacji B30, podkfad gruntujgcy powinien mieé
witasciwosci antykorozyjne i spetnia¢ wymagania normy DIN-EN 120 68, klasa izolacji C50.
Materiaty do izolacji na gorgco — tasmy izolacyjne, powinny spetnia¢ wymagania pr. PN-EN120
68, klasa izolacji C30 i C50.

Do izolacji stykéw i armatury wykorzysta¢ tasme PE lub rekaw termokurczliwy.

Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznej.

taczenie rur PE

Rurociagi faczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego.

Rury cig¢ prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze strzepdw materiatu, chroni¢ przed
zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczy$ci¢ przez
skrawanie.

Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia.

Po zgrzaniu stosowac¢ chtodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajgc na ten
czas potgczenie w zacisku montazowym. Stosowanie $rodkéw chtodzacych jest
niedopuszczalne.

taczenie rur stalowych

Gazociggi z rur stalowych tgczy¢ przez spawanie. Armature zaporowg gazociggoéw niskiego
i Sredniego cisnienia oraz armature stacji redukcyjnych tgczyé z przewodami za pomocg ztgczy
kotnierzowych. Zigcza kotnierzowe stosuje sie w przypadkach, gdy istnieje koniecznosé
czestego demontazu elementéw gazociggu, gdy wykonanie potgczen spawanych jest
utrudnione lub niemozliwe.

Zitgcza spawane zestawu zaporowo- upustowego wykonaé metodg spawania elektrycznego
tukowego zgodnie z normami:

PN-EN 12732 ,Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociggébw stalowych. Wymagania
funkcjonalne.”

PN- EN 69009 ,Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze”.

PN-EN 1712 ,Badania nieniszczgce. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Poziomy
akceptacji”.

PN-EN 12517 ,Badania radiograficzne ztagczy spawanych”.

PN-ICE - 60364-7-704 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenach budowy lub rozbiérki”.
PN-ICE-60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.

Witasciwg jakos¢ wykonania ztgczy spawanych stwierdzi¢ nalezy na budowie.

Badania przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach po zakonczeniu spawania.

Wszystkie zlgcza spawane nalezy zbada¢ metoda radiograficzna.

Przy wykonywaniu potgczen kotnierzowych przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
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- stosowaé uszczelki elastomerowe z przekiadkg stalowg, nie wolno stosowaé twardych
uszczelek,
- $ruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym z zastosowaniem odpowiednich momentéw
dokrecania srub,
- po ok. 2 godz. $ruby ponownie dokreci¢, po czym potgczenie zasypac¢ piaskiem w celu
zachowania stabilnej temperatury , zmniejszenia relaksacji i naprezen,
- Sruby i nakretki powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone przed korozja,
- zachowa¢ wspotosiowosé obu koncow rur, dopuszczalna niewspotosiowos¢ nie powinna
przekracza¢ 1 mm na 300 mm $rednicy,
- potaczenia kotnierzowe montowac¢ w warunkach wolnych od naprezen zewnetrznych.

Rury ochronne

W zaleznosci od typu przeszkody terenowej stosuje sie rury ochronne stalowe i polietylenowe
Nalezy unika¢ taczenia rur przewodowych w obrebie rury ochronnej. Jezeli zachodzi taka
koniecznosé, do wykonywania potgczenia nalezy stosowac wytgcznie mufy elektrooporowe.

Rury ochronne polietylenowe stosuje sie w przypadku skrzyzowania z:

- kanalizacjg ogdlnosptawng, sanitarng i telekomunikacyjng réwniez w przypadkach, gdy
skrzyzowanie zlokalizowane jest w obrebie drogi. Mocowanie rury wydmuchowej do rury
ochronnej z PE nalezy wykonaé przy pomocy siodetka z PE w sposéb zapewniajgcy szczelnosé
i trwatos¢ potaczenia.

Rury ochronne stalowe nalezy stosowac¢ w miejscu skrzyzowania z:
- drogami, tam gdzie jest to wymagane zgodnie z PN-M-34501

- torami kolejowymi

- ciekami wodnymi

- cieptociagami

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury stalowe w izolacji 3LPE, odpowiadajgce
wymaganiom norm min. PN-EN 10 290, PN-EN 12068 w zakresie izolacji potgczen spawanych.
Rury ochronne stalowe nie mogag posiada¢ wewnatrz powtoki bitumicznej. Nalezy zastosowac
wewnatrz rury powtoke malarskg (3xchlorokauczuk). Wszelkie roboty spawalnicze na rurze
ochronnej wykonac¢ przed osadzeniem rury przewodowej z PE.

Gtebokos¢ utozenia rur

Gtebokosc¢ utozenia rur okresla profil sieci i przytgcza w czesci graficzne;.

Rury PE ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm .

Wzdtuz gazociggu utozy¢ drut miedziany izolowany, jego koncéwki wyprowadzi¢ do zaciskéw
zlokalizowanych w skrzynkach gazowych.

Na zmontowanym rurociggu wykona¢ obsypke piaskowa na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch
rury. Na wysokosci 0,4 m ponad rurg utozyé z6itg taSme ostrzegawcza.

Wykopy

Wykopy pod wykonywane pod rurociggi gazowe wykonywa¢ recznie. Szeroko$¢ wykopu
powinna zapewnia¢ odlegtos¢é min. 30 cm pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng $ciankg rury
Z obu jej stron. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu go do wykopu jego
szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona. Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni i innych czesci statych.
Istniejace przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Punkt redukcyjno - pomiarowy
Nie dotyczy
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Oznakowanie rurociggu

Gazociagi i przytacza oznakowac zgodnie z normami zaktadowymi PGNIiG ZN-G-3001, ZN-G-
3002, ZN-G-3003, ZN-G-3004. Po wykonaniu obsypki i nadsypki z zageszczeniem, 4 cm nad
go6rng krawedzig rurociggu gazowego utozyé nalezy tasme lokalizacyjng o szerokosci 60 mm z
wkiadkg w postaci tasmy o przekroju 10 x 0,1 mm, lub drutu o powierzchni przekroju min. 1 mm?
ze stali kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 lub stali walcowanej na zimno wg PN-93/H-92332.
Zamiast tasmy dopuszcza sie =zastosowanie do oznakowania przewodu miedzianego
izolowanego o przekroju min. 1 mm® Oznakowany tasma lokalizacyjng gazocigg zasypaé
nalezy warstwg piasku o grubosci min. 20 cm liczgc od gornej krawedzi rury przewodowej. Przy
wykonaniu zasypki gruntem rodzimym w odlegtosci 40 cm nad gdérng powierzchnig rury utozy¢
nalezy tasme ostrzegawczg do oznakowania gazociggdéw w kolorze zéttym, z napisem GAZ oraz
symbolem telefonu z numerem pogotowia gazowego, o szerokosci minimum 200 mm i grubosci
co najmniej 0,1 mm. Punkty zatamania, odgatezienia na i armature zamontowang na gazociggu
nalezy oznakowac tablicami orientacyjnymi.

\ grunt rodzimy ’ tasma ostrzegawcza

/ tasma lokalizacyjna

min 30 em

40 em

gazociag
jl\przewc')d lokalizacyjny

10cm De| 20cm

Przyktadowe oznakowanie gazociggu przedstawia powyzszy rysunek.

12. KOORDYNACJA | KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

Proponuje sie nastepujaca kolejnosé wykonania robét:
- budowa sieci gazowej,
- budowa przytgczy gazu.

13. PROBA SZCZELNOSCI

Zakres wymaganych préb gazociggoéw z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma
PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw Wskazéwki ogélne podano w
normie PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania
i unieruchomiania. Wymagania funkcjonalne.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztgczy spawanych lub zgrzewanych
(rury PE) nalezy przystapi¢ do wstepnego badania ich szczelnosci. Przeprowadza sie je przed
opuszczeniem rurociggu do wykopu odcinkami nie diuzszymi niz 2km, bez przewidzianej do
zamontowania armatury i bez izolacji ztagczy. Konice badanych odcinkéw powinny byé zamkniete
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oraz wyposazone w kréc¢ce stuzgce do zamontowana manometréw kontrolnych i doprowadzenia
powietrza.
Badania wstepne gazociggéw z rur stalowych przeprowadza sie pod cisnieniem 0,4 MPa,
a gazociggoéw z rur PE — pod cisnieniem 0,75 MPa. Nieszczelnosci wykrywa sie za pomoca
wodnego roztworu mydta. Czas trwania badan powinien wynosi¢ co najmniej 1h od chwili
osiggniecia cisnienia préby. Wykryte nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie
zbadane.
Gazocigg o maksymalnym cisnieniu roboczym rownym lub mniejszym niz 0,5 MPa powinien by¢
poddany probie pneumatycznej szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem
wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia roboczego (§ 19 ust.4 RMG z dnia 30 lipca
2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe).
Ogdlne zasady obowigzujace przy prébie cisnienia:
a) odcinki przytacza miedzy ztgczami powinny by¢ przysypane, a préba moze odby¢ sie
najwczesniej 48 godzin po zgrzewaniu,
b) rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu — py - 1,5 p; tylko przez czas
wymagany w normie (dla sieci 24h., dla przytagczy domowych co najmniej 1h)
c) po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

14. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU

Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- technologie zgrzewania,

- protokoty zgrzewania,

- karty kontrolne zgrzewow,

- wydruki parametréw zgrzewania,

- protokoty z prob szczelnosci.

15. TRANSPORT | SKLADOWANIE RUR PRZEWODOWYCH | OSLONOWYCH

Samochody przeznaczone do transportu winny by¢ wytozone miekkim materiatem tak, aby
ostoniete zostaly ostre krawedzie. Poszczegélne zwoje czy wigzki rur prostych winny byc¢
przedzielone miekkimi przektadkami i umocowane, by zapobiec przesuwaniu sie wzajemnym
rur w czasie transportu.

Zaleca sie transportowanie rur PE w zwojach na bebnach. Winny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania rur.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po podtozu twardym.

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku.
Mozna uzywac tylko paséw. Zwoje rur winny by¢ albo zwigzane albo tadowane na paletach.
Rury proste, czy zwoje nie moga by¢ przeciggane po ziemi lub podtogach w magazynach, lecz
przenoszone.

Rury w trakcie sktadowania winny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych (zakryte plandekg itp.). Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna
przekracza¢ 3001C, a wysokosc¢ sktadowania 1,0 m. Zwoje mogg by¢ sktadowane tylko w pozyciji
poziomej. Maksymalny czas sktadowania nie moze by¢ dtuzszy niz 2 lata dla rur zo6ttych, chyba,
ze producent rur zaleci inaczej. Aby  unikng¢  strat ekonomicznych zwigzanych
Z uszkodzeniami rur zaleca sie dokiadne ich ogladanie przed i po transporcie,
po magazynowaniu i po dostarczeniu na plac budowy.

Absolutnie niedopuszczalne jest, by zarysowanie rur po ich utozeniu
w wykopie byto gtebsze niz 10% grubosci Scianki rury i nie wieksze niz 0,5 m
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16. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH GAZOCIAGOW WG SREDNIC | NAWIERZCHNI

Tabela nr 1 Zestawienie nawierzchni i dtugosci:

Srednica Rodzaj nawierzchni Dtugosé [m]
D160 gruntowa 91,00
D63 gruntowa 5,00
RAZEM: 96,00

17. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia:

1) Podczas realizacji przedsiewziecia stosowaé urzadzenia, technologie i materiaty
bezpieczne ekologicznie.

2) Inwestycja nie moze powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przedsiewziecie ma by¢ realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujgcych
przepisach prawnych z zakresu ochrony srodowiska, w tym; ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),
ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 z pdzn.
zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92
poz. 880 z p6zn. zm.).

Przyjeta technologia prowadzenia prac — wykopy oskarpowane z odktadem nadmiaru gruntu
— ograniczajg zakres oddziatywania do minimum.
Podczas realizacji projektowanych rob6t budowlanych wystgpic mogg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujgcych prac:
— wykonywanie wykopdw,
— zatadunek gruntu na $rodki transportu kotowego,
— wytadunek gruntu ze srodkdw transportu.
Przewidywane zagrozenia to:
— obsuniecie ziemi do wykopu,
— zatamanie sie obudowy wykopow,
— podmycie obudowy wykopéw przez wody opadowe,
— uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
— wypadek spowodowany przebywaniem ludzi w zasiegu pracy maszyn.
Przyjety sposéb prowadzenia robdét ziemnych przy budowie gazociggu nie stwarza
szczegoblnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy o
scianach nachylonych
wykonywane beda mechanicznie i recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia z jednoczesnym
stopniowym ksztattowaniem nachylenia skarpy wykopu.
W trakcie prowadzonych prac nie bedg emitowane do powietrza atmosferycznego zadne
zanieczyszczenia mogace stanowi¢ ucigzliwos¢ dla otaczajgcego  Srodowiska.
Zanieczyszczenia emitowane przez srodki transportu bedg ograniczone do najblizszego
rejonu prowadzonych prac. Hatas zwigzany z prowadzonymi pracami nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych na terenach zabudowy mieszkaniowej. Projektowana
sieC gazowa pracuje w uktadzie hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja gazu do
atmosfery. Poniewaz nie wymaga on korzystania ze srodowiska naturalnego, wobec czego
nie wystepujg Scieki ani odpady state.
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Projektowana sie¢ nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Wytworzone odpady powstale w wyniku realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca winien przekazaé¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.:
Ustawg o odpadach z dn. 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, p0z.628 z p6z. zm.)

18. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego Iub kolejnosé realizacji

poszczegdbinych obiektow:

- sie¢ gazowa n/c dn160; przytgcza gazowe n/c dn63

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec energetyczna, sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ruch drogowy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

- w trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na

budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska,

przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0séb trzecich oraz przepisy zwigzane z

wykonywanymi  robotami  (wymagania  szczegOlowe regulujg  zapisy  specyfikacji

technicznych)technicznych),

- technicznych czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie bioz

19. UWAGI OGOLNE

Montaz gazociggu, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U Nr 97, Poz. 1055 z
30.07.2001)

e obowigzujgcymi normami i przepisami

Przed rozpoczeciem robdét powiadomi¢ wiasciciela innego uzbrojenia podziemnego.

Wykonawstwo  rob6t  powierzy¢é osobom  posiadajgcym  odpowiednie  kwalifikacje

i doswiadczenie.
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Inwestor ma obowigzek zleci¢ sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej sieci.

Opracowanie:
Mgr inz. Rodryk Swierczok
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