SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STZ

Zagospodarowanie terenu

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO :

Budowa swietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
KOD CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
KOD CPV 45236000-0 WYROWNYWANIE TERENU



Wvykaz specyfikacji STZ

STZ-01 KORYTOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
STZ-02 ROBOTY DROGOWE (NAWIERZCHNIE)
STZ-03 PRZEPUST POD ZJAZDEM

STZ-04 OGRODZENIE



STZ-01
KORYTOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta pod projektowane nawierzchnie utwardzone wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO
,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaC sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.



W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdInosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowe;j
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokoSciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy I.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12[5].

Tablica |. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna wartos¢ |s dla:
korpusu Autostrad i drog Innych drég
k h Ruch ciezki | Ruch mniejszy
CHSpresowyc bardzo ciezki od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego poditoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow



Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razyna 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna o 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne !) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

¢ y ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
planie * ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Cd. tablicy 2

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normaBN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 ¢cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Roboty bedg rozliczane wedtug zasad zawartych w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w umowie
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8 931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



STZ-02
ROBOTY DROGOWE (NAWIERZCHNIE)

KOD CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych -
nawierzchni drog wewnetrznych, parkingéw i chodnikéw oraz zjazdu publicznego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie
do robét.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
nastepujacych robét drogowych:
o drogi dojazdowe wewngtrzne (plac manewrowy, ciag pieszo-jezdny);
. parkingi (miejsca postojowe);
. chodniki;
o zjazd publiczny.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1. Materialy zalecane przy wykonaniu:

Materiaty stosowane przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na fawie betonowej:

. kraweznik betonowy 15x30 cm, gat. |,

. tawa betonowa pod kraweznik bedzie wykonana z betonu klasy B15,

. podsypka cementowo-piaskowa winna by¢ wykonana w proporcji 1 :4,

. zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoin pomiedzy kraweznikami winna sktadaé sie z:
- cementu murarskiego m-ki , 15**,
- piasku drobnego ostrego,
- wody.

Materiaty stosowane przy robotach zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej:
Piasek

Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/ 6774-04 , Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

Kostka brukowa betonowa
Do wykonania nawierzchni placu manewrowego i ciggu pieszo-jezdnego nalezy uzy¢ kostke brukowg o wysokosci 8 cm, do
nawierzchni chodnikéw kostke brukowg o wysoko$ci 6 cm.




Kostka musi by¢ wykonana ze zwartg struktura, wolng od rys i gtadkimi powierzchniami bocznymi.
Krawedzie powierzchni uzytkowej moga by¢ niefazowane lub zaopatrzone w faze /ukosowanie/.
Dopuszczalne odchylenia wymiardw wynosza;
e nadlugoscii szerokosci 3 mm
e nawysokosci £5 mm.
Powierzchnie boczne wzglednie krawedz uwaza sig za ptaskg wzglednie prostq jezeli zadne wybrzuszenie nie przekracza 2
mm.
Wytrzymatosé na $ciskanie okreslona na 5 kostkach powinna wynosi¢ $rednio 50 MPa. Zaden z pojedynczych wynikéw nie
moze by¢ mniejszy niz 50 MPa.
Nasiakliwos$¢ kostki powinna by¢ nie wigksza niz 50%.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni uktadéw komunikacyjnych wewnetrznych:

1. Drogi (plac manewrowy, cigg pieszo-jezdny):
Przyjeto konstrukcje nawierzchni z kostki betonowe;:
8 cm kostka betonowa wibroprasowana;
e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j;
e 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczer kamienny;
e 10 cm piasek $rednioziarnisty (warstwa odsaczajaca);
e zageszczone do wskaznika zaggszczenia 1,0 podtoze gruntowe.
Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z
betonu B 15 dostosowanym wysoko$ciowo do uktadu drogowego.

2. Parkingi (miejsca postojowe):
Przyjeto konstrukcje nawierzchni z plyt perforowanych typu ,trawnikowiec” (EKO):
10 cm plyta perforowana betonowa o wymiarach 40x60x10 cm;
e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j;
¢ 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen kamienny;
e 10 cm piasek $rednioziarnisty (warstwa odsaczajaca);
e zageszczone do wskaznika zageszczenia 1,0 podtoze gruntowe.
Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30xI00cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z
betonu B 15 dostosowanym wysoko$ciowo do uktadu drogowego.

3. Chodniki:
Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowey:
6 cm kostka betonowa wibroprasowana;
e 3 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej;
e 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen kamienny;
e 10 cm piasek $rednioziarnisty (warstwa odsaczajaca);
e zageszczone do wskaznika zageszczenia 1,0 podtoze gruntowe.
Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 6x20x100cm (z ptaskim wierzchem) utozonym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4.

4. Zjazd publiczny:
Przyjeto konstrukcje nawierzchni z betonu asfaltowego:
e 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego;
e 5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego;
e 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczer kamienny;
e 20 cm grunt stabilizowany cementem,;
e zageszczone do wskaznika zageszczenia 1,0 podioze gruntowe.
Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30x100cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z
betonu B 15 dostosowanym wysoko$ciowo do uktadu drogowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty zwigzane z wykonywaniem koryta pod tawe moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej i podsypce piaskowej bedg wykonane recznie.

Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni z kostki brukowej i ptyt chodnikowych azurowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu mechanicznego.

Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltobetonowej powinny by¢ wykonywane przy uzyciu nastepujacego sprzetu:



sprzet pomiarowy,

koparka,

tadowarka,

samochody samowytadowcze,

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze,

zageszczarka,

sprzet reczny,

sprezarka spalinowa z miotem pneumatycznym lub miot spalinowy,

pita spalinowa,

réwniarka,

zageszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny lub maty reczny walec wibracyjny,
szczotki reczne i mechaniczne, sprezarki,

wytwornia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu asfaltowego,
uktadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarka,

walec lekki i $redni stalowy gtadki,

walec ogumiony.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Do transportu materiatéw nalezy uzywa¢ $rodkow transportowych odpowiadajacych przewozonym materialom oraz
odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

Krawezniki
Transport i skladowanie zgodnie z BN-806775-03 arkusz 1.

Beton na tawy
Transport dowolnym Srodkiem, czas transportu nie moze przekraczac | godziny.

Piasek i cement
Transport dowolnym $rodkiem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddw - termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogéine" pkt 5.
5.1. Krawezniki betonowe

Oznakowanie robét
Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym".

Whytyczenie
Wytyczenie odcinkdéw kraweznikow wykonane bedzie na podstawie dokumentacji techniczne;.

Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik

Przed przystapieniem wytwarzania betonu na lawe betonowg Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ recepture na beton
na bazie konkretnych materiatéw. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy 15 w wykonanym korycie, wykonanie
tawy polega na roz$cieleniu betonu oraz odpowiednim w jego zageszczeniu.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowei
Pod kraweznik na wykonanej tawie nalezy utozy¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg cementu na
1m2 piasku.




5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej i azurowych plyt betonowych

Przygotowanie podtoza gruntowego pod nawierzchnie
Podfoze moze by¢ przygotowane recznie lub mechanicznie w sposob nie naruszajacy struktury naturalnej gruntu, podtoze
powinno by¢ réwne i w miare potrzeby dogeszczane.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowei
Grubo$¢ warstwy piaskowej po zageszczeniu winna wynosi¢ 3 cm.

UloZenie nawierzchni
Po wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci 8 i 6 cm lub ptyt azurowych grubosci 10 cm.

Whypetnienie szczelin
Szczeliny pomigdzy kostkami nalezy wypetni¢ suchym piaskiem.

Ubijanie kostki
Kostke nalezy ubija¢ za pomoca wibratora z ostong z tworzywa sztucznego, aby nie brudzi¢ i nie uszkodzi¢ kostki.

5.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przygotowanie podtoza gruntowego pod nawierzchnie
Podtoze moze by¢ przygotowane recznie lub mechanicznie w sposéb nie naruszajacy struktury naturalnej gruntu, podtoze
powinno by¢ réwne i w miare potrzeby dogeszczane.

Wykonanie podbudowy

Grubo$¢ warstwy podbudowy kruszywa famanego po zageszczeniu winna wynosi¢ 20 cm.

Przygotowanie polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyskac¢ ciagto$¢ uziarnienia i zwilzenia do wilgotnosci optymalnej
z tolerancjq + 2%. Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed wysychaniem i segregacjq. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentaciji Projektowe;.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie
podbudowy nalezy wykonywa¢ warstwami okre$lonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci, a nosnosé podbudowy badana ptytg VSS powinna
odpowiada¢ warunkom podanym w Normie .

UtoZenie nawierzchni
Podtoze pod warstwe $cieralng stanowi warstwa podbudowy z thucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze
nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowa,
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byfa nie nizsza od
5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas odpadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16 m/s).
Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymaniem zatozonej niwelety.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenie powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e dla asfaltu 35/50 130°C,
e dlaasfaltu 50/70 125°C.
Nalezy przy tym uwzglednié zalecenia producenta lepiszcza.
Dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ = 98,0 %.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegte lub prostopadte do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 15 cm.
Ztacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 6.
6.1. Krawezniki betonowe

Kontrola jako$ci materiatow
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatdw przewidzianych do wbudowania.
Badanie kraweznika wykonuje laboratorium na 3-ech sztukach prébek oznaczajac:

e no$nos¢ kraweznikow,

e nasigkliwos¢ betonu,

e odpornos¢ na dziatanie mrozu.




Do badan laboratoryjnych nalezy dostarczy¢ 1 szt kraweznika na 300 m dtugo$ci wbudowane;.

Badania betonu tawy
Badaniu nalezy poddac¢ 3 prébki betonu z tawy /wytrzymato$¢ na Sciskanie/ - 1 seria prébek na 300 m tawy.

Kontrola ustawienia kraweznika
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacig projektowa.

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j i ptyt azurowych

e Sprawdzenia cech fizycznych piasku nalezy dokona¢ w oparciu o norme BN-87/6774-04.
e Sprawdzenie jakosci kostki brukowej /atest/ producenta wykonane przez upowazniong jednostke badawczg
powinny obejmowac:
- badanie wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach
- nasigkliwos¢
- mrozoodpornos¢
- ksztatt i wymiary.

Sprawdzenie zageszczenia podioza gruntowego i podsypki cementowo-piaskowei
Wskaznik zageszczenia podioza gruntowego powinien wynosi¢ co najmniej 97% max. zageszczenia gruntu wg normowej
proby PROCTORA.

Badanie odbiorcze
e Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonaé¢ co najmniej na kazde 300500 m2,
o Prze$wit pomiedzy nawierzchnig i przytozong trzy metrowg tatg nie moze przekraczaé 0,8 cm.
e Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy wykona¢ za pomocg szablonu z poziomnicg co najmniej na kazde
3007500 m? lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosi £0,3 cm.
e Sprawdzenie profilu poprzecznego przez niwelacje uwzgledniajac punkty charakterystyczne nie rzadziej niz 100 m.

6.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Ponadto:

Badania grubosci nawierzchni - sprawdzenie grubo$ci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 1000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowane;
wigcej niz £10%.

Badanie pochylenia nawierzchni - nalezy przeprowadza¢ za pomoca niwelatora.
Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0.2 %.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni - nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0.1
powierzchni odbieranej nawierzchni.

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sig rozni¢ od zatozonych wiecej niz o + 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni - nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposaéb ciagly a w przypadku jego braku, za
zgodg Inspektora Nadzoru fatg 4-metrowg co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach na kazde 500 m? odebrane;
nawierzchni. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Roboty bedq rozliczane wedtug zasad zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w umowie
migedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Norma Nr 18 501 DIN Kamien brukowy z betonu.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg,
10.2. Inne

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa, 1997



STZ-03
PRZEPUST POD ZJAZDEM
KOD CPV 45236000-0 WYROWNYWANIE TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, rob6t zwigzanych z
utozeniem przepustu z rur polietylenowych dwusciennych, zwigzanych z budowa zjazdu z drogi krajowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rohét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu przepustu pod zjazdem i obejmujg
wykonanie:

e utozenie przepustu z rur polietylenowych dwusciennych @500 mm pod zjazdem,

¢ wykonanie zelbetowych scianek czotowych wlotu i wylotu przepustu,

e umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi na wlocie i wylocie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i definiciami podanymi w STO "Wymagania
ogolne" pkt 1.4. oraz wytycznymi stosowania rur polietylenowych dwusciennych.

1.4.1. Przepust rurowy — okreslenie okragtego przekroju poprzecznego przepustu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu wedtug zasad niniejszej ST sq :
e rury polietylenowe o wysokiej gestosci (HDPE) w standardzie nie gorszym niz Pecor-OPTIMA lub réwnowazne o
$rednicy 500 mm z zataczonym atestem ich wykonania,
o ZzZlgczki,
 pospotka do wykonania tawy pod rury powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 ,Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.”,
e beton B-20 - na tawe fundamentowg przepustu,
e beton B-25 - na $cianki czotowe przepustu,
o plyty betonowe azurowe 60x40x8 cm (ECO lub réwnowazne) do umocnienia skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie
przepustu.
Rury oraz ptyty azurowe muszg posiadac aprobate techniczna.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem przepustow beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom og6inym okre$lonym w PZJ.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STO "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Beton musi by¢ dostarczony z wytworni betonéw samochodem-betoniarka.



5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 5.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. W oparciu o dokumentacije projektowg wyznaczenie miejsca wykonania przepustu

5.2.2.  Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét

5.2.3. Sktadowanie materiatow na miejscu budowy

5.2.4. Wykonanie wykopu w osi rowu i wyprofilowanie dna z spadkiem min. 1 %

5.2.5. Wykonanie w wykopie podsypki z pospotki o uziarnieniu 0-20mm, grubosci 20,0 cm. Wskaznik zageszczenia min.
0,98 wg Proctora
Podsypka piaskowa powinna by¢ tak utozona, aby gérna jej warstwa o grubo$ci rownej wysokosci karbu byta luzna
(karby mogty swobodnie sig w niej zagtebic)

5.2.6. Wykonanie fundamentu rury przepustu z betonu niezbrojonego B-20 o szer. 0,80 m i gtebokosci 0,20 m
5.2.7. Wykonanie Scianek czotowych przepustu z betonu zbrojonego B-25

5.2.8. Ulozenie rur polietylenowych wg zalecen producenta

5.2.9. Wykonanie zasypki wg nastepujacych zasad :

nalezy wykonywa¢ réwnomiernie i rwnocze$nie z obu stron przepustu,
zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo starannie zageszczonymi wg BN-72/B-8932-
01 (wskaznik zageszczenia 1,0),
e podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do jego
wypychania,
e grunt zasypki - kruszywo o frakcji 0-32 mm.
5.2.10. Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi na odcinku 3,00 m od wlotu i wylotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegolno$ci obejmuija:
. badania dostaw materiatow
prawidtowo$¢ wykonania wykopow
prawidtowo$¢ wykonania i zageszczenia podsypki i fundamentu z betonu
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia Scianek czotowych
prawidtowo$¢ wykonania $cianek czotowych
utozenie oraz potaczenie rur
prawidtowo$¢ wykonania zasypki
prawidtowo$¢ umocnienia wlotéw i wylotow

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w STO ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu (tacznie ze Sciankami czotowymi i tawami), 1m? wykonanego
umocnienia wlotoéw i wylotéw przepustow.

8. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z zasadami przyjetymi w STO ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Roboty bedq rozliczane wedtug zasad zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w umowie
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton

10.2. Inne
Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez producenta (PECOR OPTIMA)



STZ-04
OGRODZENIE
KOD CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia wokét budynku $wietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i ustawieniem
ogrodzenia. Zakres robét:

e Montaz ogrodzenia systemowego panelowego o wysokosci H=1,56 m z pretdéw stalowych @5 mm na stupkach
stalowych z profilu zamknietego 60x40 mm zabetonowanych w fundamentach, ocynkowanego ogniowo i
malowanego proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005) - np. KONSPORT z panelem 4W lub réwnowaznego.

e Montaz gotowych 2 bram uchylnych dwuskrzydtowych o wysoko$ci H=1,50 m i szerokosci L=3,50 m i 4,00 m z
pretéw j.w. na ramie z profilu zamknigtego 60x40 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze
zielonym (RAL 6005) na stupkach z profilu zamknietego 100x100 mm, zabetonowanych w fundamentach — np.
KONSPORT z panelem 4W lub réwnowaznych.

e  Wykopanie dotow i zalanie betonem B15 fundamentéw stupkdw przestowych i bramowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO
~Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg ST, sa;
e segmenty stalowe ocynkowane (ogrodzenie panelowe) montowane do stupkdw wykonanych z profili zamknigtych,
catos¢ pomalowana proszkowo,
e gotowe skrzydta bramowe montowane na stupkach z profili zamknietych,
e materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro" beton minimum B15 wedtug PN-B-06250.
Wszystkie elementy metalowe przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatdw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekty rozwigzan technicznych poszczegdlnych elementéw ogrodzen.
Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia i miejsca ustawient w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejszg ST naleza;

e wykonanie dotéw pod stupki,

e wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i furtki,

e ustawienie stupkdw,

e wykonanie wlasciwego ogrodzenia.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce (producenta) rysunkami technicznymi
ogrodzenia i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to zaleca sie stosowanie jednakowych odlegto$ci miedzy stupkami, w celu
zachowania mozliwie jednego wymiaru ramy. Krotsze segmenty mozna wykona¢ przy naroznikach i bramach. Gorne
krawedzie segmentéw ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Segmenty umieszcza sie miedzy stupkami i przymocowuje do stupkdw w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa lub
wskazaniami Inzyniera.

W celu unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie segmentéw pod wptywem temperatury zaleca sie mocowac ramy do
stupkdw za pomocag Srub i ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

5.4. Wykonanie spawanych ztacz elementéw ogrodzenia

Ztagcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27].

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powinny przekracza¢ £
0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomigedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢
wigkszy niz 1 mm.

5.5. Wykonanie bram i furtek

Bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen ich lokalizacje,
konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

Kazda brama powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacii
materiatow.
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakoSci
(atesty) nalezg;
e segmenty ogrodzeniowe,
rury i ksztattowniki na stupki,
drut spawalniczy,
prety zbrojeniowe,
beton na tawy fundamentowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),



b) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
poprawno$¢ ustawienia stupkow,

prawidtowo$¢ wykonania i montazu segmentéw ogrodzeniowych oraz bram.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowier ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Roboty bedq rozliczane wedtug zasad zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia oraz w umowie
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoinego przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

10.2. Inne

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych z uwzglednieniem zmian i uzupetien — MBiPMB, ITB -
wydanie Arkady -1990 rok.



