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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM ORAZ INFRASTRUKTURY
PRZEWIDZIAN A DO REALIZACJI NA DZIALKACH NR 174/4
| 175/2, PRZEZ DZIALKI NR 173/10,174/3 |1 321/1 WE WS
PRZEDWOJOW

— ZASILANIE ZEWN ETRZNE-

1.1. Zakres opracowania.

-- zasilanie ;

-- ochrona przed pataniem

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowanias
- uzgodnienia z inwestorem
— istniepce warunki przygczenia TWP 1552/2008z dnia 08.12.2008r. wydanezorz
EnergiaPro Grupa Tauron S.A. oddz. w Jeleniej Gérze

— uzgodnienia oraz obowaujace przepisy i normy.

2.1. Zasilanie

Zasilanie budynku w enekgelektryczr zgodnie z TWP wykortanalery od istniejcego z4-
cza kablowego ZK-1 na granicy dziatki. Przy progkainym budynku zabudowaalezy szaf-
ke licznikowa SL. Zamontowé nalezy w niej uktad pomiarowy energii czynnej . Z ww faa
ZK-1 wyprowadzé nalezy kabel zasilajcy typu YKY 5x16mm2 do SL a nagmnie do roz-
dzielni RG w budynku. Ww kabel utg¢ nalezy w rowie kablowym w rurze ochronnej ARO-
TA DVR 75.

W miejscu skrzyowan z innymi sieciami kabel natg utozy¢ zachowujc odpowiednie odle-

gtosci wg norm.



Przy zblzeniach i skrzyowaniach kabla z innymi ugdzeniami podziemnymi zachowadle-
gtosci zgodne z normmN SEP—E-004 oraz ww normy i przepisy w sieciackogaych i teleko-
munikacyjnych.

Kable ukiada w ziemi z falowaniem w plaszcayie poziomej wynosgym 2% na 10-
centymetrowej podsypce z piasku, a gaske przykrg 10-centymetrow warstwy piasku. Ka-
ble przykr¢ na catej dlugéci trasy tdma ostrzegawcz w kolorze niebieskim, na gdokasci
0,4m.

Tras; pokazano narys. PZT

2.2. Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrona dodatkowa przed poeamiem elektrycznym powinna spet@iswymagania zgodne z
aktualnie obowjzujacymi przepisami w zakresie warunkéw technicznyched&nych dla
ochrony przeciwporaeniowe] w uradzeniach elektroenergetycznych do 1 kV (N SEP E —
001). W projektowanej sieci nn jakoodek ochrony dodatkowej przyp —SZYBKIE WYLA-
CZENIE. Wzdh# trasy kabli utay¢ drut uziemiajcy Fe/Zn0 8mm, ktory nalgy podhczy z

uziemieniem zcz i weztow oraz przewoddow uziemiggych istniegcych linii kablowych .

3. Uwagqi kaicowe
Przed przysipieniem do robot zasadniczych nale

- zlokalizowa i oznaczy kolizje z istniegcym i projektowanym uzbrojeniem terenu

+ zlokalizowane kolizje zabezpieazyoznakowa, za roboty w ich ob¢bie wykonywé

recznie

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
robét budowlano-mongzwych ", zgodnie z N SEP -E-004 oraz zgodnie z aboujacymi
przepisami bhp.
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