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‘ 1. Pokrycie dachowe z gontéw bitumicznych (np. Gonty Orta "ogon bobra” ICOPAL lub réwnowazne) ) OPINIE, PROJEKTOWANIE
na petnym deskowaniu lub plycie OSBE—3 zaimpregnowanej przeciwogniowo | papie podkltadowej @m\mmo\ JELENIA GORA  UL. SPACEROWA 12 TEL. (075)-75-519-72
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- fynny 919, rury spustowe / OprobKi plaenarskie: 2 plachy ytanowo=cynrowe) adres PRZEDWOJOW GM. KAMIENNA GORA, DZ. NR 174/4 1 175/2
J. Kominki wentylacyine ponad dachem — podstawa z profili ocynkowanych obudowana ptytami OSE I welng mineraing Tytul rys. RZUT DACHU — PROJ. BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

FASROCK Jub réwnowazng oraz wykonczona tynkiem cienkowarstwowym. Wywietrzniki na kanatach wentylacyjnych
Uniwersal ZEFIR 150 lub rownowazne. Usytuowanie kominkow dostosowac do rozstawu krokwi

Od frontu powyzej okapu zastosowac systemowe plotki przeciwsniegowe (PPS) dila dachéw krytych gontem bitumicznym
zestawiane w zaleznosci od potrzeby z odcinkow po 2,00 / 3,00 m

Wyjscie na dach za pomocq drabiny dostawnej, dojscie do komina c.o. stopniami kominiarskimi
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