STB-12
IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWWILGOCIOWE
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych w
zakresie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, ktore zostang wykonane w budynku $wietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymie-
nionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
izolacyjnych wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem, oraz wykorczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t okre-
$lonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych w ramach niniejszego zadania budowlanego.

Zakres prac obejmuje:
o zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,
przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi, oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,
przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
zasadnicze roboty izolacyjne,
uprzatniecie terenu robét i unieszkodliwienie odpadow,
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:
e izolacji poziomej przeciwwilgociowej cian fundamentowych z 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej 1/400 (dawna nr
500) na tekturze budowlanej na lepiku na goraco,
e izolacji pionowej przeciwwilgociowej Scian fundamentowych i fundamentow z emulsji asfaltowej i masy bitumiczne;j
na zimno,
izolacji poziomej przeciwwilgociowej posadzek na gruncie z 2 warstw folii polietylenowej (budowlanej),
izolacji cieplnej posadzek na gruncie z ptyt polistyrenowych XPS grub. 8 cm uktadanych ,na sucho",
izolacji pionowej $cian fundamentowych (cokotu) z ptyt polistyrenowych grub. 3 cm na abizolu,
izolacji dachu i stropéw z mat wetny mineralnej w dwoch warstwach — 5 20 cm,
izolacji w dachu i stropodachu z folii paroizolacyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w STO ,Wymagania ogélne" oraz z PN-ISO 7607-1
,Budownictwo. Terminy ogélne", PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumenta-
cja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.

2.1.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STO ,Wymagania ogélne".

2.1.2.  Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone w taki dokument.



2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze budowlanej spetniajgca wymagania normy PN-B-27617 o gramaturze
400g/m2 do wykonywania zabezpieczen przed dziataniem wilgoci i wody.
e sita zrywajgca przy rozcigganiu paska papy szerokosci 50 mm: min. 180N
wydtuzenie przy zerwaniu; min. 2%
atest higieniczny,
certyfikat uprawniajacy do oznaczenia znakiem ,B"
aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia

2.2.2. lzolacja $cian fundamentowych
Emulsja asfaltowa anionowa jako grunt i jednosktadnikowa masa bitumiczna jako wiasciwa izolacja — np. CERESIT CP41 +
CP44 lub réwnowazne.

2.2.3. Plyty polistyrenowe XPS: wg normy PN-EN 13164, o grubosci 3 cm na docieplenie $cian fundamentowych oraz
grubosci 8 cm na izolacje cieplng posadzek na gruncie.

Parametry fizyko-chemiczne: gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 28 kg/m3, wspdiczynnik przewodnosci cieplnej max.
0,035W/mK.

2.2.4. Folia budowlana o gr. 0,2 mm do zastosowania w warstwach podposadzkowych.
Wymagania techniczne:

wzdtuz w poprzek
- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu > 13 Mpa >12 MPa
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm

- zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

- wodochtonnosé: < 1,0 %

- klasyfikacja ogniowa - stopien palno$ci: wyrdb trudno zapalny

- rozprzestrzenianie ognia: wyrob nierozprzestrzeniajacy ognia

spetniajaca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajaca Atest Higieniczny.

2.2.5. Folia paroizolacyjna polietylenowa o gr. 0,2 mm do zastosowania w dachu i stropach.
Wymagania techniczne:

wzdtuz w poprzek
- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu >12 Mpa >10 MPa
- wydtuZenie wzgledne przy zerwaniu >200 % > 200 %
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 40 N/mm > 40 N/mm

- gestos¢ 0,92 g/cm?

- klasyfikacja ogniowa - stopieh palno$ci: wyrdb trudno zapalny

- rozprzestrzenianie ognia: wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia

spetniajgca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadajaca Atest Higieniczny.

2.2.6. Wetna mineralna: maty i ptyty, o grubosci 5 i 20 cm na docieplenie dachu i stropow.
Parametry fizyko-chemiczne: cigzar whasny 0,35 kN/m3, wspdtczynnik przewodno$ci ciepinej max. 0,035W/mK.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjq produ-
centa oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien publicz-
nych" Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny" co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopusz-
czalne jest stosowanie wyrob6éw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne".
3.2.  Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego poprawne
wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

41.  Materialy izolacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ogélne okre-
$lone w STO ,Wymagania ogéine", dobranymi przez Wykonawce i nie wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewo-
zonych materiatow.

4.2. Transport papy: Zardwno podczas przewozu jak i sktadowania rolki papy muszg by¢ ustawione pionowo. Nalezy



chroni¢ materiat przed nadmierng wilgocia, opadami atmosferycznymi oraz diugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
Rolki dostarczane sg w obwolutach fabrycznych, posiadajg nazwe wyrobu, znak firmowy producenta, date produkcji, wymia-
ry oraz nr Aprobaty Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne.

5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine".

51.2.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna, przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej jako$ci i spetnienie wymagar technicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie zamienne innych materiatbw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz
posiadania przez materiaty pozytywnej opinii Zamawiajgcego.

5.1.3.  Podtoze pod izolacje winno by¢ czyste (wolne od zanieczyszczen typu oleistego), suche i rowne. Wszystkie uszko-
dzenia winny by¢ naprawione. Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad bhp i przy uzyciu indywidualnych
$rodkdw ochrony ze wzgledu na ich szkodliwo$¢ dla zdrowia ludzkiego w przypadku narazenia inhalacyjnego i kontaktu ze
skéra.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. |zolacja przeciwwilgociowa pozioma.
Aby ochrona przeciwwilgociowa lub przeciwwodna byta dobrze wykonana muszg by¢ przestrzegane nastepujace zasady :
e  materialy papowe powinny by¢ na kilka godzin przed uzyciem rozwiniete w miejscach nastonecznionych.
e W obnizonych temperaturach otoczenia, papy powinny by¢ przed uzyciem przechowywane przez 24 godz. w tem-
peraturach nie nizszych niz +18 C.
Pape po rozwinieciu trzeba pocigé na mniejsze odcinki, utatwiajace prowadzenie prac izolacyjnych,
izolacja z papy i lepiku musi dobrze przylega¢ do podtoza na catej powierzchni.
na izolowanej powierzchni nie moga sie tworzy¢ pecherze.
Izolacja nie powinna sie tuszczy¢, ma by¢ elastyczna - odporna na drgania i osiadanie obiektu.
zakfadki papy izolacyjnej o szeroko$ci minimum 10 cm trzeba z wierzchu posmarowac lepikiem,
arkusze papy nalezy faczy¢ na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 10 ¢cm.
pape termozgrzewalng uklfadaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta.
e wilgotnos¢ podfoza z betonu lub gtadzi cementowej nie moze by¢ wigksza niz 6%.
Pozostate wymagania wykonawcze okresla norma PN-69/B-10260.
Podobnie nalezy postepowaé przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej posadzki z folii budowlane;.

5.2.2. |zolacja cieplna, pozioma posadzki z pivt polistyrenowych.

Przed utoZzeniem plyt Sciany pomieszczenia powinny by¢ otynkowane. Plyty nalezy uktadaC ,na sucho" w jednej warstwie, w
spos6b mijankowy, aby unikngé naktadania sie taczy. Wszystkie wolne przestrzenie nalezy wypemié elastyczng masq fugo-
wa. Plyty powinny przylegaé catq powierzchnig do podtoza, puste przestrzenie mozna zlikwidowa¢ np, przy pomocy podsyp-
ki piaskowe;.

5.2.3. Izolacja cieplna, dachu i stropdw z wetny mineralnej.

Maty i ptyty nalezy tak uktadaé, aby stanowity ciggtg warstwe o jednakowej grubo$ci. Warstwa 5 cm przewidziana jest do
utozenia pod elementami drewnianymi dachu i stropéw drewnianych, natomiast 20 cm pomiedzy (krokwie) lub nad tymi
elementami. Izolacje z wetny uktada¢ na utozong wcze$niej folig paroizolacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
6.1.  Ogdlne wymagania odno$nie kontroli jakosci podano w STO ,Wymagania ogoine".
6.2. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
6.3. Kontroli jako$ci podlega :
e  sprawdzenie podioza i zezwolenie na przystapienie do wykonywania robét izolacyjnych,
e sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw na podstawie dowodow dostawy i Swiadectw jakosci lub atestow

producentow,

e  sprawdzenie terminu przydatnoSci do uzycia materiatow dla ktorych taki termin okreslono wg danych na opakowa-
niu.

e sprawdzenie jako$ci wykonanej izolacji na podstawie okreslenia zgodno$ci wykonania rob6t z wymaganiami normy
PN-B-10260

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. W przy-
padku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do
zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogéine”.



7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m2 izolowanej powierzchni.

Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztoryso-
wej.

7.3. Szczegobtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych
niniejszg specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogélne".
Roboty winny by¢é zgodne z Dokumentacjq projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.
8.2.  Odbior robot izolacyjnych odbywa sie etapowo, jako odbiér robét ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbiorowi podlega:
e sprawdzenie ilosci i jakoSci dostarczonych materiatow,
e sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,
e  sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,
e prawidtowo$¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami normowymi .
Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych bedag pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
negatywny, roboty nie zostang przyjete.
8.4. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:
o dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiedni-
mi normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajgcego,
8.5. Z przeprowadzonego odbioru rob6t sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:
ocene wynikéw badan,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.
8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Roboty bedg rozliczane wedtug zasad zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz w umowie mie-
dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

10.2. Inne:

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych z uwzglednieniem zmian i uzupetnieh — MBiPMB, ITB - wyda-
nie Arkady -1990 rok.

Izolacje styropianowe w budownictwie — poradnik — wyd. Stowarzyszenie Producentéw Styropianu 2005 rok.
Stropodachy wentylowane i poddasza — wytyczne projektowe i wykonawcze — Informator ROCKWOOL.



