Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

STE . SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | ENERGETYCZNYCH
WRAZ Z PRZYLACZAMI

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO :

Budowa swietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastrukturg przewidziang do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow




Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

SPIS SPECYFIKACJI

STE 1.1.01 Rozdzielnice , kod 453 11000-0-01
STE 1.1.02 Aparaty i podtgczenia urzadzen, osprzet , kod 453 11000-0-02
STE 1.1.03 Oprawy oswietleniowe , kod 453 11 000-0-03

STE 1.1.04 Przewody instalacji uziemiajacej, odgromowej i potagczen wyréwnawczych.

Ukfadanie przewodéw elektroenergetycznych. kod 453 11 000-0-04

STE 1.1.05 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej.
Uktadanie linii zasilajacej elektroenergetycznej. kod 45231000-5

STE 1.1.01 Rozdzielnice , kod 453 11000-0-01

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy, montazu i odbioru

rozdzielnic elektrycznych wewnetrznych - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz

infrastrukturg przewidziang do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2, przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1
we wsi Przedwojow

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

e dostawa i montaz rozdzielnicy RG i wyposazonej wg dokumentacji technicznej

e dostawa i montaz rozdzielnicy RK i wyposaZzonej wg dokumentacji technicznej

e dostawa i montaz rozdzielnicy SL wykonanej i wyposazonej wg dokumentaciji technicznej

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Dokumentacjag Projektowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét




Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogolnej specyfikacji pn
“Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

rozdzielnica RG
rozdzielnica RK
ztacze licznikowe SL
bezpieczniki BM
materiaty pomocnicze

3.SPRZET

¢ Nie wystepuje

4. TRANSPORT

e Transport technologiczny .
5.WYKONANIE ROBOT

wyznaczenie miejsca montazu rozdzielnic,

dostawa i montaz rozdzielnicy RG i wyposazonej wg dokumentacji technicznej

dostawa i montaz rozdzielnicy RK i wyposazonej wg dokumentacji technicznej

dostawa i montaz rozdzielnicy SL wykonanej i wyposazonej wg dokumentaciji technicznej

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji pn “Wymagania
0golne”.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest kompletnie wykonana i zamontowana rozdzielnica elektryczna .
8.0DBIOR ROBOT

Ogodlna zasada odbioru robét podana jest w czesci ogdinej specyfikacji pn. “Wymagania ogoéine”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w czesci ogolnej specyfikacji pn “Wymagania ogdine”.

Cena wykonania robot obejmuje :

e wyznaczenie miejsca montazu rozdzielnic,

dostawa i montaz rozdzielnicy RG i wyposazonej wg dokumentacji technicznej

dostawa i montaz rozdzielnicy RK i wyposazonej wg dokumentacji technicznej

dostawa i montaz rozdzielnicy SL wykonanej i wyposazonej wg dokumentacji technicznej
uporzadkowanie stanowisk pracy

Ptatnosc¢ ryczattowa za dostawe i montaz w budynku wraz z rozruchem kompletnie zamontowanych rozdzielnic
w budynku swietlicy - Gmina Kamienna Géra

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Wazniejsze normy techniczne zwigzane z robotami objetymi specyfikacjami STE :
e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
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oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla )
zapewnienia bezpieczenhstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdline.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i potgaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.
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oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
odwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji.. Wystawy, pokazy i stoiska.

PN-IEC 60364-7-713:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Meble.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.
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oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
¢ PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

¢ PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

¢ PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewodoéw oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

¢ PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi. Identyfikacja zyt w kablach i
sznurach potaczeniowych. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine aspekty instalac;ji
i urzadzen.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa
e PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach

e PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogoélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.

e PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

e PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czesc¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzeh do ograniczania przepie¢ (SPD).

e PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzeh piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

e PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

¢ PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.
e PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajagcego w publicznych sieciach rozdzielczych.
o PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznosciag statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

o PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.
e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.
e PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

STE 1.1.02 Aparaty i podtaczenia urzadzen, osprzet , kod 453 11000-0-02
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy, montazu,
podtaczen i odbioru aparatow elektrycznych i osprzetu - Budowa swietlicy wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz infrastrukturg przewidziang do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza;:

dostawa i montaz z podtgczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

dostawa i montaz z podigczeniem gniazdo 3faz 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

dostawa i montaz z podtgczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, IP44 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podtgczeniem — facznik 1-bieg. 10A,230V, IP20 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podtgczeniem — tacznik swiecznikowy 10A,230V, IP20 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podtgczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 3 wylotach z pierécieniem odgateznym
dostawa i montaz z podtgczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 4 wylotach z pierscieniem odgateznym
dostawa i montaz z podtgczeniem — wyt. Hermetyczny 3faz. 0/1

dostawa i montaz z podtgczeniem — wyt.p.poz

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Dokumentacjq Projektowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg , ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji pn
“Wymagania ogodlne”.

2.MATERIALY

e dostawa i montaz z podtgczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

e dostawa i montaz z podigczeniem gniazdo 3faz 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

e dostawa i montaz z podfgczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, IP44 pt. z puszkg

e dostawa i montaz z podigczeniem — tacznik 1-bieg. 10A,230V, IP20 pt. z puszka

e dostawa i montaz z podtgczeniem — tacznik $wiecznikowy 10A,230V, IP20 pt. z puszkg

e dostawa i montaz z podigczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 3 wylotach z pierscieniem odgateznym
e dostawa i montaz z podtgczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 4 wylotach z pierscieniem odgateznym
e dostawa i montaz z podigczeniem — wyt. Hermetyczny 3faz. 0/1

e dostawa i montaz z podtgczeniem — wyt.p.poz

e materiaty pomocnicze
3.SPRZET

e Nie wystepuje
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
4. TRANSPORT

e Transport technologiczny .
5.WYKONANIE ROBOT

dostawa i montaz z podtgczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

dostawa i montaz z podigczeniem gniazdo 3faz 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

dostawa i montaz z podigczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, IP44 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podtgczeniem — tacznik 1-bieg. 10A,230V, IP20 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podigczeniem — tgcznik Swiecznikowy 10A,230V, IP20 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podtgczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 3 wylotach z pierscieniem odgateznym
dostawa i montaz z podtgczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 4 wylotach z pierécieniem odgateznym
dostawa i montaz z podtgczeniem — wyt. Hermetyczny 3faz. 0/1

dostawa i montaz z podtgczeniem — wyt.p.poz

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ogodlnej specyfikaciji pn “Wymagania
0golne”.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest kompletnie zamontowany i podtgczony aparat elektryczny ( element osprzetu) lub
kompletne podtaczenie elektryczne aparatu bedacego poza zakresem dostawy.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlna zasada odbioru robét podana jest w czesci ogdinej specyfikacji pn “Wymagania ogolne”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w czesci ogodlnej specyfikacji pn “Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje :

e dostawa i montaz z podfgczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

dostawa i montaz z podigczeniem gniazdo 3faz 16A 250V, BRYZGOSZCZELNE

dostawa i montaz z podigczeniem gniazdo 2b+PE 16A 250V, |P44 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podtgczeniem — facznik 1-bieg. 10A,230V, IP20 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podigczeniem — tgcznik swiecznikowy 10A,230V, IP20 pt. z puszkg

dostawa i montaz z podtgczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 3 wylotach z pierscieniem odgateznym
dostawa i montaz z podtgczeniem — puszki instalacyjne rozgatezne o 4 wylotach z pierscieniem odgateznym
dostawa i montaz z poditagczeniem — wyt. Hermetyczny 3faz. 0/1

dostawa i montaz z podtgczeniem — wyt.p.poz

Ptatnosc¢ ryczattowa za dostawe i montazu aparatéw i przygotowaniem podtoza pod zabudowe aparatéw w
budynku swietlicy Gmina Kamienna Géra

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Wazniejsze normy techniczne zwigzane z robotami objetymi specyfikacjami STE :
e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.




Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla )
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukiady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.




Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji.. Wystawy, pokazy i stoiska.

PN-IEC 60364-7-713:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Meble.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakohczen zyt
przewodoéw oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
Identyfikacja zyt w kablach i sznurach potaczeniowych. Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy Czesc¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzeh piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w peinym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw, instalaciji i urzadzen.
Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.
PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

STE 1.1.03 Oprawy oswietleniowe , kod 453 11 000-0-03

1. WSTEP
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace montazu i odbioru opraw
os$wietleniowych Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastrukturg przewidziang do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,

przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow
1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza;:

e wyznaczenie miejsca montazu opraw oswietleniowych

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldowkowa Oprawa typu OPK 236N, lub réwnowartosciowa , ze zrodtami Swiatta
oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koricowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy o$wietleniowe
przykrecane - oprawa swietlbwkowa Oprawa CRATER 226, lub rownowartosciowa , ze zrodtami swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami kohcowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietlowkowa Oprawa CRATER 226 EVG IP44, lub réwnowartosciowa , ze zrodtami
Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu
wraz z pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podtaczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldwkowa Oprawa CRATER 235 D/I EVG +ZW, lub réwnowartosciowa , ze
zrodtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do
sufitu wraz z pomiarami kohcowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldbwkowa Oprawa CANES 235 N EVG, lub rownowartosciowa , ze zrédtami
Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu
wraz z pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 136R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami koricowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 218R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z poditgczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 236R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami koricowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa WL315 MAX 75 BI IP 65 lub réwnowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi
akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami
koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podtaczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 8SE1P+PIKTlub rownowarto$ciowa , ze zrédtami $wiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 24SE1P+SIGN lub rownowartosciowa , ze zrodtami Swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koAcowymi

e montaz opraw oswietleniowych z poditagczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 24SE1P lub rownowartosciowa , ze Zrodtami Swiatta oraz wszystkimi
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami
koncowymi
montaz opraw os$wietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 11SA/PS1P lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koAcowymi
badania oswietlenia elektrycznego

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Dokumentacjg Projektowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robé6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogolnej specyfikaciji pn
“Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

montaz opraw os$wietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldwkowa Oprawa typu OPK 236N, lub réwnowartosciowa , ze zrodtami swiatta
oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami kohcowymi

montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa Swietldbwkowa Oprawa CRATER 226, lub rownowartosciowa , ze zrédtami $wiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koncowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtaczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldwkowa Oprawa CRATER 226 EVG IP44, lub réwnowarto$ciowa , ze zrodtami
Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu
wraz z pomiarami kohcowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtagczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa Swietlbwkowa Oprawa CRATER 235 D/I EVG +ZW, lub réwnowartosciowa , ze
zrodlami swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do
sufitu wraz z pomiarami koncowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtaczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldwkowa Oprawa CANES 235 N EVG, lub rownowarto$ciowa , ze Zrédtami
Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu
wraz z pomiarami kohcowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 136R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami koncowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 218R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami kohcowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 236R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami kohcowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa WL315 MAX 75 BI IP 65 lub réwnowartosciowa , ze zrodtami Swiatta oraz wszystkimi
akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami
koncowymi

montaz opraw oswietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 8SE1P+PIKTlub réwnowartosciowa , ze zrédtami swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koAcowymi
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy o$wietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 24SE1P+SIGN lub réownowartosciowa , ze zrodtami Swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koAcowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podiagczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 24SE1P lub rownowartosciowa , ze zrodtami Swiatta oraz wszystkimi
akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami
koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy o$wietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 11SA/PS1P lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z badania
oswietlenia elektrycznego

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢ Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ogolnej specyfikacji pn “Wymagania
0golne”.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest kompletnie zamontowana i podtgczona oprawa oswietleniowa.
8.0DBIOR ROBOT

Ogodlna zasada odbioru robét podana jest w czesci ogdinej specyfikacji pn “Wymagania ogolne”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w czesci ogolnej specyfikacji pn “Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje :

e wyznaczenie miejsca montazu opraw o$wietleniowych

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietlowkowa Oprawa typu OPK 236N, lub réwnowartosciowa , ze zrodtami Swiatta
oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podtgczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldwkowa Oprawa CRATER 226, lub réwnowarto$ciowa , ze zrodtami Swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podioza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietlbwkowa Oprawa CRATER 226 EVG IP44, lub réwnowartosciowa , ze zrodtami
Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu
wraz z pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podtaczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldwkowa Oprawa CRATER 235 D/I EVG +ZW, lub réwnowartosciowa , ze
zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do
sufitu wraz z pomiarami kohcowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - oprawa swietldbwkowa Oprawa CANES 235 N EVG, lub rownowartosciowa , ze zrédtami
Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu
wraz z pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podtagczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 136R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze Zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami koricowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - BS100 218R A IP 66 lub rownowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami koncowymi
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy o$wietleniowe
przykrecane - BS100 236R A IP 66 lub rownowarto$ciowa , ze zrodtami Swiatta oraz wszystkimi akcesoriami
niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa WL315 MAX 75 BI IP 65 lub réwnowarto$ciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi
akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami
koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy o$wietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 8SE1P+PIKTlub réwnowartosciowa , ze zrédtami swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koAcowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podiagczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 24SE1P+SIGN lub rownowartosciowa , ze zrédtami $wiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z
pomiarami koricowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podtoza - Oprawy o$wietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 24SE1P lub réwnowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz wszystkimi
akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z pomiarami
koncowymi

e montaz opraw oswietleniowych z podigczeniem i przygotowaniem podfoza - Oprawy oswietleniowe
przykrecane - Oprawa LOGICA ATCT 11SA/PS1P lub réwnowartosciowa , ze zrédtami Swiatta oraz
wszystkimi akcesoriami niezbednymi do kompletnego zmontowania i przykrecenia do sufitu wraz z badania
oswietlenia elektrycznego wnetrzowego

Ptatnosc¢ ryczattowa za wykonanie kompletnie zamontowanych opraw o$wietleniowych w budynku $wietlicy-
Gmina Kamienna Goéra

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Wazniejsze normy techniczne zwigzane z robotami objetymi specyfikacjami STE :

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

o PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla .
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigeciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i potgaczenia wyréwnawcze instalacii
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
odwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji.. Wystawy, pokazy i stoiska.

PN-IEC 60364-7-713:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakohczen zyt
przewodoéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
Identyfikacja zyt w kablach i sznurach potaczeniowych. Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa
PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogdlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektdw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czesc¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzeh do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzenh.
Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.
PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.
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Specyfikacja Techniczna - Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

STE 1.1.04 Przewody instalacji uziemiajacej, odgromowej i potaczeh wyréwnawczych.
Uktadanie przewodoéw elektroenergetycznych. kod 453 11 000-0-04

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace montazu i odbioru instalaciji
uziemiajgcej, odgromowe;j i potaczen wyréwnawczych , wymagania dotyczgace montazu i odbioru
przewodow elektrycznych instalacji wewnetrznych w Budowa $wietlicy wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz infrastrukturg przewidziang do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow
1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

e montaz gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw GSWP wraz z obchwytami , potgczeniami, badaniami

e wcigganie przewodu LY 6mm2 p.t. do rur z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd, rurami
¢ linie zasilajgce Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem
bruzd

linie zasilajace YDY 5x4mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd

linie zasilajace YDY 5x2.5mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd

linie zasilajace YDY 3 x 1,5mm2 p.t

linie zasilajgce YDY 3 x 2,5mm2 p.t

linie zasilajace YDY 4 x 1,5mm2 p.t

linie zasilajace YDY 3 x 1mm2 p.t

bednarka ocynkowana

wykonanie pomiaréw i badan instalacji elektrycznej

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Dokumentacjg Projektowa.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg , ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ogolnej specyfikacji pn
“Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
e montaz gtéwnej szyny wyréwnania potencjatdéw GSWP wraz z obchwytami , potagczeniami, badaniami
e wcigganie przewodu LY 6mm2 p.t. do rur z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd, rurami
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oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
linie zasilajgce Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem
bruzd
linie zasilajace YDY 5x4mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd
linie zasilajgce YDY 5x2.5mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd
linie zasilajgce YDY 3 x 1,5mm2 p.t
linie zasilajagce YDY 3 x 2,5mm2 p.t
linie zasilajgce YDY 4 x 1,5mm2 p.t
linie zasilajgce YDY 3 x 1Tmm2 p.t
bednarka ocynkowana
prety stalowe ocynkowane
wykonanie pomiaréw i badan instalacji elektrycznej
kotki rozporowe plastikowe
koncoéwki kablowe
opaski kablowe
piasek
zaprawa tynkarska
uchwyty

materiaty pomocnicze

3.SPRZET

spawarka

ciggnik kotowy

przyczepa do przewozenia kabli
srodek transportowy

zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Transport technologiczny .

5.WYKONANIE ROBOT

montaz gtdéwnej szyny wyréwnania potencjatéow GSWP wraz z obchwytami , potagczeniami, badaniami
wcigganie przewodu LY 6mm2 p.t. do rur z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd, rurami
linie zasilajgce Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem
bruzd

linie zasilajace YDY 5x4mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd

linie zasilajace YDY 5x2.5mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd

linie zasilajace YDY 3 x 1,5mm2 p.t

linie zasilajagce YDY 3 x 2,5mm2 p.t

linie zasilajagce YDY 4 x 1,5mm2 p.t

linie zasilajace YDY 3 x 1mm2 p.t

bednarka ocynkowana

prety stalowe ocynkowane

wykonanie pomiaréw i badan instalacji elektrycznej

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji pn “Wymagania
ogolne”.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

metr biezacy kompletnych przewoddw uziemiajgcych z podigczeniami
metr biezacy kompletnych przewoddw wyréwnawczych w rurach n.t. z potgczeniami
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oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
- metr biezacy kompletnych przewoddéw wyréwnawczych w rurach p.t. z potgczeniami
- kompletnie zamontowana szyna wyréwnania potencjatéw
- metr biezacy kompletnie wykonanej trasy kablowej lub przewodowej
— metr biezgcy kompletnie wykonanej linii kablowej lub przewodowej
- kompletnie zamontowany aparat ( element osprzetu)

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlna zasada odbioru robét podana jest w czesci ogdinej specyfikacji pn “Wymagania ogélne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w czesci ogdlnej specyfikacji pn “Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje :

e wytyczenie trasy linii instalacyjnych

e montaz gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw GSWP wraz z obchwytami , potaczeniami, badaniami

e wcigganie przewodu LY 6mm2 p.t. do rur z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd, rurami

e wcigganie przewodu LY 6mm2 p.t. do rur z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd, rurami

¢ linie zasilajgce Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem
bruzd

e linie zasilajgce YDY 5x4mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd

e linie zasilajgce YDY 5x2.5mm2 z przebiciami, wykuciem bruzd i zamurowaniem bruzd

e linie zasilajgce YDY 3 x 1,5mm2 p.t

¢ linie zasilajgce YDY 3 x 2,5mm2 p.t

e linie zasilajace YDY 4 x 1,5mm2 p.t

¢ linie zasilajgce YDY 3 x 1mm2 p.t

e bednarka ocynkowana

e prety stalowe ocynkowane

e wykonanie pomiaréw i badan instalacji elektryczne;j

e kucie i zaprawianie bruzd , przebicie i zaprawianie otworéw w stropach i $cianach

e sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej

e uporzadkowanie terenu i stanowisk pracy

Ptatnos¢ ryczattowa za wykonanie kompletnie zamontowanej instalacji potagczen wyréwnawczych oraz za
wykonanie kompletnie zmontowanej instalacji elektrycznej ogdlnej w budynku swietlicy - Gmina Kamienna Goéra

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Wazniejsze normy techniczne zwigzane z robotami objetymi specyfikacjami STE :

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla )
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i potgaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalac;ji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji.. Wystawy, pokazy i stoiska.

PN-IEC 60364-7-713:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewodoéw oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
Identyfikacja zyt w kablach i sznurach potaczeniowych. Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes$¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzeh piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalaciji i urzadzen.
Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

PN -B-02877-4:2001 -Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

STE 1.1.05 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej.

Uktadanie linii zasilajacej elektroenergetycznej. kod 45231000-5

1. WSTEP
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oraz infrastruktura przewidziana do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,
przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow

Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace montazu i
odbioru instalacji zasilajacej energetycznej , wymagania dotyczace montazu i odbioru kabli
energetycznych instalacji zewnetrznych w Budowa swietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz infrastrukturg przewidziang do realizacji na dziatkach nr 174/4 i 175/2,

przez dziatki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow
1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

e wytyczenie geodezyjne trasy przytacza kanalizacyjnego

e roboty ziemne — wykopy mechaniczne i reczne

e wykonanie przytacza energetycznego kablem YKY 5x25mm2
e ukladanie Rury "Arota" KR 75

e wykonanie pomiaréw kabla zasilajacego

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

e roboty ziemne — zasypywanie wykopu i rozplantowanie nadmiaru urobku

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Dokumentacjg Projektowa.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa , ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogdlnej specyfikaciji pn

“Wymagania ogolne”.

- budowa linii kablowej z zachowaniem wymogo6w okreslonych w opracowanym projekcie
oznakowania robot i organizacja ruchu zastepczego oraz zgodnie z PN-76/E-05125,

- w obrebie zieleni prace nalezy prowadzi¢ recznie. W razie uszkodzenia korzeni o $rednicy
powyzej 3 cm , rang nalezy wyrdwnac 1 zabezpieczy¢ srodkiem do pielggnacji ran. W obrebie
drzew nie nalezy pozostawia¢ otwartego wykopu dtuzej niz 2-3 dni.

Za zniszczenie drzew lub krzewow spowodowane niewlasciwym wykonywaniem rob6t oraz
usunigcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia wykonawcy zostanie wymierzona
administracyjna kara pienig¢zna na podstawie art. 88 ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie
przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880),

- linig kablowa uktada¢ w rurach ,,Arota” DVR @ 75 na glebokosci 0,7 m .
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
na rurach ochronnych kabla zatozy¢ opaski informacyjne co 10m umieszczajac trwate opisy

kabla :

typ i rodzaj kabla - przekroj zyt kabla i napigcie robocze,

rok utozenia kabla — nazwa obiektu zasilania od...do....

utozony kabel zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego co najmniej 25 cm ( bez gruzu i kamieni) , a
nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego kolory niebieskiego , grubosci co najmniej 0,5
mm i szerokosci co najmniej 25 cm,

prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich
wlasciciell,

skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-76/E-05125

( p.3.1.6 odlegtosci- tablica 1,2,3)

-zasypanie utozonego odcinka kabla moze si¢ odby¢ po uprzednim jego odbiorze przez inspektora

nadzoru oraz po wykonaniu inwentaryzacji przez uprawniona jednostkg geodezyjna ,

teren po wykonaniu robot budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

2.MATERIALY

linie kablowe YKY 5x25mm2

Rura "Arota" KR 75

koncéwki kablowe

opaski kablowe

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
piasek

rura stalowa fi 32

uchwyty

materiaty pomocnicze

3.SPRZET

spawarka

ciggnik kotowy

przyczepa do przewozenia kabli
srodek transportowy

zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Transport technologiczny .

5.WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasg przebiegu przzylacza
energetycznego

Wykopy nalezy wykonywac¢ koparka podsigbierna na odktad. W miejscach ewentualnych kolizji
recznie,

Lini¢ kablowa zasilajaca YKY 5x25mm2 utozy¢ w wykopie, wraz z podejSciem w rurze
stalowej pod ztacze ZK i SL
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
e Rura"Arota" KR 75 — utozenie wraz w wciagnigciem do nie j kabla zasilajacego
 protokoty pomiaréw elektrycznych :
- badanie linii kablowej
- badanie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia
- badanie rezystancji izolacji obwodow 1 urzadzen

o inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

. protokot odbioru robdt w pasie drogowym

o protokoty odbioru z wlascicielami dzialek przez ktore przebiegata inwestycja,
. protokoty odbioru z wlascicielami sieci ,z ktorymi nastapito skrzyzowanie lub

zblizenie powyzszej inwestycji,
. atesty lub §wiadectwa jakosci zabudowanych materiatow,
o projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami i potwierdzony przez kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru, o§wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w czesci ogolnej specyfikacji pn “Wymagania
0golne”.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

Jednostkami obmiaru sa:

- wykonanie przytacza energetycznego — 1 mb

- wykopy i zasypka — m®

- wykonanie podtoza — m? (lub m® i gruboé¢ warstwy w m).

8.0DBIOR ROBOT

Ogolna zasada odbioru robot podana jest w czesci ogolnej specyfikacji pn “Wymagania
ogolne”.Odbiory nalezy wykona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie
wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sg w czesci ogdlnej specyfikacji pn “Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje :
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne

e wytyczenie geodezyjne trasy przylacza energetycznego

e roboty ziemne — wykopy mechaniczne i reczne

e wykonanie przylacza energetycznego kablem YKY 5x25mm?2

e uktadanie Rury "Arota" KR 75,

e wykonanie pomiaréw kabla zasilajaego,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e roboty ziemne — zasypywanie wykopu i rozplantowanie nadmiaru urobku

e uporzadkowanie terenu i stanowisk pracy

Ptatnos¢ ryczattowa za wykonanie kompletnego przytacza energetycznego do budynku $wietlicy - Gmina
Kamienna Goéra

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Wazniejsze normy techniczne zwigzane z robotami objetymi specyfikacjami STE :

¢ PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

¢ PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
charakterystyk.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla .
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigeciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalaciji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
odwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemieh
instalacji urzadzen przetwarzania danych.
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Czesé - instalacje elektryczne i energetyczne
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji.. Wystawy, pokazy i stoiska.

PN-IEC 60364-7-713:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w peinym
i niepetnym zakresie badan typu.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.
PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektéw, instalaciji i urzadzen.
Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

PN -B-02877-4:2001 -Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

- Norma SEP N SEP -E=001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona

przeciwporazeniowa.
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