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Oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc:
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SPIS TRESCI

« OPIS TECHNICZNY

« RYSUNKI

Rys. nr 1/dr - SYTUACJA — PB NAWIERZCHNI 1:250

Rys. nr 2/dr - PROFIL III-III” CIAGU PIESZO-JEZDNEGO | PLACU - PB NAWIERZCHNI 1:100
Rys. nr 3/dr - PROFIL ,IV-IV" CHODNIKAPRZY BUDYNKU - PB NAWIERZCHNI 1:100

Rys. nr 4/dr - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI - PB NAWIERZCHNI 1:50



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

B umowa o dzieto z dnia 09 lipca 2008 r. i aneksy nr 112 do umowy;

B projekt budowlany Swietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz projekt zagospodarowania
terenu;

B decyzja nr P/11/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.11.2009 r. wydana

przez Wojta Gminy Kamienna Géra, uprawomocniona dnia 03.12.2009r.;

wykaz wiascicieli i wtadajacych z dnia 29.09.2009 r.;

wyrys z mapy ewidencji gruntdw obrebu Przedwojéw w skali 1:5000;

aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 terenu inwestycji;

postanowienie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z dnia

08.09.2009 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy;

B opinia Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu Rejon Watbrzych z dnia
16.11.2009 r. pozytywnie opiniujaca lokalizacje zjazdu z drogi krajowej nr 5;

B decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z dnia 18.12.2009 r.
zezwalajaca na budowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 5;

W Ustawa prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 z pozn. zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami);

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430);

B normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

W wstepne uzgodnienia.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nawierzchni zwigzanych z realizacja $wietlicy wraz z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturg na dziatkach nr 174/4 i 175/2, przez dziatki nr
173110, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojow gmina Kamienna Goéra. Zjazd publiczny z drogi krajowej nr 5
(dz. nr 546 obr. Przedwojéw) na teren dziatek nr 174/4 i 175/2 objety jest odrebnym opracowaniem.

Stan istniejacy

Teren pod nawierzchnie utwardzone placéw, parkingéw i chodnikéw to niezagospodarowana tgka, pod
ktéra przebiega przewidziany do przetozenia gazociag.

Zakres robot

a) Wykonanie placu manewrowego oraz ciggu pieszo-jezdnego do budynku $wietlicy, o tgcznej
powierzchni 512 m2, o nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm;

b) Wykonanie stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych i autokaréw o fgcznej powierzchni 332
m2, 0 nawierzchni z ptyt betonowych azurowych grub. 10 cm;

c) Wykonanie chodnikéw stuzacych wytacznie do ruchu pieszego oraz placyku gospodarczego i tarasu o
tacznej powierzchni 315 m2 i 0 nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm;

d) Wykonanie schodow terenowych o nawierzchni betonowej (wejscie na skarpe boiska), z obustronnymi
murkami kamiennymi grub. 25 c¢m, dtug. 3,90 m. Szeroko$¢ schoddw 3,00 m, powierzchnia 7,4 mz;



e) Wykonanie schoddw terenowych o nawierzchni betonowej (przy budynku). Szerokos¢ schodow 4,61 m,
powierzchnia 3,3 mz;

f) Wykonanie murkéw kamiennych (wzdtuz sciany frontowej budynku i przy tarasie) gr. 25 cm dt. 6,90 m.
Kubatura murkéw 10 m3.

Opis robot

5.1.

5.2.

Geometria

Plac manewrowy stanowi element wigzacy zjazd z drogi krajowej ze stanowiskami postojowymi dla
samochoddw osobowych i 2 autokardéw oraz ciggiem pieszo jezdnym prowadzacym do budynku $wietlicy.
Stanowiska dla autokarébw o wymiarach 4,00 x 10,00 m zaprojektowano bezposrednio przy placu
manewrowym, jak najblizej zjazdu, aby maksymalnie utatwi¢ parkowanie i wyjazd. Cigg pieszo-jezdny szer.
5,00 m stanowi z kolei jezdnie manewrowg parkingu samochodow osobowych. Zaprojektowano 20
stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych w dwoch rzedach, w tym 2 stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych. Wymiary stanowisk standardowych 2,40 x 5,00 m, wymiary stanowisk dla
niepetnosprawnych 3,60 x 5,00 m. Potgczenie zjazdu z placem manewrowym wyokraglone tukiem o
promieniu 5,00 m. Krawezniki drogowe ograniczajace powierzchnie placu manewrowego i stanowisk
postojowych podniesione 10 cm nad nawierzchnie ustawiane na fawie z betonu B 15. Na styku stanowisk
postojowych z krawedzig jezdni utozy¢ kraweznik drogowy na ptask.

Chodniki stuzace wytacznie do ruchu pieszego o szerokosci 3,00 m (wzdtuz budynku) i 1,50 m (pozostate).
Chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 6 x 20 cm z ptaskim wierzchem, stawiane na posypce
cementowo-piaskowej 1:4, utozone réwno z ptaszczyzng chodnika aby umozliwi¢ swobodny sptyw wody
opadowej na sasiedni trawnik.

Pochylenia podtuzne nawierzchni pokazano na profilach (rys. nr 2/dr i 3/dr). Spadki poprzeczne
nawierzchni wynoszace od 1,0 do 3,5 % pokazano na rys. nr 1/dr.

Nawierzchnia

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego oraz ciggu pieszo-jezdnego do budynku Swietlicy
przewidziana jest ze wzgledu na matg intensywno$¢ ruchu i matg liczbe stanowisk z kostki brukowej
betonowej prostokatnej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie ttuczniowej grub.
15 c¢m uktadanej dwuwarstwowo (gérna warstwa 8 cm, dolna 7 cm). Warstwa odsaczajgca z piasku
grubosci 10 cm.

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych i autokarow
przewidziana jest ze wzgledu na matg intensywnos¢ ruchu i matg liczbe stanowisk z ptyt betonowych
azurowych (EKO) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie ttuczniowej grub. 15 cm uktadanej
dwuwarstwowo (gérna warstwa 8 cm, dolna 7 cm). Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm.

5.2.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow oraz placyku gospodarczego i tarasu przewidziana jest z kostki
brukowej betonowej prostokatnej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 lub piaskowej i
podbudowie ttuczniowej grub. 15 cm uktadanej dwuwarstwowo (goérna warstwa 8 cm, dolna 7 cm).
Warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm.

5.2.4. Konstrukcja nawierzchni schodow terenowych przewidziana jest z odwrdconych kraweznikdw
drogowych 15x30 uzupetnionych kostkg brukowa betonowg prostokatna grub. 6 c¢cm na podsypce



5.3.

cementowo-piaskowej 1:4 lub piaskowej i podbudowie ttuczniowej grub. 15 cm ukfadanej dwuwarstwowo
(g6rna warstwa 8 cm, dolna 7 cm). Warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm.

5.2.5. Murki schodow terenowych, tarasu i wzdtuz budynku Swietlicy grub. 25 cm z kamienia miejscowego
tamanego na zaprawie cementowej. Gtebokos¢ posadowienia murkéw od 0,80 do 1,10 m. Fundament
murkow kamienny.

Odwodnienie

Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej i ewentualnego odbiornika wdd deszczowych oraz
przepuszczalno$¢ nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych azurowych, odwodnienie
powierzchniowe odpowiednimi spadkami nawierzchni na teren dziatki i cze$ciowo poprzez zjazd publiczny
do rowu przydroznego drogi krajowe;.

Projektanci :



