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Charakterystyka energetyczna budynku: dziatka nr 174/4 43a, 58-400 Przedwojow, gmina Kamienna Goéra

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 334,69 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 24,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 334,69 0,00 0,00 334,69
Kubatura [m?] 1171,35 0,00 0,00 1171,35
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1188,01 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 1171,35 m?

1,01 1/m

Wskaznik zwartosci (A/Ve)

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne nadziemia z bloczkéw gazobetonowych PGS odm.

kotki, wykonczone

(silikatowym

700 grub. 24 cm,
warstwg styropianu EPS 70 grub. 12cm, o wspodtczynniku lambda = 0,032 W/mK, mocowanego na Kklej i
tynkiem cienkowarstwowym organicznym
siatki z widkna szklanego zatopionej w kleju systemowym. Strop nad zapleczem szatniowo-sanitarnym i
stropodach nad salg docieplone wetng mineralng grub. 25cm o wspdtczynniku
Okna PCV pieciokomorowe z wktadkg termiczng i szybg 1,0 W/m2K, o $rednim wspétczynniku "U" = 1,3

lub akrylowym) na warstwie

lambda =

docieplone

0,036 W/mK.

W/m2K.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WIK]
[WIK] [WIK]
dach 0,139 83,63 11,62 0,00 11,62 0,99*
podfoga na gruncie 0,206* 380,48 36,92 0,00 36,92 0,96*
strop przy przeptywie 0,138 17,11 1,65 0,00 1,65 0,99*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,139 291,20 28,33 0,00 28,33 0,99*
ciepta z dotu do gory
Sciana zewnetrzna 0,204 324,21 66,14 61,24 127,38 0,97
RAZEM 0,182* 1096,63 144,67 61,24 205,91 0,98
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuije dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m3K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]
1 1,300 0,75 39,06 50,78 38,85 89,63
2 1,500 0,00 4,62 6,93 4,48 11,41
3 1,500 0,75 9,45 14,18 7,56 21,74
RAZEM 1,353 0,68* 53,13 71,88 50,89 122,77

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: dziatka nr 174/4 43a, 58-400 Przedwojow, gmina Kamienna Goéra

3. Wentylacja

W zwigzku z tym ze sala Swieticy moze byé wykorzystywana w catosci lub jako dwa oddzielne
pomieszczenia (50 oséb w kazdym) dla potrzeb wentylacji mechaniczej dobrano dwa niezalezne ukiady

wentylaciji nawiewno-wywiewnej. W przestrzeni miedzystropowej

pomieszczenia Swietlicy zamontowaé

nalezy dwa uktady nawiewne wyposazone w kasety filtracyjne filtry typu FGR 3152z wkfadem klasy EUS3,
wentylatory kanatowe nawiewne KVK 315M o wyd. 1000m3/h, ttumiki akustyczne typu LDC 315-900 oraz

nagrzewnice wodne kanatowe VBC 315-3 firmy Systemair lub
bedzie z czerpni $ciennych okragtych. Powietrze z pomieszczenia wywiewane bedzie
wentylatorow dachowych TFSK 315L Systemair lub réwnowaznych o wyd.
wg zalecen

zamontowa¢ na przygotowanej podstawie dachowej tlumigcej

nagrzewnice elektryczne.

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

rbwnowazne.

Powietrze dostarczane
za pomocg

1000m3/h ktére nalezy
producenta. Dla potrzeb
wentylacji szatni zaprojektowano centrale nawiewne typu TLP160/2.1 firmy SYSTEMAIR wyposazone w

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajgca 1020,67 115,42
okresowo, naturalna
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
1 Il m v Vv Vi VI Vil IX X XI Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 11,3 0,0 0,0 0,0 21,0 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

25161,10 kWh/rok

Zyski ciepta od storica

9973,91 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

9814,33 kWh/rok

Zyski ciepta razem

19788,25 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

32092,31 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

11269,81 kWh/rok

Straty ciepta razem

43362,12 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

W kottowni znajduje sie kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 60 kW pracujacy na potrzeby co, cwu i
stalowych  grzejnikéw
ptytowych, kompaktowych, standardowych, zasilanych do spodu. Podejscia do grzejnikéw wykonane od
dotu nalezy wyposazy¢ w zespolone zawory odcinajace. Czynnik grzejny,
rozprowadzany bedzie w posadzce, z projektowanego kotta gazowego, kondensacyjnego, znajdujacego
sie w pomieszczeniu kottowni. Zastosowano kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania typu
Vitodens 200 Viessmann o mocy 60kW i sprawnosci do 109%. Instalacje c.o. nalezy wykonaé¢ z rur firmy
UPONOR systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych tasmg Al.  {aczonych
zaprasowywanymi  ksztaltkami mosieznymi. Przewody prowadzone w posadzkach i

wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia ogrzewane bedg za

rozprowadzane do grzejnikow.

posrednictwem

o parametrach 70/55 °C,

pomieszczen

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

27157,35 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

29873,08 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,93
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne

Projektowe obcigzenie cieplne 33,44 kW
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Charakterystyka energetyczna budynku: dziatka nr 174/4 43a, 58-400 Przedwojow, gmina Kamienna Goéra

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

1376,42 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej

pojemnosci 7501 i 160l zasilanych w czynnik grzewczy z kottowni gazowe;.

wody o

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2044,59 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

2249,04 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,67
Sredni wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.u., w
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,14 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 83,67 490,72 343,50
C.W.u. 76,98 38,49 115,47
wentylacja 2368,16 14446,48 43339,43
RAZEM 2528,81 14975,68 43798,40

8. Oswietlenie wbudowane

Zastosowano oprawy ze $wietlbwkami energooszczednymi zwyktymi i kompaktowymi.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

15,00

1450,00

5015,33

15045,99

9. Podzial zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i

Chtodzenie

Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 75,18 - 4,11 - - 79,29
Udziat [%] 94,81 - 5,19 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 81,14 - 6,11 4474 14,98 146,98
Udziat [%] 55,21 - 4,16 30,44 10,20 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 89,26 - 6,72 130,86 44,96 271,79
Udziat [%] 32,84 - 2,47 48,15 16,54 100,00
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Charakterystyka energetyczna budynku: dziatka nr 174/4 43a, 58-400 Przedwojow, gmina Kamienna Goéra

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 271,79 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 1,47 0,00 1,47

system PV (w =0,7)

gaz ziemny (w = 1,1) 81,14 - 6,11 0,00 0,00 87,25

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 43,28 14,98 58,26

produkcja mieszana (w

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

271,79 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008

211,41 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008

243,13 kWh/m?rok
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