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1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany facaa wodocigowego oraz
kanalizacji sanitarnej doswietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w
Przedwojowie dz. nr 174/4 1 175/2.

Projekt obejmuje opis, plan zagospodarowaniantier profile podhane, rysunki
szczegobtowe, uzgodnienia.

1.2 Materiaty wyj sciowe do projektowania.

a) Warunki techniczne przydzenia.

b) Zaktualizowane mapy w skali 1:500 do celéw pktyyevych.

c) Uzgodnienia z wiicielami dzialek i administratorami sieci uzbragen
podziemnego.

1.4 Normy, rozporz adzenia i opracowania zwi azane.

Projektowane obiekty nalg wykona zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorloob oraz normami:

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

* BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i bath przy odbiorze.

* BN-62/6636-02 — Wykopy wskoprzestrzenne.
 PN-92/B-01735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagamiadania przy odbiorze.
 PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne.

 BN-90/9191-16.08 — Drenowanie. Projektowanie.
Ugcie i odprowadzanie woégrodlanych i wysikowych.



2. TEREN INWESTYCJI.
2.1. Istniej ace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr174/4 ,175/20473/10,174/3,321/1.
Istniejaca infrastruktue stanows sieci i przyhcza:

— wodocagowe,

- kanalizacyjne,

— gazowe,

— telekomunikacyjne

— energetyczne.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przylhcza wodocigowe projektuje siz rur: PE 100 SDR 11; D 63 L=137,15m.

Whpigcie do sieci istnieicej D90 wykoné za pomog nasady rurowo-kotnierzowej
NRK DN80/Dn50 oraz zasuwy kotnierzowej typu E2 Dn&fei kotnierzowej D63/50 i
kotnierzem stalowym Dn50. Zestaw wodomierzowyjgktuje s¢ wewmtrz budynku za
pierwsz sciam w pomieszczeniu kottowni. Sktada sin z:

- zaworu odcinajcego DN 50,

-zestawu wodomierzowego typu JS 6 Dn32 POWOGAZ rilvnowany oraz
zaworu zwrotnego antyskeniowego DN 50,

- zaworu odcinajcego z odwodnieniem DN 50

Do budowy przyicza i instalacji wodoagowej stosowé& wytacznie materiaty,
ktore posiadajatest higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny.

Przewod wodoagowy na zewatrz naley montow& w umocnionym i
odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, wasypce o grubmi 0,15 m
wykonanej z piasku.

Projektuje si taczenie rur i ksztattek z pomscmuf elektrooporowych, lub
zgrzewanych doczotowo, igdzek zaciskowych dla rur PE.

Przy skracaniu rur, natg je cia¢ prostopadle do osi i oc&ic ze strzpdw
materiatu. Kace rur chroni przed zabrudzeniem i zatluszczeniem & fuzed
zgrzewaniem oczgi¢ przez skrawanie, usa wiory, oczyci¢ szczotl, nie dotyka
rekami.

Strek taczenia nalgy chront przed niekorzystnym wplywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. N)eowadz¢ zgrzewania w
temperaturze pongej 0°C.

Proces zgrzewania prowadZcisle wedtug instrukcji producenta rur i ydzea



zgrzewajcych przestrzegag czasu nagrzania, czasu przestawienia i czaswzdmda.
Chtodzenie musi nagiowa w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspig€szago
procesu np. wentylatorem lub wpd

Podtaze o grubéci 0,15m i obsypk ochronma na wysoké¢ 0,2m ponad wierzch
rury wykona z piasku drobno — lufrednioziarnistego.

Na wysokdci 0,4m ponad wierzchem ruragu utay¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawcz PE z wkiadlg metalowy , koncoéwki tasmy wprowadzt do budynku i do
skrzynki zaworu w miejscu wtzenia.

4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA.

Projektuje si przylcze kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych GPW
systemie Wavin lub rownowaym o srednicy Dn160 idcznej diugdci 14,65 m ktére
nalezy wpia¢ do istniejcej studni kanalizacji sanitarnej Ss1.

Spadki kanalizacji, rodzaj i ¢dne studzienek podano wesei graficzne;.

Przewdd naley ocieplic na catej diugéci warstwy keramzytu gr. 30cm i pap
asfaltows.

5. WYKONANIE PRZYtL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Montaz rur.

Montaz rur PVC naley prowadzt wedtug poniszych zasad:
- ukladanie rur przeprowadzaesina podsypce z piasku o grdbb 10 cm z
wyprofilowanym tazyskiem nénym o kcie podparcia 90 oraz scisle wedtug
zaprojektowanego spadku,
- do montau nalezy stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad,
- W miejscu ziczy kielichowych wybra piasek na gbokaos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania petzenia,
- nalezy zwrockk uwag: na sposob umieszczenia uszczelki weelgniu kielicha rury,
sprawdzajc czystd¢ wgtebienia iscistos¢ przylegania uszczelki,
- przed montzem bosy koniec rury posmaroivérodkiem pdlizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejéw i smarow jest niedppzalne,
- nalezy przestrzega okreslonej przez producenta gifokasci weisku bosego kica w
kielich i technologii 4czenia rur,
- skracanie rur wymaga quia w ptaszczgnie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycktego kaca.



5.2. Studzienka tworzywowa D600

Projektuje s studzienk tworzywows o srednicach D 600 zgodnie z opisem na
profilu podtuznym.

Na przyhczu stosowa wiaz kl. B125. Rzdma wierzchu wiazu dostosowado
rzednej terenu istniagego.

5.2.1. Montaz studzienki tworzywowej D 600 mm.

Kinete studzienki D 600 mm wypoziomowana ubitej podsypce piaskowej o
grubasici 100 mm. Karbowan rure trzonows skracé do zadanej diugéci dokonujc
ciecia parodku wystagcego karbu.

Przed paiczeniem rury karbowanej z kimetumiesci¢ uszczelk w najnizej
lezacym rowku rury karbowanej, a kirepo wyjciu zalepki posmarowa srodkiem
paslizgowym. Zalepka wyjeta z kinety zabezpieczygorny koniec rury trzonowe;.

Studzienki obsypywa piaskiem, ubijajc go dokfadnie i rownomiernie na catym
obwodzie.

Rure teleskopow polczye z pokryws zeliwng przed padczeniem z rug
karbowan. Montaz rury teleskopowej i karbowanej wykan@o zataeniu uszczelki w
najwyzej potazonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejsaazenia trwatym
srodkiem pglizgowym.

6. ROBOTY ZIEMNE.
6.1. Wykop.
Projektuje s§ wykopy oscianach pionowych umocnionych o szergio

0,9 m. Z uwagi na gbokas¢ wykopdw i warunki projektuje sipetne umocnienie
wykopow za pomagsystemuscian stalowych z dolpptyta skrawagca i rozparciem za
pomoe rozpdr, lub zamiennie umocnienie z elementéw diamych, tj.:

— bali drewnianych o grul§oi conajmniej 50 mm, kl. 1lI/1V,

— bali drewnianych podporowych o grdélboconajmniej 63 mm, Kkl. 1ll/IV,

— bali drewnianych podzastrzatlowych o gréti@onajmniej 100 mm,
KI. H/V,

— oknglakow o srednicy w cidszym kaicu conajmniej 120 mm lub typowych
rozpor stalowych,

— zastrzalow do zabezpieczania podpartgiain wykopu wykonanych z odglakow
o srednicy wynosZzcej w cigaszym kacu co najmniej 200 mm.



Rozstaw elementow podpiegaych lub rozpierajcych projektuje si
w pionie max. co 1,0 m, w poziomie co 1,5 m.

Wykop naley pogkbia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana #0
wynosk dla gruntow spoistych 0,5 m, dla pozostatych 0,3 m

Dno wykopu naley chront przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego.
Wykop wykon& w pierwszej fazie mechanicznie doc¢lgbkasci 0,2 m ponad
projektowane do rury. Pozosidd,2 m warstw wykopu stanowdca naturalne podize dla
rury usumngc recznie bezpfrednio przed montgm kanatu.

Wykop naley zabezpieczy przed zalaniem wadz opadow atmosferycznych
przez wyprowadzenie obudowy wykopu 15 cm ponad lpgapacy teren, Kktory
dodatkowo naley wyprofilowaé ze spadkiem od wykopu.

Wykopy naley przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpiecziarierlky o
wysokaci 1,0 m, a w nocy avietli¢ §wiattami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne wykonywa zgodnie z norm BN-8836-02: 1983 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania pdbyorze”.

6.2. Podlo ze i obsypka ruroci aqu.

Do wysokdaci 30 cm ponad wierzch rury nalewykona obsypk ochronn
z piasku, usypudr go symetrycznie po obu stronach rury i¢gsagzajc warstwami
o grubdci nie wickszej nz 10 cm za pomeagclekkich ubijakéw ptaszczyznowych.
Powyzej obsypki zasyp wykopu dokofiagruntem rodzimym pozbawionym
kamieni osrednicy powyej 20 mm, ubijagc go warstwami o grudci 20 cm. W podtau
wyprofilowat tozysko néne dla rury przewodowej tak, abytkej podparcia wynosit 90
W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimége. przekop naley
uzupetné ubitym piaskiem lulzwirem.
W terenach zielonych zasyp zagi¢ do wskanika k= 0,8, pod drogami

i ciagami komunikacyjnymi dog)= 0,95 a ostatai warstwe do wskéanika Jk = 1,0.

Badania stopnia zagzczenia udokumentowav odbiorze kacowym.
Maksymalne zagszczenie obsypki wynosi 75% zmodyfikowanej skatidora.
Strefa obsypki ma decydigie znaczenie dla wytrzymain przewodu. Nie wolno
dopusci¢ do wystpienia pustych przestrzeni, szczegolnie w dolne§azury.

7. ODBIOR KONCOWY .

Odbiory czsciowe i kaxcowe wykona zgodnie z normami:
- BN-8836-02 : 1983 — Przewody podziemne. Rolzaynne.
Wymagania i badania przy odbiorze.



- PN-B-10725 — ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

- PN-B-10729:1992 - Kanalizacja. Studzienld&acyjne.

- PN-B-10735:1992 - Kanalizacja. Przewodydtaacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Odbiorom czsciowym podlegaj elementy ulegaie zakryciu w szczegolhoi:

- wykop,

- umocnienie,

- podiaze,

- utozenie przewodow,

- monta studzienek,

- obsypka i jej zagszczenie,

- préba szczelrni przewoddéw wodoagowych kanalizacyjnych i studzienek,

- zasyp wykopu.

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

Specyfika projektowanych robdt stwarza ryzyko p@awe zagreenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, w szczegoléwm:

— przysypania ziemj

— upadku z wysoki,

— utonkcia,

— zatrucia gazem z uszkodzonego gagpngi

— poraenia padem z uszkodzonego przewodu.

Roboty wykonywane dala w wykopach liniowych o gbokasci do 2,0 m .

Prace ziemne i montawe naley wykonywa zgodnie z Rozposzlzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. waywie bezpieczestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnif fnarca 2003 r.), zwracgj
szczegOla uwag; na:

— jakas¢ obudowy wykopu zaréwno w czasie jej wykonywan@gzhierania, jak i
przed kadorazowym zejciem pracownikow do wykopu,

— zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy gpranechanicznego srodkéw
transportu,

— zabezpieczenie wykopdw po zakaeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu
pieszych.
Przy wykonywaniu prac w studzienkach rgleprzestrzega przepisow BHP



zawartych w Rozpordlzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwnic

z dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie bezpieagava i higieny pracy przy eksploataciji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dzz dnia 15 padziernika 1993 r.).
Szczegdla uwag: nalezy zachowa przy schodzeniu do studzienek.

Przed wejciem do studzienki nalg przewietrz¢ odcinek kanalizacji przez otwarcie

pokryw witazéw co najmniej dwochasiednich studzienek po obu stronach studzienki

kontrolowanej oraz sprawdzi za pomog analizatorow chemicznych lub lampy

bezpieczéstwa czy nie wyspuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne
Pohczenia rur pozostawinie obsypane do wykonania proby szczétno

Po prébie uzupehdiobsypk nad podczeniami rur.

9. INFORMACJA DO PLANU BIOZ.
9.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg  oi kolejno $¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektéw.

Budowa projektowanej sieci i pragkza wymaga wykonania naptijacych robét
wymienionych w kolejnéci ich realizaciji:
= wykop,
= podiaze pod rurocig z piasku, grubi@ warstwy 0,1m,
= uktadanie rur na podsypce ,
» monta ksztattek i armatury,
= wykonanie obsypki ochronnej wokot ruragu z piasku — warstwa 0,3m ponad gorn
krawedz rury,
= zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym,
= odtworzenie nawierzchni,
1. Wykaz obiektow istniepcych na terenie inwestyciji .
Na terenie olejtym inwestycj znajduj sie nastpujace obiekty:
= droga o nawierzchni gruntowej asfaltowej,
» sieci uzbrojenia podziemnego — gazowa, energetyerodna, kanalizacyjna
Istniejace obiekty nie podlegajpdaptacji ani rozbiorce.
2.Elementy zagospodarowania dzialki i roboty, ktérenoga stwarzaé¢ zagrazenie
dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Istniepce elementy zagospodarowania dziatki, mstyvarzé zagraenie
dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
W trakcie budowy projektowanej sieci i pragty wystpuja roboty, o ktéorych mowa w



art. 21a Prawa budowlanego i Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia
2002r. ( Dz. U Nr 51 poz. 1256).
Wystkpuje obowiazek sporzadzania planu BIOZ.
Wszystkie prace wykonywazgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiettea i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.
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