Wykaz urzadzen w kottowni gazowej o mocy 60kW

L.p. Nazwa uradzenia- producer llos¢
1 Nascienny kociot gazow kondensacyjn typu Vitodens 200 W o0 moc Szt. ]
" | 60kW z regulatorem regulatorem Vitotronic 200 zthkdyHK1
5 Podgrzewacz c.w.u. sty typuVitocell V-10C o pojemndéci 160 Viess- Szt 1
mannn
3 Podgrzewacz c.w.u. stajy typuVitocell V-10C o pojemndci 75C Viess- Szt 1
" | mannn '
4. |Rozdzielac wykonanie wiasne 1=1,0 Dn8C Szt.z
5. [Naczynie wzbiorcze Reflex typu 50l , 6 ba Szt. ]
6. | Naczynie wzbiorcze Reflex typu REFI12DD, 6 bai Szt. ]
7. |Naczynie wzbiorcze Reflex tyfREFIX 3z, 6 bai Szt.2
g |Filtroodmulnik TerFom Dn& Szt. ]
9. |Pompa obiegu c.o. Grundfos Magna-60; z30V Szt.l
1C. | Pompa obiegu wentylacyjnego GrundfoPS 2!-60; 30V Szt.l
11. | Pompa obiegu c.w.u. Grundfos UPS-60;30V Szt.l
12. | Zawor tréjdrogowy Dn2 z sitownikien Szt.l
13. |Pompa cyrkulacyjneéUP 1t-14 B, Grundfos; 230V Szt. ]
14 Zawor pe.zpi.ecz’fstwa.kotia typu 1915 SYRrednica kréca wlotowego 3/4| Szt. ]
" | SYR, cénienie otwarcia -3,0 bar
15 Z.awc’)r bezpieczestwa wymiennika c.w.u. 2115 1/SYR, cknienie otwir- Szt. ]
" |cia -6,0 bar
16 Zawor bezpieczestwa wymiennika c.w.u. 2113/4” SYR, cisnienie otwir- Szt. ]
" |cia -6,0 bar
17. | Stacja uzdatniania woc- zmigkczacz CosmoWATER Standi Szt. ]
18 Filtr mechaniczny do wody z ptukaniem wstecznyni6rs 34" Szt. ]
Honeywell
19. |Pokczenie elastyczne Dn Szt. ]
20. | Wodomierz Dn 15 1,5%h Szt. ]
21. | Zawor napetniajcy instalacg ALIMAT Watts 3/4" Szt ]
22. | Zawoér odcinajcy, kulowy Dn 5( Szt.3
23. | Zawoér odcinajcy, kulowy Dn40 Szt.2
24. | Zawoér odcinajcy, kulowy Dn32 Szt.5
25. | Zawoér odcinajcy, kulowy Dn 2! Szt.9
26. | Zawoér odcinajcy, kulowy Dn 2! Szt.9
27. | Zawér zwrotny Di32 Szt.2
28. | Zawor zwrotny Dn2 Szt.3
2S. | Zawor antyskaeniowy BA 2760 %" Danfos Szt.]
30. | Zawor zwrotny Dil5 Szt.l
29. | Neutralizaor skroplir Szt.l
P Manor_netr tarczowy @100mn-0,6 MPa Szt.8
Z kurkiem manometrycznym
AO | Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym C Szt.4
ZS | Zawoér spustowy D15 Szt.4




