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Zawarto$¢ czesci opisowe;j:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
obiektow;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1) Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :

roboty przygotowawcze — organizacja placu budowy, skompletowanie materiatow, sprzetu i
urzadzen,

usuniecie z powierzchni przeznaczonej pod budynek i nawierzchnie utwardzone warstwy
urodzajnej gleby,

przetozenie istn. sieci gazowej kolidujgcej z proj. budynkiem,

wytyczenie budynku w terenie i wykonanie wykopow pod budynek,

wylanie warstwy betonu podktadowego pod stopy i fawy fundamentowe,

wykonanie faw i stop fundamentowych, wylanie $cian fundamentowych z betonu,

zaizolowanie i docieplenie Scian fundamentowych,

obsypanie fundamentow oraz Scian fundamentowych,

wymurowanie $cian nadziemia z bloczkow gazobetonowych PGS z utoZeniem nadprozy
prefabrykowanych L-19 i wykonaniem elementdéw Zzelbetowych wylewanych w $cianach,
wykonanie drewnianej wiezby dachowej i zaimpregnowanie wszystkich elementow wigzby
preparatem ogniochronnym,

wykonanie warstw podktadowych pod posadzki wraz z ociepleniem,

wykonanie komina c.o. z elementdw prefabrykowanych z lekkiego betonu,

wymurowanie Scianek dziatowych z cegty dziurawki,

wykonanie komindw wentylacyjnych ponad dachem,

przybicie kontrtat do krokwi i zatoZenie poszycia dachu z ptyt OSB-3,

pofozenie na poszyciu papy podktadowe),

wykonanie pokrycia z dachowki bitumicznej (gonty) wraz z montazem akcesoriéw systemowych
(stopnie kominiarskie i ptotki przeciw$niegowe),

zamontowanie rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej,

wykonanie rusztu pod sufity z profili ocynkowanych,

utozenie ocieplenia z wetny mineralnej pofaci dachowych i sufitdw wraz z przymocowaniem folii
paroizolacyjnej,

wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych (GKF),

zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej),

zamontowanie kanatow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

wykonanie cokotu z tynku kamyczkowego,

wykonanie cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych i ich pomalowanie,

utoZenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach,

wykonanie instalacji wod.-kan., gazowej i c.0. w budynku,

zainstalowanie kanatowych wentylatoréw wyciggowych,

wykonanie tynkow wewnetrznych,

wykonanie posadzek i oktadzin Sciennych,

zamontowanie stolarki i $lusarki drzwiowej (wewnetrznej),

wykonanie przytaczy i instalacji zewnetrznych: wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i
energetycznej,

zamontowanie urzgdzen w budynku (kottownia i wentylacja mechaniczna), armatury
instalacyjnej (biaty montaz), elementdw instalacji elektrycznej (gniazda, wytaczniki, oprawy),
uksztattowanie terenu (niwelacja), wykonanie skarp, schodéw terenowych i murkéw
kamiennych, wytyczenie i zamontowanie ogrodzenia,

wykonanie korytowania i utwardzonych nawierzchni jezadni, placéw, parkingéw i chodnikow,
wykonanie zjazdu publicznego (nawierzchni i przepustu), zamontowanie lustra drogowego,
usuniecie drzewa z pasa drogowego, likwidacja istn. przepustu, pogfebienie rowu
przydroznego,

naprawa uszkodzonej nawierzchni jezdni drogi krajowej i poboczy,

ustawienie znakéw drogowych i namalowanie na jezdniach oznakowania poziomego,

usuniecie resztek budowlanych, uporzadkowanie terenu wokot budynku,

nawiezienie ziemi ro$linnej i posianie trawy oraz nasadzenia drzew i krzewow.



2)

3)

4)

3)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Na dziatce nr 174/4 znajduje sie budynek z elementéw drewnopochodnych,

- Przez dziatke nr 174/4 przebiega sie¢ gazowa niskiego cisnienia, kolidujaca z projektowanym
budynkiem,

- Doprowadzone przytacze energetyczne z szafkg,

- Na sasiedniej dziatce nr 173/10 znajduje sie studzienka sieci kanalizacyjnej,

- Wzdtuz drogi krajowej przebiega napowietrzna linia telefoniczna na stupach drewnianych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejgce przytacze energetyczne, sie¢ gazowa.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosSci wiekszej niz 1,5 m,
stwarzajgce ryzyko przysypania ziemia;

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m;
- roboty stwarzajace zagroZenie zatrucia gazem z uszkodzonego gazociggu.

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w temperaturze ponizej —10°C.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
. zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- Ciggi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
. ochrona przeciwpozarowa,
. nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



6)

- konieczno$¢  stosowania przez  pracownikow  Srodkdw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0soéb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.



