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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czg$¢ konstrukcyjna projektu budowlanego $wietlicy wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym zlokalizowanej w Przedwojowie na dziatkach nr 174,4 i 175/2.

2 Zakres opracowania

Projekt konstrukcyjny zakresem swym obejmuje podstawowe elementy konstrukcyjne budynku , a w
szczegolnosci :

e posadowienie -tawy fundamentowe

e Sciany

e stropy

e konstrukcja dachu

Projekt stanowi cze$¢ sktadowa petnobranzowego projektu budowlanego.

3 Lokalizacja

Budynek znajduje si¢ w obszarze 1l strefy wiatrowej i | strefy $niegowej. Doktadna lokalizacje obiektu
bedacego przedmiotem opracowania pokazuje cze¢$¢ architektoniczna.

4 Zalozenia konstrukcyjne

4.1.1 Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na brak mozliwosci okre§lenia warunkéw gruntowych ( niemozno$¢ przeprowadzenia
badan ,,in situ”) przyjeto nast¢pujace zalozenia przy projektowaniu fundamentéw budynku:

- napr¢zenia maksymalne pod fundamentem nie moga przekraczaé 150kPa;

- poziom wod gruntowych ponizej przyjgtego poziomu posadowienia;

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonywania wykopow pod stopy fundamentowe, w poziomie
posadowienia, gruntdéw o no$nosci mniejszej niz 150kPa (potwierdzi¢ przez uprawnionego geologa) nalezy
niezwlocznie skonsultowac¢ si¢ z projektantem w celu przeprojektowania fundamentow.

Ze wzgledu na przyjete warunki geologiczne i charakter obiektu , projektowany budynek zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.1.2 Ukfad konstrukcyjny budynku i zatozenia do obliczen

Konstrukcja budynku zostala zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany konstrukcyjne
zaprojektowano jako murowane z cegly kratowki lub bloczkéw PGS odm. 700. Sciany fundamentowe
monolityczne betonowe lub murowane z bloczkéw betonowych. Stupy, stropy, zebra oraz podciagi
projektuje si¢ w technologii monolitycznego zelbetu. Konstrukcja dachu: dach nad salg krokwiowo -
jetkowy, nad zapleczem szatniowo sanitarnym - dach z wigzaréw petnych oraz krokwiowo - ptatwiowy.
Budynek posadowiony na monolitycznych tawach zelbetowych.

Zatozenia przyjete do obliczen:

* PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

* PN-82/B-02003 Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

* PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje. Obciazenie $niegiem.

* PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze

zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.



Materiaty:

Beton: - C20/25
Stal zbrojeniowa: - zebrowana klasy AIlIN (BSt500)
Drewno konstrukcyjne: -C24

Do obliczen elementéw konstrukcyjnych przyjgto stany graniczne uzytkowalnosci zgodnie z
PN-B/03264:2002 p.4.7

Jako obciazenia uzytkowe przyjeto nastgpujace wielkosci charakterystyczne :

e  Powierzchnie poddaszy — 0,5 kN/m?

e  Obciazenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010 oraz PN-EN 1991-1-3

e Obciazenie wiatrem — zgodnie z PN-77/B02011 — teren A

Obciazenia state przyjeto zgodnie z PN —82/B-02001 i projektem architektonicznym.
Rodzaj warstw wykonczeniowych , konstrukcje $cian ostonowych oraz wynikajace z tego obciazenia podano
w zestawieniu obcigzen w Projekcie budowlanym.

4.1.3 Wyniki obliczen podstawowych elementéw konstrukcyjnych

Na rysunkach konstrukcyjnych naniesiono gabaryty glownych elementow konstrukcyjnych budynku.
Schematy statyczne poszczegbdlnych elementow, wielkosci obcigzen i wykresy wynikow obliczen
statycznych przedstawiono w ,,Obliczeniach konstrukcyjnych” znajdujacy si¢ w egzemplarzu archiwalnym
projektanta.

UWAGA! W przypadku zmiany zatozen konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé ponownie obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe.

5 Rozwigzania konstrukcyjne poszczegdéinych elementéw

5.1.1 Fundamenty

Projektuje si¢ posadowienie budynku na monolitycznych tawach zelbetowych z betonu B25 zbrojonego stala
AllI-N. Gabaryty poszczegdlnych fundamentéw przedstawiono na rys. 1/kon.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych i fundamentowych nalezy potwierdzi¢ osiagnigcie w/w parametrow
geotechnicznych gruntow.

Technologi¢ wykonania rob6t ziemnych opracowac powinien wykonawca rob6t w ramach projektu
realizacyjnego zgodnie z wymogami normy PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdolne.” oraz pozostatych obowiazujacych przepisé6w i norm.

5.1.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe betonowe monolityczne z betonu B20 lub murowane z bloczkéw betonowych M6.
Od strony gruntu wszystkie $ciany winny posiada¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa np. ABIZOL 2R+P

5.1.3 Sciany i nadproza

Sciany parteru projektuje si¢ jako murowane z cegty kratowki gr. 25 cm lub bloczkéw PGS odm. 700 gr.
24cm. Sciany murowane wienczyé w poziomach stropu nad parterem monolitycznymi wieficami
zelbetowymi z betonu B25 o przekroju 25x20 zbrojonymi podtuznie 4#12 i poprzecznie #6 co 25cm. Scianki
szczytowe zakonczone wiencami zelbetowymi 25x20cm.

Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne (B25), wylewane razem z wieficami stropow lub
prefabrykowane typu L19 (wg rys. konstrukcyjnych)

5.1.4 Stropy

Stropy nad czgsécia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz nad pomieszczeniem kottowni zaprojektowano jako
monolityczne krzyzowo zbrojone o grubosci konstrukcji 12cm.

Stropy nalezy betonowa¢ razem z podciggami, zebrami i wiencami $cian. Szczegbly zbrojenia oraz
rozmieszczenia elementéw stropow wg odpowiednich rysunkéw konstrukcyjnych.



5.1.5 Wiezba drewniana

Konstrukcje dachu nad sala projektuje sig jako uktad krokwiowo — jetkowy. Wiazary ztozone z krokwi i
jetek z drewna klasy C24 oparte sa w sposOb przegubowy na murlatach, kotwionych w zZelbetowych
wiencach $cian parteru. Rozstaw wigzar6w przyjeto maks. 85 cm.

Nad czeécia zaplecza szatniowo-sanitarnego - dach z wigzar6w petnych opartych na ptatwi kalenicowej oraz
na wieficach zelbetowych za pomoca katownika stalowego oraz stalowej kotwy wklejanej np. firmy Hilti.
Nad cze$cia zaplecza ponad stropem zelbetowym konstrukcja dachu jako uktad mieszany. Krokwie oparte na
ptatwi kalenicowej, krokwiach naroznych i koszowych oraz murlatach. Platwie kalenicowe oparte na
stupach.

Murtaty kotwione do wiencow zelbetowych za pomoca kotem M16 w rozstawie co 1,0m.

Przekroje elementéw wigzby dachowej pokazano na odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych.
Poszczegodlne elementy drewniane nalezy taczy¢ ze soba za pomoca np. za pomoca ptytek perforowanych i
gwozdzi typu KOELNER. Typ i detale wg zalecen producenta.

W potaci dachu stosowac stgzenia wiatrowe np. z systemowych tasm perforowanych wg systemu
KOELNER.

Drewno przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed owadami i grzybami przez malowanie - Soltux R-
12 lub Biotox R-12 oraz uodporni¢ $rodkiem ogniochronnym Fobos M-2 lub Fobos M-2T wzglednie
Pyrolak, do klasy materiatu niezapalnego. Ilo§¢ warstw wedtug instrukcji producenta.

6 Wytyczne technologiczne wykonania robét

6.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja i obowiazujacymi normami

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest zapoznac si¢ z dokumentacja i w razie stwierdzenia
rozbiezno$ci i wad powiadomi¢ projektanta w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentacji dla wykonania robot
niezgodnie z zamierzeniami projektowymi i niezgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

6.2 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet , laboratorium, i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania i
badania probek materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej .
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci okreslone zostang na roboczo z Inspektorem
nadzoru, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami szczegétowymi.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli jaki jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Niniejszy projekt nie obejmuje w swoim zakresie zabezpieczenia terenu budowy oraz technologii wznoszenia
obiektu. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu , az do zakonczenia odbioru robot.

Wszystkie dostarczone na budowe i wbudowane elementy konstrukcyjne nalezy utrzymaé w nalezytym
stanie technicznym , zapewniajacym utrzymanie przez nie wymaganych parametrow.

7 Wykaz nieistotnych odstapien od projektu budowlanego

W rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego w p. A podano wykaz nieistotnych odstapien od projektu
budowlanego a w p. B podano wykaz zastrzezen ktorych spetnienie jest warunkiem koniecznym by
elementy wymienione w p. A mogly by¢ uznane za odstapienia nieistotne
A)
Nieistotnymi odstapieniami od projektu budowlanego, z zastrzezeniem okreslonym w p. B ,
mozliwymi do wprowadzenia w projekcie wykonawczym lub w trakcie wznoszenia obiektu sa:
1. W konstrukcjach stalowych
»  Zmiana rodzaju profili,
»  Zmiana klasy stali
=  Zmiana rodzaju tacznikdéw i potaczen



B)

W konstrukcjach zelbetowych :

= Zmiana klasy stali i betonu z korekta gabarytow i sposobu zbrojenia z zachowaniem istotnych
parametréw technicznych , nie pogorszenia wiasciwos$ci konstrukcyjnych i zachowaniu
spelnienia wymogow obowiazujacych norm i przepisow

=  wprowadzenia rozwiazan zamiennych dla przerw roboczych , dylatacji, akcesoriow i
systemowych elementéw konstrukcyjnych , z zachowaniem istotnych parametrow
technicznych , nie pogorszenia wihasciwosci konstrukcyjnych i zachowaniu spetnienia
wymogow obowiazujacych norm i przepisow

W konstrukcjach drewnianych :

= Zmiana klasy drewna z korekta gabarytow elementu z zachowaniem istotnych parametroéw
technicznych , nie pogorszenia wilasciwos$ci konstrukcyjnych i zachowaniu spetnienia
wymogdw obowiazujacych norm i przepiséw

=  Zmiana rodzaju lacznikdéw i konstrukceji wezldw z zachowaniem istotnych parametrow
technicznych , nie pogorszenia wihasciwosci konstrukcyjnych i zachowaniu spetnienia
wymogow obowiazujacych norm i przepisow

*  Zmiana rozstawu i przekroju krokwi z zachowaniem istotnych parametréow technicznych , nie
pogorszenia wiasciwosci konstrukeyjnych i zachowaniu spetnienia innych wymogoéw projektu
budowlanego i wymogdéw obowiazujacych norm i przepisoOw

W konstrukcjach murowych :
=  Zmiana rodzaju materiatu uzytego do murowania
=  Zmiana klasy cegly , pustakow i zaprawy
=  Zmiana gabarytow konstrukcji murowych

Wszystkie wyzej wymienione zmiany mozna uwazac za nieistotne pod warunkiem ze :

1.
2.

3.

Uzyskaja akceptacje projektanta projektu budowlanego konstrukeji *

Powstate w wyniku zmian nowe ustroje konstrukcyjne, spetniaja wymogi standw granicznych
nosnosci 1 uzytkowalnosci w sposob nie gorszy od zamienianych.

Nowe ustroje konstrukcyjne spetniaja wszystkie wymagania stawiane tym elementom przez projekt
budowlany , obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego i praw z nim zwiazanych oraz nie
stoja w sprzecznosci z jakimkolwiek wymogiem ktdrego spetnienie byto warunkiem wydania
pozwolenia na budowg.

* Opracowanie przez projektanta projektu budowlanego, projektu wykonawczego ze zmianami , jest
rownoznaczne z uzyskaniem akceptacii.

opracowal: mgr ini. Pawel Dudkiewicz



