INSTALACJE SANITARNE
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Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt budowlany budowy instalacji sanitarnych azgwej, wodocigowej,
kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechaniczngp projektowanego budynku
Swietlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym eflwojowie posadowionego
na dziatkach nr 174/4 1 175/2.

Opracowanie swym zakresem obejmuje dobdr materiatouwwzadzen oraz
precyzuje przebieg instalacji sanitarnych i spossbntylowania i ogrzewania
pomieszcze.

Il. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1. Instalacja cieptej wody u zytkowej, wody zimnej i cyrkulacji

Zimna woda doprowadzonadrzie z projektowanego pragza wody PE 100
SRD 11 D63, wchodzego do budynku w pomieszczeniu kottowni, gdziejdmaac
si¢ bedzie zawdr gtéwny, zestaw wodomierzowy z wodoneerz)S 6 Dn32 i zawor
antyskaeniowy DN50.

Ciepta woda #ytkowa produkowana dozie w pojemnéciowych
podgrzewaczach c.wu. umieszczonych w kottowni. rd@towano dwa
podgrzewacze c.w.u. o poj. 7501 i 160I, ktére zawml lzda w czynnik grzewczy z
projektowanego kotta. W pomieszczeniach tazienesicdaych z zewatrz budynku
ciepta woda #ytkowa produkowana dazie w elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczach c.w.u. umieszczonych padika umywalek.

Instalacg wodm nalezy wykona& z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych
z PE stabilizowanych §ena Al. taczonych zaprasowywanymi ksztattkami negsiymi.
Przewody prowadzonectla do przyboréw w posadzkach pomieszczeodejcia do
przyboréw wykona rura srednicy nominalnej DN 16 dla wody zimnej i DN 2Cadl
wody cieptej. Armatuy taczy¢ poprzez ziczki zaciskane z gwintem, uszczelnione
tasma teflonowa. Rury, poprzez przegrody budowlane, prowéadzv tulejach
ochronnych.

Przybory posiada beda armatu¢ mieszaczow, stopca - w wersji standard.
Wszystkie odbiorniki wody wypogane leda w katowe zawory odcinage, dn10 mm i
weze gktkie, cknieniowe w oplocie. W sanitariatach zamontowaeds lstandardowe
wyroby ceramiki sanitarnej. Miski ugiowe stojce kompaktowe oraz umywalki z
poétpostumentem.

Instalacg zimnej wody oraz c.w.u. nag montowa& bez napgzen,
zapewniajc kompensagj naturalm termicznych ruchéw przewodow. Proby
cisnieniowe instalacji zimne] wody muszby¢ wykonane po uptywie czasu
potrzebnego do aginiecia przez palczenia wymagane] wytrzymdia. Prok
cisnieniowa szczelnéci przeprowadza ei wedtug obowizujacych powszechnie
przepisow /1,5x najwasze cénienie robocze pracy instalaciji/.



W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie ruryenalzaizolowa& otuling
cieptochrona o wspotczynniku przewodsoi cieplnej <0.035[W/mK], grub@
izolacji powinna spetnia wymagania okrdone w Rozporzdzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowi@daudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z poprawkami)

Zgodnie z obowizujacymi przepisami obiekt natg wyposayé¢ w hydrant
wewretrzny.  Zaprojektowano instalacjprzeciwpaarows, wyposaona w hydrant
wewretrzny DN 25z wzem potsztywnym o diugai 20m. Hydrant zlokalizowano w
miejscu tatwo dogpnym (na korytarzu). Wydajsé nominalna hydrantu ,,25”
mierzona na wylocie pdownicy wynosi 1,0 dm3/s, przysaieniu nominalnym 0,2
MPa. Zrodio zasilania hydrantu — istniepe przyhcze wodocigowe D63. Instalagj
wody hydrantowej nalg wykona z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint. Gtéwny g9 hydrantowy izolowé& otulinami termoizolacyjnymi.
W celu zapewnienia ruchu wody w rurggu przeciwpaarowym, przewod
hydrantowy paiczony zostanie z przewodem cyrkulacyjnym Dnl5, wgkstanym
rownoczénie jako woda zimna dla baterii.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalag kanalizacyja projektuje st z rur PCV (wg. PN/H-74075) z

kielichem i uszczelk gumows. Instalacja prowadzonacgtizie pod posadak
pomieszcze ze spadkiem 2% w kierunku przagka kanalizacji sanitarnej D160.
Przewody odpowietrzage K1- K5 wyprowadzone ¢bla ponad dach budynku i
zakaiczone kominkami napowietrzaymi. Przewody te  wyposg w trojniki
rewizyjne. Usytuowanie przewodow odpowietezgich irozdziat poziomyciekow
pokazano na zatzonym rysunku. Przewody prowadzone poianach nalgy
zabudowa ptyta g-k na systemowym steda

Scieki sanitarne odprowadzanedh na zewatrz budynku do projektowane;
studni Ssl1, PVC D600 w systemie firmy Wavin lubwnéwaznym i dalej do
istniejacej kanalizacji sanitarnej wg projektu zagospodanoa terenu.

2.Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany dalzie za pomag wodnej instalacji c.o. pracigej w
oparciu o parametry pracy 70/55°C.

Potrzeby cieplne poszczegolnych pomiesacme/znaczone zostaly metpd
obliczeniows w oparciu o postanowienia ngstijacych norm:

- PN EN 12831-  Ochrona cieplna budynkow. Wymagaolaliczenia.

- PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzeycsh pomieszczew
budynkach.

- PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury ol#iciowe zewatrzne.

Czynnik grzewczy dostarczanygdrie z kottowni gazowej rurami systemu PE-
RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych éra  Al., taczonych
zaprasowywanymi ksztatltkami mesnymi. Przewody prowadzonexds w kottowni
pod stropem i dalej w posadzkach pomiesiézeozprowadzane do grzejnikéw tgas
zgodry z zahczonymi rysunkami




Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowsyaawe firmy Radson lub
rownowane 0 rozmiarach i mocach cieplnych wge&z rysunkowej. Grzejniki
wyposay¢é w gtowice termostatyczne i zespot zaworowy odaicpjtypu RLV-KS
Danfoss lub rownowane. Gtowice termostatyczne zaworéw, ktéredabznajdowa
sie¢ w miejscach ogolnodaginych naley wyposay¢ w dodatkowe wzmocnienia tzw.
kotpak instytucjonalny chroacy je przed kradzie i zniszczeniem mechanicznym.,

W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie ruryenalzaizolowa& otuling
cieptochrona o wspotczynniku przewodsoi cieplnej <0.035[W/mK], grub@
izolacji powinna spetnia wymagania okrdone w Rozporzdzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowi@daudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z poprawkami).

4. Instalacja gazowa

Kotlownia opalana d&dzie gazem ziemnym, GZ 50 dostarczanym z
projektowanego przytza gazowego niskiego saienia D63 PE 100 SDR11 /wg
odrebnego opracowania/. Zawor gtébwny gazu oraz gazants® znajdowa sie beda
w linii przytacza, nacianie zewntrznej budynku, w szafce.

Gaz w budynku ztywany ledzie do ogrzewania pomieszézgrzygotowania
cieptej wody uytkowej, podgrzania powietrza wentylacyjnego orazo d
przygotowywania positkbw. Kociot gazowy kondengag o mocy 60 kW
znajdowd sie bedzie w pomieszczeniu kottowni. Kuchenka gazowa doap sie
bedzie w pomieszczeniu kuchni.

Pomieszczenia te spetriaprzepisowe wymagania co do mantatego typu
urzadze.

Instalacg gazowy od gazomierza do odbiornikbw gazu projektuje mirury
stalowej, 4czonej przez spawanie gazowe. Prowadg naleey natynkowo na
uchwytach z kotwami metalowymi zachowtjwymagane odlegégi od istniejcych
instalacji.

Podegcie do kotta naley wykona rura dn 40 i wyposay¢ w filtr i zawor
odcinapcy dn 40.

Podejcie do kuchenki nafy wykona rura dn 15 i wyposayé¢ w zawor
odcinapcy dn 15. Wentylagj wywiewng z pomieszczenia kuchni nalewykona do
projektowanego przewodu wentylacji grawitacyjnej IH9, z kratlk wentylacyjm
14x21cm, wyprowadzonego ponad dach budynku. Poodesz to natkey wyposay¢
w standardowy nawietrzak podokienne o powierzchni 200 cm2

Przewody gazowe prowadz pochyleniem 0,5 % w kierunku odbiornikéw gazu.
Przy przejciu przezsciany i stropy przewody gazowe nafeprowadzé w rurach
ochronnych.Wszystkie przégcia przewodow przez wydzielenie zawowe kottowni
nalezy wykona& z zastosowaniem mas ognio- i dymoszczelnych nmyfHILTI typu
CP601S o EI 60.

Instalacg gazows, po montau i probie szczelrwi nalezry oczyci¢ i
pomalowa farba podktadowy antykorozyjm i nawierzchniow w kolorzezottym.

Gazomierz typu G6 natg zamontowd zgodnie z zaleceniami zawartymi w
technicznych normach pragzenia z Zakladéw Gazowniczych, w szafce gazowej
znajdupcej sk nascianie zewntrznej budynku.




5. Kotlownia gazowa
W kotlowni zainstalowany zostanie bezobstugowy, demsacyjny, wisgy

kociot wodny typu Vitodens 200 W / moc nominalnak®0/ firmy Viessmann lub
rownowany z regulatorem Vitotronic 200 z phgkHK1 /z modutlem sterggym
zaworem mieszagym/ . Kociot wyposzony jest w modulowany palnik gazowy z
zamkneta komom spalania, integralnie zwaany z kottem. Kociot posiada wszystkie
wymagane przepisami zabezpieczenia wgrzne.

Zapotrzebowanie budynku na ciepto wynosi:

- sumaryczna strata ciepta - 24,4 TkwW
- wentylacja mechaniczna - 120V]
- ciepta woda iytkowa - 23,0 [kW]

Dla podhczenia 1 rozdzielenia zasilanych z kotla instalagostanie,
pomieszczeniu kotlowni zainstalowany zostanie raddezz obiegow grzewczych. Do
kolektora podiczone kda:

1. kociot grzewczy,

2. obieg instalaciji c.o.

3. obieg tadowania wymiennikéw cieptej wodkytkowej
4. obieg wentylacji

Rozdzielacz naly umigci¢ na scianie pomieszczenia. Pogdizy bellg
rozdzielaczow a kottem nalgy umiesci¢ filtroodmulnik magnetyczny np. typu
TerFom Dn 50 z osperem. Filtroodmulnik, rury i obiegi grzewcze izolev
termicznie.

5.1. Projektowane obiegi grzewcze

5.1.1. Obieg grzewczy centralnego ogrzewania e¢dzie zasilany w
energe cieplm za pomosg elektronicznej pompy obiegowej, np.firmy Grundtgpu
Magna 25-60; 230V. Obieg grzewczy sterowarmydzie w funkcji czasowej i
temperatury zewgtrznej przez regulator kottowy.

Regulacja temperatury wody obiegowej realizowaedzie za pérednictwem
zaworu mieszafego trojdrogowego Dn25 / 230V /.

5.1.2. Obieg grzewczy wentylacji mechanicznej

Projektuje si obieg grzewczy bezpgmedni wyposaony w pompg tadupca np.
firmy Grundfos typ UPS 25-40; 230V.

Obieg grzewczy sterowanyedizie w funkcji czasowej za peednictwem
regulatora kottowego.

5.1.3. Obieg tadowania wymiennikéw c.w.qrojektuje s¢ jako obieg
grzewczy bezpaedni, wyposaony w pompg tadupca np. firmy Grundfos typ UPS 32-
40; 230V. Obieg grzewczy nr 2 oraz praca pompy uakyjnej sterowanecgha w
funkcji czasowej i temperatury c.w.u zaspadnictwem regulatora kottowego.

Uklad podgrzewu cieptej wody zytkowej oparty jest na dwdch
pojemndciowych wymiennikach typu Vitocell V-100 Viessmamnvezownica 0 poj.
160l i 7501 lub réwnowzne. W zwazku z nieregularnym wykorzystywaniem instalacji
cieptej wody oraz zmiennym charakterem rozbiom. . wymienniki zaiczane kda
recznie poprzez zawory odcinap, w zalenosci od planowanego zapotrzebowania na



c.w.u, zgodnie z opracowana weéaej instrukcip obstugi kottowni. Przewiduje @i
wykorzystanie zbiornika wkszego w czasie trwania imprez sportowych, a zikarn
mniejszego w czasie trwania imprez kulturalnychzesci swietlicy.

Uktad przygotowania c.w.u. nalgwyposay¢ w pomg cyrkulacyjra np. firmy
Grundfos typu UP 15-14B, 230V z armatur.

5.2 Zabezpieczenia instalacji kottowej i c.o

Zabezpieczenie systemu grzewczego i kottowni zzealane zostanie zgodnie z
PN-B-02414:1999. Kociot zabezpieczomydhie zaworem bezpieczstwa np. SYR
typu 1915; 3/4” , 3,0 bar lub rownoway.

Instalacja c.0. zabezpieczongdbie naczyniem wzbiorczym, zamktym firmy
Reflex typu 50N; 6 bar lub rownowaym.

Wymienniki c.w.u. przed wzrostemsaienia naley zabezpieczy zaworami
bezpieczastwa firmy SYR typu 2115, 6 bar, %2” dla poj. 1608/4” dla poj. 750l.
Dodatkowo zaleca sizamontowanie przeponowych nafizywzbiorczych Reflex
typu Refix 12DD; 6 bar dla wymiennika 160l i dwéypu Refix 33DD dla
wymiennika o poj. 750l lub réwnoviae.

Dobér powyszych zabezpiecaezahczono na kacu czsci opisowe).

5.3. Materialy instalacyjne, roboty monta  zowe, proby i odbiory

Rurochgi instalacji c.o0. w kottowni wykortanalery z rur stalowych bez szwu
wedtug PN-74/H-74200akzonych przez spawanie. W napgyych punktach na
rurockhgach wodnych zainstalowa automatyczne odpowietrzniki odcinane
zaworami. Rury umieszcezaalezy na podporach mocowanych éman.

Wszystkie przécia przewodow przez wydzielenie zawowe kottowni i sktadu
opatu naley wykon& z zastosowaniem mas ognio- i dymoszczelnych mmyfi
HILTI typu CP601S o El 60.

Calcgs¢ prac instalacyjnych wykoa nalezy zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanost@owych. Tom Il (pkt. nr
11 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" podumkiem uprawnionego inspektora
nadzoru, z uwzgbnieniem warunkéw technicznych, jakim powinny od e
budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr @6z. 690 z dnia 12 kwietnia
2002 r.

Po zakaczeniu montau wszystkich elementéw, ospgta i armatury nalgy
przeprowadzi proke szczelnéci polczen instalacji w obgbie kottowni i
poszczegllnych elementéw instalacji. Proby i odbiawykona& zgodnie z
~Warunkami technicznych wykonania i odbioru robatdowlano montzowych .
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz tyggnymi producentow
poszczegolnych ugezen.

Z przeprowadzonych préb szczedoob/na zimno i gagco/ naley sporadzi¢
protokoty.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzclzeergtrzne wszystkich

rur stalowych (przed zateniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze ngle



oczysci¢ do Il stopnia czystwi zgodnie z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051
oraz odpylt i odttusci¢c rozpuszczalnikiem. Tak przygotowampowierzchng nie
poézniej niz 6h po oczyszczeniu nale dwukrotnie malowéa emali kreodurowy.
Czas schricia kazdej warstwy 24h. Cakg prac antykorozyjnych natg wykona
przy wykorzystaniu wskazowek instrukcji KOR-3A.

5.5. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin w kottowni

Kociot bedzie pracowat w systemie niezam od powietrza w
pomieszczeniu. Spaliny z projektowanego kotta gem naley odprowadz
systemowym przewodem spalinowo-powietrznym SPS s8fi@nn) DN 80/125,
wykonanym w technologii odpornej na skropliny, wwemlz¢ do projektowanego
przewodu kominowego dla kottdw kondensacyjnych $ghiedel typu Avant 12+W i
wyprowadz¢ ponad dach budynku.

W pomieszczeniu kottowni natg zapewnt odpowiedm wentylacg nawiewno
— wywiewra. Wentylacg wywiewm nalezy wykona do projektowanego, przewodu
wentylacyjnego Schiedel Avant 12+W wypéesaego w kratk wentylacyjm o
wymiarach 12x20 cm. Wentylachawiewra stanowé bedzie przewod nawiewny typu
»Z" Z blachy stalowej ocynkowanej o wym.20x15cm wywadzonego max. 30 cm
ponad posadzkkottowni, zak@czonego obustronnie kratkventylacyjm,.

5.6. Instalacja wodno-kanalizacyjna kottowni

W pomieszczeniu projektowanej kottowni najevykona wpust podtogowy w
miejscu wskazanym na rys. i agzy¢ go zasyfonowanym przelewem do proj.
kanalizacji sanitarnej.

Do projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnggiqgrzy¢ rury spustowe
umiejscowione przy filtroodmulniku, stacji uzdatnia wody oraz odplyw
kondensatu z neutralizatora skroplin umieszczomegwsporniku ngiennym przy
kotle /zgodnie z rys. nr 6/.

W celu okrélenia zuycia wody uzupetniacej instalagi grzewcza i na
potrzeby kottowni natey zamontowa osobny jej pomiar.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

6.1 Pomieszczenie Swietlicy

Dla potrzeb wentylacjiSwietlicy dobrano central nawiewno-wywiewn z
wymiennikiem krzgowym typu MAXI 2000 firmy SYSTEM AIR lub réwnowiaa.

Centra¢ zlokalizowano w przestrzeni nuzystropowej pomieszczenia
Swietlicy. Przy montau centrali nalgy zapewnt odpowiednie, zgodne z wytycznymi
producenta, przestrzenie serwisowe nad i z bokdwraie

Powietrze zewgtrzne do centrali dostarczanexdzie z czerpnio-wyrzutni
dachowej typu THM firmy SYSTEMAIR lub rownowas. Czerpnio-wyrzutri nalezy
zamontowa na przygotowanej podstawie dachowej wg zalgu@ducenta. Odlegioi
czerpno-wyrzutni zgodnie z ,ROZPORDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawaarunkéw technicznych,



jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69@)az z
obowiagzujacymi zmianami z 6 listopada 2008.

W okresie zimowym i przégiowym powietrze przygotowywane w centrali jest
podgrzewane do temperatury nawiewu 20°C za pamagrzewnicy wodnej zasilanej z
kottowni gazowej. Zawor trojdrogowy przy nagrzewnieg doboru producenta centrali.

Powietrze z centrali jest rozprowadzone za pamaokragtych kanatow
wentylacyjnych i nawiewane nawiewnikami np. typulCikmy Lindab — lokalizacja i
prowadzenie kanatéw przedstawiono na rysunku.

Do wywiewu przewidziano kraty wywiewne typu B firmgindab lub
rownowane.

W celu zapewnienia w pomieszczeniu odpowiedniclampatrow akustycznych
w uktadzie zaprojektowano ttumiki szuméw np. firmyndab - typ i lokalizacja
podana na rysunkach.

Ze wzgkdu na specyfik uzytkowania Swietlicy, uktad wentylacyjny zostat
zaprojektowany w sposob umioviajacy czasowe odEzenie caléci lub czsci
instalacji. W tym celu na odgglieniach instalacji zasilagych poszczegodlne exi
swietlicy zainstalowano przepustnice odciytg z sitownikami np. BELIMO,
wiaczniki zahczapce | odhczapce zlokalizowano w poszczegolnych salach.
Zalaczenie lub odiczenie wentylacji sal powoduje automatyczne ¢kazenie
wydajnaci instalaciji.

W celu zapobiegania wykraplania wilgoci kanat cogrprowadzony wewiirz
pomieszczenia natg odpowiednio zaizolowamatami z weiny mineralnej grubo
20mm.

6.2 Szatnie i pomieszczenia sanitarne.

Dla potrzeb wentylacji szatni zaprojektowano cdetramawiewne typu
TLP160/2.1 firmy SYSTEMAIR Ilub réwnowae wyposaone w nagrzewnice
elektryczne. W szatniach przewidziano 4 —krotna waympowietrza na godzin

Centrat¢ zlokalizowano pod stropem pomiesztzeszatni Zapewniag
odpowiedni, zalecany przez producenta ¢jmst

Swieze powietrze dostarczane jest do centrali za pammerpni sciennej
zlokalizowanej min 2m przy zachowaniu wytycznych,ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690)” wraz z obowkrujacymi zmianami z 6 listopada 2008.

W okresie zimowym i przégiowym powietrze przygotowywane w centrali jest
podgrzewane do temperatury nawiewu 24°C za pemagrzewnicy elektrycznej i
nawiewane do pomieszczenia hawiewnikiem ze skrzyokprzna — typ i lokalizacja
na rysunku.

Powietrze wywiewane jest z pomiesztzeatryskow i toalet dald jest
nawiewane z szatni poprzez kraty transferowe w @ llgsci powietrza, typy oraz
lokalizacje wentylatoréw podano na rysunku.

W szatni, natryskach, toaletach i innych pomiesaiegmd sanitarnych uktady
wentylacyjne zajczane s okresowo wraz z zatzeniem éwietlenia w danych



pomieszczeniach. Wagzenie ukladu nagpbuje z 5 minutowym opieniem
wzgledem wyhczenia dwietlenia.

W celu zapobiegania wykraplania wilgoci kanat cogrprowadzony wewiirz
pomieszczenia natg odpowiednio zaizolowamatami z weiny mineralnej grubo
20mm.

6.3 Instalacja zasilaj gca w czynnik grzewczy central ¢ wentylacyjn a

Instalacg ciepta technologicznego do nagrzewnicy malevykona z rur
miedzianych d4czonych przez lutowanie gkkie, prowadzonych z kotlowni z
rozdzielacza obiegow grzewczych. Przewody wody lajasej i powrotnej do
nagrzewnicy centrali natg prowadzé w przestrzeni pomdzy sufitem
podwieszanym a konstrukcjdachu ze spadkiem minimum 0,3%0, w najsaym
punkcie wykona odpowietrzenia (odpowietrzniki automatyczne dn=fbnz
zaworami odcinacymi kulowymi). W celu wykonania kompensacji wygki
termicznych rur miedzianych nalestosowad naturala kompensagj stosujc system
zamocowéa z wykorzystaniem tzw. punktow statych (nalestosowa rozwigzania
podane w wytycznych stosowania miedzi w wetnnych instalacjach grzewczych).

Przy nagrzewnicy zamontowantegralny z automatykzawor trojdrogowy z
napzdem.

W celu ograniczenia strat ciepta wszystkie ruryenalzaizolow& otuling
cieptochrona o wspotczynniku przewodsoi cieplnej <0.035[W/mK], grub@
izolacji powinna spetnia wymagania okrdone w Rozporzdzeniu w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z poprawkami.

Calci¢ prac instalacyjnych wykoganalezy zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanontaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnianegpektora nadzoru z
uwzgkdnieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpaet budynki i ich
usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 poz. 690 z200

lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W swietle przytoczonych povegj przepisow prawa budowlanego podczas
realizacji przedmiotowych zaflawg zakresu jak w P.B., nie wgpuja prace
szczegOlnie niebezpieczne. Zakres prac zawierdatdowe czynriei objete
ogollnymi przepisami BHP i P-poWobec braku prac szczegolnie niebezpiecznych
instruktaz pracownikOw mee ograniczy sie jedynie do przeszkolenia ich na
stanowisku pracy, z uwzglnieniem specyfiki wykonywanych czynits. Wszyscy
pracownicy powinni posiadavazne zdwiadczenia o standardowym, okresowym
szkoleniu BHP i P-pa oraz wane zawiadczenia kwalifikacyjne wynikage z
Ustawy — Prawo Energetyczne. Wszelkie pracezgaleowadzé posiadajc
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wyposaenie ochrony osobiste;.

W swietle obowazujacych przepiséw Prawa Budowlanego — Rozdziat 3; art.
21a oraz rozporrizenia wykonawczego dot. planu bezpiéstea i ochrony zdrowia
/ Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r ygmowadzeniu robot objych
zakresem przedmiotowego projektu budowlanego kietlogrupy robot
instalacyjnych z braty sanitarnej nie jest zoboyziany do sporgizenia, przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieadrmtwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr irt. Andrzej Burdynowski
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