STB-08

OKNA | DRZWI
KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
okien i drzwi w budynku $wietlicy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki okiennej
i drzwiowej wg przedmiaru robédt i projektu.

W sktad tych robét wehodzi:
e  Montaz kompletnych okien z PCV wraz z parapetami i uszczelnieniem,
Montaz kompletnych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych z PCV wraz z uszczelnieniem,
Montaz kompletnych drzwi zewnetrznych drewnianych wraz z uszczelnieniem,
Montaz o$cieznic stalowych do drzwi wewnetrznych drewnianych,
MontaZ kompletnych drzwi wewnetrznych drewnianych,
Montaz kompletnych drzwi ppoz. stalowych do kottowni,
MontaZ Scianki sktadanej (przesuwnej) traktowanej jako drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i polece-
niami Inwestora.

2. MATERIALY
Wbudowa¢ nalezy stolarke i Slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okna PCV
e Profile okienne PCV pieciokomorowe, z wkiadka termo, dwuszybowe, gwarantujace odpowiednig sztywno$¢ w
ptaszczyznie okna, wykonane z materiatu zgodnie atestem ITB,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb nie wigkszy niz 1,0 Wim2 K|
wspotczynnik przenikania ciepta okien nie wigkszy niz 1,3 W/mZK,
kazda szyba grubo$ci 4 mm, z przestrzenig wypetniong gazem zgodnie z atestem ITB, szyba zewnetrzna P4,
mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,
kolor okien biaty,
klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajace wiasciwe funkcjonowanie,
parapety PCV komorowe w kolorze biatym.

2.2. Drzwi zewnetrzne PCV

e Profile drzwiowe PCV pieciokomorowe, z wkiadkg termo, dwuszybowe, gwarantujace odpowiednig sztywno$é w
ptaszczyznie drzwi, wykonane z materiatu zgodnie atestem ITB,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyb nie wigkszy niz 1,1 Wim2 K,
wspbtczynnik przenikania ciepta drzwi nie wiekszy niz 1,5 W/m2K,
kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong gazem zgodnie z atestem ITB, szyba zewnetrzna P4,
mocowanie drzwi zgodnie z atestem ITB,
kolor drzwi biaty,
klamki i zamki umieszczone na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajace wtasciwe funkcjonowanie, blokada antyw-
tamaniowa.



2.3. Drzwi wewnetrzne PCV
e Profile drzwiowe PCV trzykomorowe, jednoszybowe, gwarantujgce odpowiednig sztywno$¢ w ptaszczyznie drzwi,
wykonane z materiatu zgodnie atestem ITB,
szyba grubosci 4 mm, bezpieczna,
mocowanie drzwi zgodnie z atestem ITB,
kolor drzwi biaty,
klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajace wiasciwe funkcjonowanie.

2.4. Drzwi zewnetrzne drewniane ocieplone
e  Drzwi z drewna sosnowego, izolacja z poliuretanu pomigdzy podwdjnymi ptycinami,
e wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi nie wiekszy niz 1,5 W/mzK,
e  kolor drzwi RAL 6032,
e  klamki i zamki umieszczone na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajace wtasciwe funkcjonowanie, blokada antyw-
tamaniowa.

2.5. Drzwi zewnetrzne drewniane nieocieplone

Drzwi z drewna sosnowego klepkowe,

kolor drzwi RAL 6032,

klamki i zamki umieszczone na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajace wiasciwe funkcjonowanie,
w dolnej cze$ci drzwi kratka nawiewna o przekroju min. 200 cm2.

2.6. Drzwi wewnetrzne drewniane
e  Drzwi typowe ptycinowe wewnatrzlokalowe,
e szyba grubo$ci 4 mm, matowa i dolna kratka nawiewna o przekroju min. 200 cm? (w niektorych drzwiach wg ze-
stawienia w projekcie),
mocowanie drzwi zgodnie z atestem ITB,
kolor drzwi biaty,
e  klamki umieszczone na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajace wiasciwe funkcjonowanie.

2.7. Scianka sktadana (przesuwna)
e  Konstrukcja $cianki i gérna szyna aluminiowa (prowadzenie gorne),
zawieszenie osiowo pod szyna, parkowanie w osi prowadzenia,
okleina zewnetrzna laminat w kolorze buk,
zamykanie $cianki (klamka + zamek),
dzwiekoszczelnosé — Rw = 43 dB,
max grubos¢ 10 cm,
$cianka 6-elementowa, rozsuwanie na obie strony po 3 elementy (max szeroko$¢ elementu 75 cm).

2.8. Okucia budowlane do okien

2.8.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwy-
towo-ostonowe, obwiedniowe.

2.8.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre
nie zostata ustanowiona norma.

2.8.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.9. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.10. Okucia budowlane do drzwi
Dobér oku¢ powinien zapewni¢ wtasciwe funkcjonowanie i wytrzymato$¢ okuwanego wyrobu:

e wykonawca rob6t powinien sprawdzi¢ czy wskazane przez zleceniodawce okucia budowlane nadajg sie pod
wzgledem jako$ci i wymiardw do ich osadzenia w przeznaczonych elementach lub segmentach oraz czy spehiajg
wymogi dotyczace spodziewanych obcigzen eksploatacyjnych,

e wykonawca rob6t powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ danych dotyczacych wymiaréw zawartych w opisie wykony-
wanych robét albo podanych na przynaleznych rysunkach i tych, ktére majg szczegoine znaczenie dla wykonywa-
nego okucia,

e w przypadku oku¢, do ktdrych istniejg instrukcje okuwania i obstugi opracowane przez producentéw instrukcje te
powinny by¢ w wymaganej liczbie przekazane wykonawcy robot.

e okucia wymagajace okresowego smarowania powinny by¢ tak skonstruowane aby byta mozliwo$¢ ich tatwego
smarowania po ich wbudowaniu,

e okucia, ktére posiadajg przynalezne rézne cze$ci oddzielne, powinny by¢ dostarczone kompletami, w tym z odpo-
wiednimi wkretami, jezeli w opisie robét do wykonania nie podano inaczej,

e okucia powinny by¢ zabezpieczone powtokami ochronno-dekoracyjnymi,



e okucia 0 masie powyzej 15 kg. powinny by¢ wyposazone w uchwyty utatwiajace transport.

2.11. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzer grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniona,

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych.

Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez osobe uprawniong oraz zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie os$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza. O$cieze powinno by¢ wykonane z doktadno-
§cig opisang w przypadku prac murowych. O$cieze nie moze by¢ zabrudzone lub posiadac jakakolwiek oktadzine.
Dopuszczalne odchytki otworéw pod montaz okien dla $cian murowanych :

. Szeroko$¢ +-10 mm
. Wysoko$¢ +- 10 mm
. Przekatna +- 10 mm

5.2. Mocowanie oscieznic okiennych
Stolarke okienng nalezy montowa¢ w punktach zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:
. Wysoko$¢ do 150 cm

o Szeroko$¢ do 150 cm — w nadprozu i progu — nie mocuje si¢, na bokach — po 2 (4)
o Szeroko$¢ 150-200cm — w nadprozu i progu — po 2, na bokach po2
o Szeroko$¢ powyzej 200 cm — w nadprozu i progu — po 3, na bokach - po 2
. Wysoko$¢ powyzej 150
o Szeroko$¢ do 150 — w nadprozu i progu — nie mocuje sie, po bokach po 3
o Szeroko$¢ 150-200 cm- w nadprozu i progu — po 1, po bokach po 3
o Szeroko$¢ powyzej 200 cm — w nadprozu i progu po 2, po bokach po3

Uszczelnienie oScieznicy w murach bez wegarkéw wykonuije sie za pomoca kitu trwale plastycznego na styku oscieznicy i
osciezy od strony zewnetrznej. Na pozostatej szerokoSci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym np.: pianka poliureta-
nowa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw osciezni-
cy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm- do 2m, 4 mm- powyzej 2 m dtugosci przekatnej.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet okiennych — powinny otwiera¢ si¢ swobodnie a okucia
dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Mocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikdw typu zaczepdw, gwintowanych hakow do o$cieznic, wkretow
do drewnianych klockow w osciezu, kotew typu Z, tulei rozpieranych. Uzywanie gwozdzi do tego celu jest zabronione.

Po osadzeniu okna nalezy zamontowa¢ parapety drewnopodobne w ten sposéb aby zapewnic lekki spadek w kierunku
pomieszczenia.

Parapety zewnetrzne nalezy osadzi¢ na klockach drewnianych tak aby mozliwe byto ocieplenie przestrzeni pod parapetem
grubosci min. 3 cm. Ponadto blacha parapetu musi by¢ doktadnie umocowana we wrebie progu oscieznicy.

Okno po wykonaniu prac sadzeniowych nalezy doktadnie zamknac.

5.3. Wbudowanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonywania o$ciezy jak dla prac murowych. Odlegio$¢ miedzy punkami mocowania o$cieznicy — 75 ¢cm, od
narozy oscieznicy nie wiecej niz 30 cm.
Oscieznice montuje sie za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osa-
dzonych uprzednio w osciezu. Klocki w ksztatcie $cigtego ostrostupa — wykonac z tat o przekroju 6x10 ¢cm i przed osadze-
niem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Szczeling migdzy oécieznica a osciezem wypetni¢ materiatem izolacyjnym.



5.4. Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych
Do mocowania drzwi stalowych nie wolno uzywac materiatéw, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane elementy. Mozliwe
jest zamocowanie drzwi w o$ciezach odpowiednio do rodzaju $ciany w jakiej jest wykonywany otwor za pomoca;
e spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach,
o zakotwienia w konstrukcji budynku,
o kotew stalowych,
o ile tym sposobom nie sprzeciwiajq sie inne wymagania techniczne.
Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowywanego elementu i parcia
wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia elementéw metalowych nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy mozliwo$¢
swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.
Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na stal, zaleca sie montaz drzwi po zwigzaniu tynkéw na Scianach przy za-
chowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest réwniez zabezpieczenie powierzchni stalowych folig lub lakierem
ochronnym.
Drzwi stalowe osadzane sg na o$cieznicach stalowych mocowanych w $cianach zgodnie ze specyfikacjg ,O$cieznice sta-
lowe w $cianach murowanych”. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych , ze wzgledu na duzy ciezar skrzydet nalezy sto-
sowa¢ dodatkowe zabezpieczenia :
e zamkna¢ drzwi na zamek patentowy,
e w szczeliny pomiedzy o$cieznicg a skrzydtem wiozy¢ kliny zabezpieczajace oscieznice przed wygieciem,
e w przygotowane w murze otwory wprowadzi¢ kotwy ,
e wypionowac drzwi, zaklinowujac je w pionie i poziomie — podbi¢ skrzydto drzwiowe tak aby gorny naroznik w linii
zamka opart sie 0 oscieznice,
e wypetni¢ betonem B-15 otwory z kotwami i pozostawi¢ ta k zamocowane drzwi przez okres min. 2 tygodni.
Jezeli takie mocowanie drzwi jest niemozliwe ze wzgledéw budowlanych (drzwi musza pozosta¢ otwarte ) nalezy:
e na frzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi osadzi¢ w murze po trzy marki stalowe (np. L 50x50x5mm dt.
60mm) na wysoko$ciach zawiasow,
e przyspawac oscieznice do zamocowanych marek, pamigtajac o wypionowaniu i wypoziomowaniu drzwi,
ewentualnie :
o wywierci¢ otwory przelotowe w o$cieznicy i wzmocnieniach o $rednicy odpowiadajacej Srednicy kotkdw Srub
(min.16mm)
e pierwszy otwor w oscieznicy powigkszy¢ do wielkosci Srednicy zewnetrznej klucza uzytego do mocowania $rub,
o wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w murze,
o cato$¢ — kotki wraz z oscieznica skrecic,
o wstawi¢ zaslepki w otwory oscieznicy.

5.5. Montaz $cianki skfadanej (przesuwnej)
Wyltacznie wg instrukcji producenta przez wyspecjalizowang ekipe.

6. KONTROLA JAKOSCI
Badanie materiatow i kompletnych wyrobow nalezy kontrolowa¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wysta-
wionych przez producenta
Badanie gotowych wyrobéw obejmuije:
e  Sprawdzenie wymiaréw, wykoriczenia powierzchni, prawidtowego dziatania czesci ruchomych
e  Sprawdzenie odchytek
Badanie jako$ci wbudowania
Sprawdzenie estetyki montazu
Sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania zgodnie z tolerancjg podang w pkt 5.
Sprawdzenie miejsc ilosci i rozmieszczenia zgodnie z pkt 5. mocowania oscieznic
Sprawdzenie uszczelnienia miedzy oScieznicg a osciezem
Sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoinione w punkcie 5.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m2 lub szt. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez
Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt 9.



9.2. Roboty bedg rozliczane wedtug zasad zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w umowie mie-
dzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja , wymagania i metody badan

PN-90/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne.

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe

10.2. Inne

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych z uwzglednieniem zmian i uzupetnien — MBiPMB, ITB - wyda-
nie Arkady -1990 r.

B — 1/PR - 5/85 Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych o réznej konstrukcji opracowana przez COB-PBO War-
szawa 1988 r.



